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A\ FIGYELMEZTETES

A gép elinditasa, kezelése vagy szervizelése elétt alaposan olvassa el

az alabbi utasitasokat és vegyen részt a megfelel6 oktatason.

A gép nem biztonsagos vagy helytelen hasznalata sulyos sértlést vagy halalt okozhat!
A gép Uzemeltetése vagy karbantartasa elétt az Gzemeltetd és karbantarté szemé-
lyzetnek el kell olvasnia ezt a kézikdnyvet és oktatasban kell részesiinie!

A kézikdnyvet a géppel egyiitt, kdnnyen hozzaférhetéen kell tarolni, valamint a

kezelBnek, illetve a géppel barmilyen kapcsolatba kerllé személyzetnek rendszeresen
Ujra kell olvasnia.
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Informécidk Szakasz

El6szé
Tajékoztaté a dokumentaciorol

Ezt a kézikdnyvet a vezetéfilkében az irattartéban
vagy az Uléstamla irattartojaban kell tartani.

Ez a kézikdnyv biztonsagi, Uzemeltetési, szallitasi,
kenési és karbantartasi informacidkat tartalmaz.

A jelen kiadvanyban egyes fényképek és
illusztraciok eltéréek lehetnek az On
emelbtargoncdjanak egyes  részleteitél vagy

szerelékeitdl. Az illusztraci6 érdekében egyes

védbéelemek vagy burkolatok hianyozhatnak a képrol.

A terméktervezés folyamatos fejlédése és
elérehaladasa révén eléfordulhat, hogy az
emelétargoncan olyan valtozasok torténtek, amelyek
nem szerepelnek ebben a kézikonyvben. Olvassa el
és tanulmanyozza at ezt a kézikdnyvet, és tartsa az
emelétargoncaban.

Ha barmikor kérdés meril fol emel&targoncajaval
vagy ezzel a kézikdnyvvel kapcsolatban, forduljon
BOBCAT-forgalmazojahoz, akitél beszerezheti a
legfrissebb informaciodkat.

Biztonsag

A biztonsagrol szolé rész az alapvet6 biztonsagi
ovintézkedéseket sorolja fel. Emellett ebbdl a
részbdl tudhatja meg, hogy az emelétargoncan hol
és milyen figyelmeztetd jelzések és cimkék vannak
elhelyezve. Az emelbtargonca hasznalata vagy
kenése, karbantartasa és javitdsa el6tt olvassa el és
tanulmanyozza &t a biztonsagrél szolé részben
felsorolt alapvet6 biztonsagi 6vintézkedéseket.

Vezetdi biztonsagi rendszer

Ez a kézikdnyv biztonsagi, Uzemeltetési és
karbantartasi informaciokat tartalmaz a BOBCAT

vezetdi biztonsagi rendszerrel kapcsolatban.
Olvassa el, tanulmanyozza at és tartsa keze
ugyében.

A\ FIGYELMEZTETES

A BOBCAT targoncat vezet6i biztonsagi
rendszerrel szllituk. Amennyiben az (lést
barmilyen okbdl ki kell cserélni, az csakis egy
masik BOBCAT vezet6i biztonsagi rendszerre
cserélhetd.

Az Utmutatoul szolgalé fényképek és illusztraciok
segitségével ismerkedhet meg a BOBCAT vezetdi
biztonsagi rendszer ellenérzésével, hasznalataval
és  karbantartasaval kapcsolatos  megfelel6
tennivaldkkal.

Az emel6targonca BIZTONSAGOS és HATEKONY
HASZNALATA nagy mértékben fiigg a vezetd
jartassagatol és korlltekintésétdl. Ezen jartassag
fejlesztése érdekében a vezetének el kell olvasnia
és at kell tanulmanyoznia a jelen kézikényvben lévé
biztonsagos vezetési eljarasokat.

A villas emel6targoncak ritkan borulnak fel, de ha ez
netan mégis eléfordul, a vezetét az emel6targonca
vagy a magassagi véddelem a talajhoz szorithatja.
Ez sulyos sérlléshez vagy halalhoz vezethet.

A balesetek megel6zését hatékonyan segiti el a
vezetd oktatdsa és a biztonsag tudatositasa,
azonban balesetek ennek ellenére el&fordulhatnak.
A BOBCAT vezetdi biztonsagi rendszerrel a
sérulések minimalisra csokkentheték. A BOBCAT
vezetdi biztonsagi rendszernek koészdnhetéen a
vezet6t alapvet6en megodvja a vezetdfilke és a
magassagi védbelem altal biztositott védelem.

Ez a kézikdbnyv tajékoztatdst ad a biztonsagos
hasznalatrél. Az emelbtargonca hasznalata el6tt
ellendrizze, hogy a szikséges utasitasokkal
megismerkedett-e, és megértette-e azok tartalmat.

2.
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Miikodtetés

A hasznalatrol szol6 fejezet részletes tajékoztatd az
Uj vezetd szamara, tapasztalt vezet esetén pedig
segiti az ismeretek felfrissitését. Ebben a fejezetben
olvashat a muiszerekrél, a kapcsolékrdl, az
emelbtargonca kezel6 elemeir6l, a szerelékek
kezel6 elemeir6l, valamint a szallitasrél és a
vontatasrol.

Az Utmutatéul szolgalé fényképek és illusztraciok
segitségével ismerkedhet meg az emelétargonca
ellendrzésével, beinditasaval, mikodtetésével és
leallitasaval kapcsolatos megfelel6 tennivalokkal.

Az ebben a kdnyvben leirt Uzemeltetési eljarasok
alapszintl  ismereteket nyujtanak. A vezetd
ugyessége és mozdulatai az emel6targoncanak és
képességeinek a megismerésével parhuzamosan
tokéletesednek.

Karbantartas

A Kkarbantartasrol szolo fejezet a berendezés
apolasahoz ad utmutatast. Az illusztracidkkal ellatott,
Iépésenkénti utasitdsok a karbantartas Gtemezése
szerint vannak csoportositva. A kilén Gtemezéshez
nem Kkotétt tennivalok a ,Szikség esetén”
elnevezésli témak kozoétt vannak felsorolva. A
.Karbantartasi idékd6zok” cimi abraban megadott
tennivaldkat részletes utasitasok kovetik.

Karbantartasi idokozok

A karbantartds Utemezésének id8pontjait az
Uzeméramérd alapjan tudja meghatarozni. A
feltiintetett naptari id6kozoket (napi, heti, havi stb.)
hasznalhatia az (Uzemodramérd szerinti id6k6z6k
helyett, ha azokat kényelmesebbnek taldlja a
szervizelés Utemezésére, és ha az igy kapott
id6k6zok megkdzelitik az Uzemdramérd szerinti
értékeket. Az ajanlott szervizre mindig az elséként
bekdvetkezd idépontban kell sort keriteni.

Igen kedvezdtlen, poros vagy vizes Uzemeltetési
feltételek esetén el6fordulhat, hogy a ,Karbantartasi
id6kozok” tablazataban feltiintetettnél gyakrabban
kell kenést végezni.

Az eredeti kovetelményt megfelel§ ismétléssel
teliesitse az egyes késébbi karbantartasoknal.
Példaul ha az el6irds szerint ,500 UGzemdranként
vagy 3 havonta” van megadva, akkor azokat a
tételeket is karban kell tartani, amelyek mellett az
,Els6 50—100 Gzemoéra vagy egy hét elteltével” és a
,10 Uzemoranként vagy naponta” van feltiintetve.

Informéacidk Szakasz

Kornyezetvédelmi intézkedések

A DOOSAN BOBCAT KOREA Co., LTD.
14001-es  tanusitvannyal rendelkezik, amely
Osszhangban all az ISO 9001-es szabvany
eléirasaival. Belsd és kullsé ellenérzd egységek
rendszeresen KORNYEZETVEDELMI
FELULVIZSGALATOT és KORNYEZETVEDELMI
MEGFELELOSEGI ERTEKELESEKET végeznek.
Emellett az egyes termékek teljes élettartama
folyaman ELETCIKLUS-ELEMZEST végzink. A
KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK
RENDSZERE magaban foglalja a tervezés kezdeti

ISO

szakaszatél fogva végrehajtott
KORNYEZETVEDELMI TERVEZEST. A
KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

RENDSZERE tekintetbe veszi a koérnyezetvédelmi
torvényeket és szabalyokat, az ipari
tevékenységekkel Osszefliggd eréforrasok
felhasznalasanak, a kornyezeti kibocsatasnak vagy
szennyezésnek a csokkentését vagy elkerilését, az
energiatakarékossagot, a kérnyezetbarat
terméktervezést (alacsony zajszint, rezgésszint,
kibocsatas, flust, nehézfémmentesség, 6zonlyukat
eredményez® anyagoktdl val6 mentesség stb.), az
Ujrahasznositast, az anyagkoltségek
csokkentését,illetve az alkalmazottak
kdrnyezettudatos oktatasat is.
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Biztonsag Szakasz

Fontos biztonsagi informacioé

A termékek hasznélataval, karbantartasaval és javitdsaval kapcsolatos balesetek tulnyomd része az alapvetd
biztonsagi rendszabalyok és dvintézkedések be nem tartasara vezethet6 vissza. Egy-egy baleset gyakran
elkeriilhetd, ha a baleset bekdvetkezése elétt felismerjiik az esetlegesen veszélyes helyzeteket. Az esetleges
veszélyekre ugyelnink kell és a helyzetet jozanul kell mérlegelniink. Még a hasznalat el6tt gondoskodni kell
arrél, hogy meglegyen a személyzet kell6 képzettsége, jartassaga, valamint a sziikséges szerszamok.

A termék nem megfelel6 hasznalata, kenése, karbantartasa és javitasa veszélyes lehet, és sériiléshez
vagy halalesethez vezethet.

Tilos a hasznalati, kenési, karbantartasi és javitasi informaciok alapos atolvasasa és megismerése
el6tt a gyartmanyt lizemeltetni, illetve rajta kenést, karbantartast vagy javitast végezni.

A biztonsagi ovintézkedéseket és figyelmeztetéseket megtalalja a jelen kézikényvben és magan a
berendezésen. A veszélyre felhivé figyelmeztetések mellézése az On vagy masok testi sériilését vagy
halalat okozhatja.

A veszélyekre ,biztonsagi figyelemfelkeltd szimbolum” utal, amelyet ,figyelmezteté szoveg” kovet, amilyen
példaul az alabbiakban lathaté ,FIGYELMEZTETES”.

A\ FIGYELMEZTETES

Ennek a biztonsagi figyelemfelkelté szimbdélumnak a jelentése a kdvetkez6:
Vigyazat! Legyen koriiltekint6! Biztonsaga veszélyben lehet.
A figyelmeztetés alatt megjelend és a veszély mibenlétérdl szol6 lizenet lehet szoveges vagy képpel abrazolt.

Azokra a miveletekre, amelyek a berendezés karosodasat okozhatjak, a termeken vagy a jelen kézikonyvben
szerepl6 MEGJEGYZES cimkék hivjak fel a figyelmet.

A BOBCAT nem lehet tekintettel minden esetlegesen veszéllyel jaro kérilményre, ezért folyamatosan jézan
itéléképességet kell tanusitani. Ennélfogva a jelen kézikbnyvben és a berendezésen feltlintetett
figyelmeztetések nem terjednek ki minden kértlményre. Miel6tt barmilyen, a BOBCAT altal kiilén nem ajanlott
szerszamot haszndl, illetve eljarast, munkamddszert vagy Uzemeltetési technikat alkalmaz, gy6z6djén meg
arrol, hogy az mind Onre, mind masokra nézve biztonsagos. Ugyancsak gondoskodnia kell arrol, hogy az On
altal alkalmazott Gzemeltetési, kenési, karbantartasi vagy javitasi eljarasok ne karositsak a berendezést, és
ne befolyasoljak annak biztonsagossagat.

A jelen kézikdnyvben szerepl6 tajékoztatd, specifikaciok és illusztraciok az iras idépontjaban rendelkezésre
allé informaciokon alapulnak. A megadott specifikaciok, forgatébnyomatékok, nyomasértékek, mérési, beallitasi
értékek, illusztraciok és egyéb elemek barmikor modosulhatnak. Ezek a valtozasok befolyasolhatjak a
berendezés szervizelését. Barmely munka megkezdése el6tt gondoskodjon arrél, hogy teljes és naprakész
informaciodk alljanak a rendelkezésére. A legfrissebb informacidkat a BOBCAT forgalmazéitdl szerezheti be.
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Biztonsag

A jelen fejezetben szerepl6 biztonsagi szabalyok és
rendelkezések az emelbtargoncakra vonatkozd
szabalyokbdl és rendelkezésekbdl adnak
szemelvényt. Nem tekinthet6k a kapcsolodo
szabalyok és rendelkezések sz6  szerinti
megismétlésének.

A mechanikus ipari emelStargoncék biztonsagos
mikddtetésével kapcsolatos szabalyok és
szabalyozasok teljes listdja az alabbi helyeken
tekinthet6 meg: a SzoOvetségi Torvénytar 29.
térvényének 1910.178. szamu cikkelye, a Nemzeti
Tlzvédelmi Szervezet 505. szamu rendelete, az
alacsony és magas emel6targoncakra vonatkozé
ANSI/ITSDF B56.1 biztonsagi szabvany, a bels6
égésli motorral Uzemeltetett ipari targoncékra
vonatkoz6 UL 558 tiizbiztonsagi szabvany és annak
késébbi atdolgozasai. Mivel a szabalyozasok az
Amerikai Egyesiilt Allamokon kiviil orszagonként
eltéréek, a helyi szabalyozasoknak megfeleléen
mikddtesse az emel6targoncat.

A BOBCAT emel6targoncak kialakitasa megfelel a
kovetkez6knek: a Nemzeti Tlzvédelmi Szervezet
(NFPA) 505. szamu rendelete és az (ANSI/ITSDF)
B56.1 biztonsagi szabvany alacsony és magas
emelbtargoncakra vonatkozé el6irasai, az eurdpai
modellek esetében pedig a 2006/42/EK gépekre
vonatkozé iranyelvében és a 2014/30/EU EMC-
iranyelvben szerepl8 szabalyozasok és szabvanyok.

Az Ont és masokat éré sulyos sériilés vagy
halaleset megel6zésének leghatékonyabb maddja, ha
tisztdban van az  emel6targonca helyes
mikodtetésével, korlltekintdé, és kerllli azokat a
helyzeteket és tevékenységeket, amelyek balesetet
idézhetnek elé.

Ne haszndlja az emelbtargoncat, ha az
karbantartasra vagy javitdsra szorul, illetve
hasznalata barmilyen szempontbdl nem tekinthetd
biztonsagosnak. Azonnal jelentsen a felettesének a
biztonsagos hasznélatot veszélyeztet6 minden
korilményt, majd Iépjen  kapcsolatba az
emel6targonca hivatalos forgalmazéjaval. Ha nem
rendelkezik a megfeleld szakképzettséggel és
jogosultsaggal, ne  prébalkozzon semmilyen
beadllitdssal vagy javitassal.

Biztonsag Szakasz

Figyelmezteto jelek és cimkék

Az emel6targoncan tdbb specidlis biztonsagi jelzés
taldlhaté. Pontos helylket és a veszély leirasat
ebbdl a fejezetbdl ismerheti meg. Forditson
elegendd idét  ezen biztonsagi  jelzések
megismerésére.

Ellenérizze, hogy minden figyelmezteté cimke és
utasitas jol olvashat6-e. Ha a széveg nem olvashaté
vagy az 4bra nem lathatd, tisztitsa meg vagy
cserélie ki az adott cimkét. A cimkék
megtisztitdsdhoz hasznéljon rongyot, vizet és
szappant. Ne hasznaljon oldészert, benzint stb.

A sérult, hianyzé vagy olvashatatlan cimkét ki kell
cserélni. Ha valamely cimke kicserélt alkatrészen
talalhato, tugyeljen arra, hogy a kicserélt alkatrészre
gj cimke kertljon. Uj cimkékkel kapcsolatosan
forduljon a forgalmazéhoz.

Uzemeltetését vagy szervizelését
szakképzett személyzet végezheti

4 \\
L4
- \
' I
\‘ Y,
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A vezet6 Ulésének bal oldalan talalhato.

A\ FIGYELMEZTETES

A nem megfelel6 iizemeltetés vagy karbantartas
sériilést vagy halalt okozhat. Kell6 szakképzettség
hianyaban ne lizemeltesse az emel6targoncat és
ne végezzen rajta munkat. Olvassa el és
tanulmanyozza at a hasznalati és karbantartasi
kézikdnyvet. Tovabbi kézikbnyvek a BOBCAT
emel6targoncainak forgalmazoitol szerezheték be.

Ez a cimke adatokat tartalmaz az emel6targonca
megengedett teherbirdsaval kapcsolatosan is.
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Biztonsag Szakasz

Altalanos figyelmeztetések a vezeté
részére

A gépkezeld celladjanak elején talalhato.

A\ FIGYELMEZTETES

Ezt a gépet kizarolag szakképzett és arra jogosult
személyzet miikddtetheti. A biztonsagos hasznalat
és karbantartas érdekében olvassa el és tartsa be
az emel6targoncaval kapott kézikonyvet és vegye
figyelembe a kdvetkez6 figyelmeztetéseket:

1.

A gép beinditasa el6tt. Ellendrizze, hogy
minden kezel6- és figyelmeztetéeszkdz
megfelel6en miikodik-e.

A gép megengedett teherbirasat olvassa el a
gép azonositdé lemezérdl. Ne terhelje tul a
targoncat. A szerelékekkel ellatott gépet
mint részben terhelt gépet miikddtesse, ha
nem teherrel dolgozik.

Tegye az iranyvaltét vagy a valtékart ures
allasba a ,,BE - KI” kapcsolé bekapcsolasa
elétt.

Az inditas, fordulas és fékezés soran keriilje
a hirtelen mozdulatokat. Kanyarokban,
csusz6s vagy egyenetlen feliileteken
lassitson le. A rendkiviil gyenge mindségii
felilleteket ki kell javitani. Keriilje ki az
utfeliileten talalhaté régzitetlen targyakat és
lyukakat. Kiilonésen ligyeljen lejtén valo
kanyarodas kdzben.

A lehet6 legkisebb teherrel és visszadontott
helyzetben koOzlekedjen. Ha a teher
akadalyozza a lathatosagot, koézlekedjen
vontatott teherrel.

Emelkedén végzett munka soran a teherrel
felfelé kdzlekedjen az emelkedodn.

ngeljen a gyalogosokra és az akadalyokra.
Ugyeljen az athaladasi magassagra is.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ne engedje, hogy a villan vagy a gépen barki
barmikor utazzon.

Ne engedje, hogy barki a gép megemelt
része alatt alljon vagy athaladjon.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a munkavégzési
fellilet biztonsagosan megtartja-e a gépet.

A gépet és a szerelékeket csakis a vezet6i
helyrél miikédtesse.

Ne kezeljen instabil vagy lazan felrakott
terhet.

Teher felvétele és lerakasa kozben minimalis
dontést alkalmazzon.

Hosszl, magas vagy széles teher esetén
kiilbnésen o6vatosan jarjon el, hogy
meglrizze a targonca stabilitasat, és
biztositsa a megbizhaté miikddést.

A villakat teljesen a teher ala kell helyezni és
amennyire a teher engedni, szét kell nyitni.

A gépet magassagi védéelemmel vagy
hasonlé védé megoldassal kell felszerelni.
Ha a teher igényli, hasznaljon hatsé
tehertarté hosszabbitét. Ha a gépet ezen
eszk6zok nélkiil hasznalja, kiilondsen
koriiltekint6en jarjon el.

Parkolas — Az emel6szerkezetet engedje le a
foldre. Tegye az iranyvaltét vagy a valtokart
lires allasba. Huzza be a rogzit6-/kisegitd
feket. Kapcsolja ki a ,,BE — KI” kapcsolot.
Tamassza ki a kerekeket, ha a gép lejton all.

Elektromos gép szallitasa soran
csatlakoztassa le az akkumulatort.

Motorhajtasu gép motorjahoz valé
lizemanyag kezelése és  elektromos

meghajtasu gépek akkumulatoranak cseréje
kdzben iigyeljen a biztonsagi szabalyok
betartasara.

Keriilje a maszosebesség pedaljanak tulzott
hasznalatat, mert ez az automata
sebességvalté olajanak tulmelegedéséhez
vagy a tengelykapcsolé cslszasahoz
vezethet. Ne hasznadlja labtartoként és ne
lizemeltesse hosszu idon keresztiil.

Ha a kezel6 folyamatosan nyomja a
munkapedalt vagy a fékpedalt és a
gazpedalt (gyorsitopedalt) egy idében, az
automata sebességvalto olaja tuilmelegedhet
és a tengelykapcsolo csuszhat.

-6-
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Nyomassal kapcsolatos figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

A nyomas alatt all6 folyadék forré lehet. A tartaly
kinyitasa el6tt hagyja lehdilni.

A hiit6 felsé tartalyan talalhato, a htésapka mellett.

IAOY003I

Kézhasznalattal kapcsolatos
figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

Hozzaérni tilos. Ne tegye ide a kezét. Tilos a
targonca emeldoszlopat megérinteni, arra
tdmaszkodni vagy azon atnyulni, vagy hagyni,
hogy masok ezt tegyék.

h|

Az emelBoszlopon talalhaté.

Biztonsag Szakasz

Villara allni tilos figyelmeztetés
A villa ala allni tilos figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

Tilos a villara allni vagy rajtuk utazni. Tilos a villan
levé teherre vagy raklapra allini vagy azon utazni.
Tilos a villa alatt alini vagy jarni.

IAOY005I

Az emelShengeren talalhatd.

A hatso tehertartonak a helyén kell
lennie figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

Veszélyes lehet a gép miikédtetése, ha ez az
eszk6z nincs a helyén.

IDOS003P

A hatso tehertarton talalhato.

7
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Biztonsag Szakasz

A magassagi védéelemnek a helyén kell
lennie figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

Veszélyes lehet a gép miikddtetése, ha ez az
eszkdz nincs a helyén. Ez a védéelem megfelel az
A.N.S.I.B56.1 és az F.E.M. IV. szakaszanak.

Ez a kialakitas megfelel6 értéki{i behatassal lett
tesztelve.

A gépkezel6 cellajan talalhaté.

A gépre tilos felkapaszkodni
figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

A személyi sériilések elkeriilése érdekében ne
engedjen senkit a gépre kapaszkodni. Az
emelétargoncak egyetlen kezel6 szamara vannak
kialakitva, a gépre kapaszkoddé mas személyek
nélkiil.

e -]
1171
.t
ol

g

A vezérlédoboz jobb oldalan talalhaté

Mozg6 ventilatorral kapcsolatos
figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

A személyi sériilések elkeriilése érdekében ne
menjen a mozgo ventilator kdzelébe.

IAOY009I

A motorhaztet6ben talalhato.

-8-
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Fulkebillentéssel kapcsolatos
figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

A fiilkebillentés megkezdése el6tt a targoncat
dllitsa egy tagas, lires helyre, igy elkeriilve az
litkdzést

A Dbalesetek elkeriilése érdekében lejton ne
billentse meg a fiilkét. A fiilkét csak vizszintes
feliileten lehet megbillenteni.

A személyi sérllés elkerllése érdekében ne tegye a
kezét az oldalsoé tartékonzolra.

FllkemUkodtetéssel  kapcsolatos  figyelmeztetd
matrica hivatkozasa

Automatikus dontéses specifikacio esetén nincs
fulkerogzité eszkdz, ezért hagyja figyelmen
kivil a matrica 5,9 szdvegét.

Biztonsag Szakasz

Abronccsal kapcsolatos figyelmeztetés

A\ FIGYELMEZTETES

Ne vezessen folyamatosan hosszu ideig.

A hossz( ideig valé mikodtetés vagy nagy
tavolsag megtétele miatt az abroncsok a
tulmelegedés miatt elhasznalédhatnak. Ezért
gy6z6djon meg arrél, hogy minden éraban tébb
mint 10 perc sziinetet tartson az abroncsok
lehiilése érdekében.

o Kerékanya ellendrzése
A kerék egy hézag miatt megcsuszhat,
mialatt a kereket rogzitve van a jarmii
szdllitasa vagy az abroncs cseréje utan.
Ellenérizze a kerékanyak nyomatékat
legalabb harom napig, és huzza meg azokat,
ha a nyomatékok nem elegendéek.

e Abroncsnyomas ellenérzése
A miiszaki adatoknal kisebb abroncsnyomas
korai kopast vagy elhasznalédast okozhat.
Ellenérizze az abroncsnyomast a
munkavégzés el6tt, és fujjon levegét az
abroncsokba, ha alacsony a nyomas.

-0-
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Biztonsag Szakasz

Veszélyekre vonatkozé altalanos
tajékoztato

IA101011

Az emelbtargonca szervizelése vagy javitasa elétt
az inditékapcsolon vagy a kezel6elemeken
helyezzen el egy ,Beinditani tilos!” vagy hasonlo
figyelmeztet6 tablat.

Tilos az emelStargoncat beinditani vagy szervizelni,
ha annak inditdkapcsolojan vagy kezelészervein egy
.Beinditani tilos!” vagy hasonlé figyelmezteté tablat
helyeztek el.

A munkakorilményeknek megfeleléen viseljen
sisakot, védészemiiveget és mas védo felszerelést.

A szerelékek szélességével legyen tisztaban, hogy
keritések, hatarolé akadalyok stb. mellett dolgozva
kelld hely alljon rendelkezésére.

Ne Vviselien laza Oltézéket vagy ékszereket,
amelyekbe a kezel elemek vagy az emelStargonca
egyéb részei beakadhatnak.

Ugyelien arra, hogy az emelétargonca, kiildnésen
annak lépcs6je és padlézata mentes legyen az
idegen anyagoktdl, példaul térmeléktdl, olajos

szerszamoktol és egyéb, az emel6targoncanak
részét nem képezd targyaktol.
Minden laza targyat, példaul ételes edényt,

szerszamokat és egyéb, az emel6targoncanak
részét nem képezd targyakat gondosan régzitsen.

Legyen tisztaban a megfeleld
kézjelzésekkel és azzal, hogy Kki
jelzéseket. Csakis egy személytdl
jelzéseket.

munkahelyi
adhat ilyen
fogadjon el

Mindig haszndlja a magassagi véddelemet. A
magassagi védbéelem feladata az emel6targonca
vezetéjének a megvédése a fej folotti akadalyokkal
és a lehullé targyakkal szemben.

Az apr6 targyakat és egyenetlen terheket szallité

targoncat mindig fel kell szerelni tehertartd
hosszabbitoval.
Amennyiben az emelb6targoncat a csekély

rendelkezésre all6 magassag miatt a magassagi
védbéelem nélkul kell haszndlni, ugy kalénds
6vatossaggal kell a targoncat hasznalni. Ugyelien
arra, hogy a kdrnyezd rakodasi vagy munkavégzési
terlletr8l ne eshessenek targyak a targoncara.
Ellenérizze, hogy a teher stabil-e, és a villaszanon
és a hatsé tehertart6 hosszabbitén (ha fel van

szerelve) teljesen felfekszik-e.

Ne emelje a terheket a sziikségesnél magasabbra,
és eltavolitott magassagi védéelem esetén soha ne
emelje a terhet 1830 mm-nél (72 hivelyk)
magasabbra.

Mindig hasznalja a hatsé tehertarté hosszabbitot, ha
a villaszanra vagy a szerelékre nem tdkéletesen
fekszik fel a teher. A hatsé tehertartdé hosszabbitd
feladata, hogy megakadalyozza a tehernek vagy
egy részének a vezetdallasba vald visszaesését.

Az emelbtargonca hasznalata kézben a gyalogosok
figyelmeztetése soran ne csak a felvilland
fényjelzésekre vagy (ha van felszerelve) a tartalék
vészjelz6 hasznalatara tamaszkodijon.

A gyalogosokra folyamatosan Ugyelni kell, és
mindaddig nem szabad a munkat folytatni, amig
tudomast nem vesznek a targonca jelenlétérdl és
varhatd mozgasardl, és el nem mozdultak az
emel&targonca és/vagy a teher kdzelébdl.

Ne vezesse az emel6targoncat olyan személy
irAnyaba, aki valamilyen targy el6tt all.
és

Tartson be minden kozlekedési

figyelmeztetd jelzést.

szabalyt

Kezét, labat és fejét tartsa a vezetdallason belil. Az
emelétargonca mikddtetése kézben ne
tamaszkodjon a magassagi véddéelemre. Soha ne
masszon az emel8oszlopra vagy a magassagi
védbelemre, és masoknak se tegye ezt lehetdvé.

llletéktelen személyeknek soha ne engedélyezze a
villakon vagy az emel6targonca mas részén valé
utazast.

Epiiletben vagy dokkban végzett munka soran
vegye figyelembe a padloé teherbiré képességét és a
magassagi hasznos teret.

MEGJEGYZES

A freongaz égé cigarettan vagy egyéb dohanyzasi
moédon keresztilli beszivasa, valamint freonnal
érintkezé lang fustjének a beszivasa testi sérilést
és halalt okozhat. Légkondicionalé szervizelése
vagy freongaz barmely esetleges megjelenése
esetén tilos a dohanyzas.

Ez a gép 1,25 kg HFC-134a-t tartalmaz, ami 1,79
tonnanyi CO2 egyenértéknek felel meg.

A HFC-134a GWP értéke 1430.

Ez csak a légkondicionaléval
targoncakra vonatkozik.

A teherbirassal kapcsolatos fenti adatok egy, a
targoncara ragasztott félian is fel vannak tiintetve.

felszerelt

-10-
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Karbantartashoz hasznalt folyadékot soha ne dntson
Uvegedénybe.

Minden tisztitasra hasznalt
koriltekintéssel.

oldatot hasznaljon

Elektromos alkatrészek  megtisztitasahoz ne

hasznaljon gézt, oldészert vagy magas nyomast.
Minden szikséges javitasrol készitsen jelentést.

Az AdBIlue kezelésekor viseljen védéfelszerelést, és
tartsa be a kezelésre vonatkozo évintézkedéseket.

A lancnak a vezetSkeret gorg6jén rendszeresen
hasznalt részét szemrevételezéssel ellenérizze. Ha
a lanc tulhajlik a gbérgén, akkor az alkatrészek
egymashoz surlédasa kopast okoz.

Vizsgélja meg, hogy a lanc 6sszekotd peckei nem
nyulnak-e tul az 6sszekotd furaton.

Ha csak egyetlen 6sszekété pecek is tulnyulik a
megfelel6 csatlakozo 6sszekotésen, gyanakodni kell
arra, hogy a pecek az 6sszekdtd lyuk belsejében
eltort.

Ellendrizze, nem kopott-e el a lanc forgorésze vagy
a forgorész csatlakozoi.

Amennyiben nem rendelkezik a kell§ képzettséggel
és jogosultsaggal, ne modositsa a gyarilag beéllitott
értékeket (beleértve a motor  percenkénti
fordulatszamat). Mindenképpen tilos a biztonsagi
berendezéseket és kapcsoldkat eltavolitani vagy
helytelendl beallitani. A nem megfelel§ javitasok,
bedllitdsok és karbantartas veszélyes Uzemeltetési
kérilményeket idézhetnek eld.

A villas emel6targoncan végzett barmilyen
ellendrzés, javitas, bedllitas, karbantartds és egyéb
munkak tgyében forduljon BOBCAT-
forgalmazdjahoz. Vegye figyelembe, hogy a Bobcat
nem vallal felel6sséget az utdélagosan, helytelen
kezelésbdl, elmulasztott karbantartasbdl vagy hibas
javitdsbol  eredé  karokért. Az  alkatrészek
szervizelésekor ajanlott az eredeti Bobcat-
alkatrészek hasznélata.

Biztonsag Szakasz

Hasznalati tajékoztatoé

Beszallas és kiszallas

Az emel6targoncaba valé beszallast és a kiszallast
6vatosan kell végrehajtani.

Beszallas el6tt tisztitsa meg a cipbjét és térdlje meg
a kezét.

Beszéllaskor és kiszallaskor alljon szembe az
emelétargoncaval.

Beszallaskor és kiszallaskor az emelétargoncaval
szemben &llva hasznalja mindkét kezét.

Beszallaskor és kiszallaskor hasznalja a fogantyukat.

Szerszamok vagy kellékek cipelése kozben ne
szalljion be az emelétargoncaba és ne szalljon ki
beldle.

Soha ne szalljon fel vagy le, ha az emel6targonca
mozgasban van.

A vezetbéllasba valé belépéskor vagy annak
elhagyasakor ne hasznalja a kezel6 elemeket
fogantyuakeént.

Soha ne szalljon fel vagy le, ha az emel6targonca
mozgasban van. Soha ne ugorjon le az
emelétargoncarol.

Ugyeljen arra, hogy kezére vagy a kormanykerékre
ne keruljén csuszds anyag.

Az emelétargonca beinditasa el6tt

Naponta és minden miiszak megkezdése elétt jarja
kérbe a gépet. Lasd a jelen kézikdnyv ,Ellenérzés
kérbejarassal” és ,10 Gzemodranként vagy naponta”
cim( fejezetét.

Ugy kell bedllitani az (lést, hogy a vezetd a hatat az
Ulés tamlajanak tamasztva a fékpedalt teljesen be
tudja nyomni.

Ellenérizze, hogy az emel6targonca fel van-e
szerelve a kordlményeknek megfeleld vilagitasi
rendszerrel.

Ellenérizze, hogy minden hidraulikus kezel6 elem
HOLD (tartas) allasban van-e.

Gy6z6djon meg arrél, hogy az iranyvaltd karja
URES allasban van.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a rogzitéfék be van
hdzva.

Az emelbtargonca hasznalata elétt gy6z6djon meg
arrél, hogy senki nem all és/vagy dolgozik az
emel6targoncan, illetve az alatt vagy annak
kdzelében.
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Biztonsag Szakasz

Az emel6targoncéat és a kezeld elemeket csakis a
vezetballdsbdl mikddtesse.

Ellenérizze, hogy az emel6targonca kirtje,
vilagitasa, tolatasi jelz6berendezése (ha fel van
szerelve) és minden egyéb berendezése
megfeleléen mikodik-e.

Ellenérizze az emelboszlop és a szerelékek
megfelel6 mikodését. Forditson kilonds gondot az
esetleges problémat jelz6 szokatlan hangok és
kulénds mozgasok megjelenésére.

Ellenérizze, hogy az Uzemi- és a rogzitéfék, a
kormanymi és az iranyvalté vezérlbelemek
megfeleléen mikoédnek-e.

Ellenérizze, hogy senki nem all-e az emel6targonca
kdzelében és haladasanak utvonalaban.

A konkrét beinditasi utasitasokkal kapcsolatban lasd
Az emelbtargonca hasznalata” ciml témat a jelen
kézikdnyv ,Mikddtetés szakasz” cimii fejezetében.

Az emelétargonca beinditasa

IA101011

Ne inditsa be a motort, és ne allitsa at egyik kezeld
elemet sem, amennyiben az indité kapcsolén vagy a
kezel elemeken egy ,BEINDITANI TILOS!” vagy
hasonl6 feliratu figyelmeztet6 tablat helyeztek el.

Az emel6targonca miikddtetése elott

Ellendrizze, hogy a fékek, a kormany kezel6elemei,
a duda és a tobbi eszkdz megfeleléen mikddik-e.
Barmilyen hibas mikédésrdl adjon tajékoztatast. A
kijavitas  megtorténtéig ne mikoédtesse az
emelbtargoncat.

Tanulja meg, hogy mikédik az emelStargonca.
Ismerkedjen meg biztonsagi berendezéseivel.
Ismerkedjen meg a szerelékek mikddésével. Az

emelbtargonca mozgasba hozasa el6tt nézzen kordl.

Az inditas, fordulas és fékezés soran kerilje a
hirtelen mozdulatokat.

A vezetének folyamatosan figyelemmel kell kisérnie
az emel6targonca megfelel6 mikddését.

MEGJEGYZES : A turbdfeltdltd meghibasodasa
elkertilése érdekében a TIER- és STAGE-hitelesitett
motorokat inditds utdan mindig jarassa alacsony
alapjaraton 5 percig, majd leallitas elétt szintén 5
percig.

Az emelétargonca miikddtetése

Mindig Ugyelien arra, hogy az emel6targonca
mikddése az akarata szerint térténjen.
és

Tartson be minden kozlekedési

figyelmeztetd jelzést.

szabalyt

Soha ne hagyja el az emel6targoncat, ha a motor jar,
vagy ha nincs behuzva a rogzitéfék.

A motort csakis jol szell6z6 terileten mikddtesse.

Fordulas vagy haladas elétt a terhelt vagy
terheletlen emel6oszlopot engedje le. Szamolni kell
a felborulas lehet6ségével. Figyeljen a magasban
Iévd akadalyokra.

Mindig vegye figyelembe a padlé teherbird

képességét és a magassagi hasznos teret.

Az inditas, fordulas és fékezés soran kerilje a
hirtelen mozdulatokat. Kanyarokban, emelkeddkon,
csuszos és egyenetlen fellileteken lassitson le.

|ACHTT3I

Emelkedén végzendé munka soran kuléndésen
legyen koriltekinté. Soha ne forduljon keresztbe és
ne fordulion meg emelkedén. Ne hasznalja az
emel6targoncat csuszés emelked6kodn. Terheletlen

allapotban a villdkat leengedve koézlekedjen.
Teherrel emelkedén felfelé haladjon.

Ne terhelje tul a gépet, és ne kezelien
kiegyensulyozatlan, instabil vagy lazan felrakott

terhet. Vegye figyelembe az emel6targoncan Iévé
terhelhet6ségi lemezen |évé adatokat. Forditson
kilonds gondot, ha felfliggesztett, hosszu, magas
vagy széles teherrel van dolga.
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[KOO038]

Megemelt terhet csakis akkor billentsen elére,
amikor kozvetlendl a lerakasi hely folé ért, a terhet
pedig széllitsa a leheté legalacsonyabban.

Ne szaguldozzon vagy szertelenkedjen.

Mindig tartsa figyelemmel és jol lasson ra a haladasi
utvonalra.

Ha a teher vagy a szerelék akadalyozza a latast,
haladjon hatramenetben. Ha a lathatésag akadalyba
utkoézik, legyen rendkivil évatos.

Maradjon a kijel6lt utvonalon, tavol a dokkok, arkok
és egyéb mélységek szélétdl, valamint az olyan
fellletektdl, amelyek nem  alkalmasak az
emelétargonca biztonsagos megtartasara.

Lassitson le és legyen kilénésen koérlltekintd olyan
atjaroknal, keresztez8déseknél és egyéb helyeken,
ahol a belathatésag korlatozott.

Kereszthajoknal, kanyarokban, felhajtékon, lejtékon,
egyenetlen vagy csuszos felileteken és zsufolt
terlleteken lassitson és kerllje ki a gyalogosokat, a
tébbi jarmlvet, akadalyt, tatongd lyukat és mas, a
haladasi utvonalba esé veszélyt és targyat.

Hacsak a hasznalati feltételek ki nem zarjak, mindig
haszndlja a magassagi véddelemeket. Magasan

felrakodott targyakkal teli teriileten ne hasznalja az
emelbtargoncat magassagi véddelemek nélkdl.

Rakodaskor ugyeljen a leesd targyakra. Hasznaljon

hats6 tehertartd6 hosszabbitét és magassagi
védoelemet.
Lasd: ,Mikodtetési technikak” rész  ezen

felnasznaldi utmutaté ,Mikodtetés szakaszaban”.

Teherauték/potkocsik rakodasa és
lerakodasa

Ne hasznalja az emel6targoncat olyan teherautékon
vagy potkocsikon, amelyeket nem erre szantak vagy
terveztek. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a teherautéra
vagy a potkocsira valo feljutas el6tt a teherautd vagy
a potkocsi fékei be vannak-e kapcsolva és a
keréktamaszto tuskok a helyiikén vannak-e (illetve
az adott jarmiivet a rakodo dokkhoz rogzitették-e).

Biztonsag Szakasz

Ha a pétkocsi nincs csatlakoztatva egy vontatéhoz,
ellenérizze, hogy a potkocsi rogzité fékrendszere
megfeleléen rogzitve van-e. Egyes potkocsikon
kilén tdmasztékra lehet szilkség az el6rebillenés
vagy a sarok felé lejtés megakadalyozasara.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a dokkoldlemezek jo
allapotban vannak, és megfeleléen és
biztonsadgosan helyezték el dket. A dokkold tablak
vagy athidalé lemezek névleges kapacitasat tilos
tullépni.

Az emelétargonca parkolasa

A vezetballds elhagyasakor az emel6targoncat
csakis az e célra engedélyezett helyen szabad
leparkolni. Ne akadalyozza a forgalmat.

Vizszintes fellleten parkoljon az
emelétargoncaval, engedije le a foldre a villakat,
és billentse elére annyira az emel6oszlopot,
hogy a villak hegye a foldre érjen.

Allitsa at az iranyvalté kart URES allasba.
Huzza be a rogzitéféket.

Forditsa el a kulcsos kapcsolét, és vegye ki a
kulcsot.

Allitsa Kl allasba a levalaszté kapcsolét (ha a
felszereltség része).

Az inditokapcsolo Kl allasba allitasat kdveto
30 masodpercen beliil mindenképp allitsa at
a levalaszté kapcsoloét.

Maskilonben a motor vezériéegysége (ECU)
karosodhat.

Lejtén val6 parkolas esetén tamassza ki a hajtott
kerekeket.
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Biztonsag Szakasz

Karbantartasi tajékoztatd
Végezzen el minden karbantartast, hacsak az
alabbiak masként nem rendelkeznek:

e A targoncat csak engedélyezett terlleten allitsa

le.

Vizszintes fellleten parkoljon az
emel6étargoncaval, engedje le a foldre a villakat,
és billentse elére annyira az emelbéoszlopot,
hogy a villak hegye a foldre érjen.

Allitsa a sebességvaltét lres allasba.
Huzza be a rogzitéféket.
Allitsa le a motort.

Tavolitsa el az inditdkapcsolé kulcsat, és
forditsa a levalaszté kapcsolét Kl allasba (ha a
felszereltség része).

Lejtén val6 parkolas esetén tdmassza ki a hajtott
kerekeket.

Folyadék okozta artalom

A szivargas ellenbérzéséhez mindig hasznaljon
lemezt vagy kartont. A nyomas alatt tavozo folyadék
meég tlhegynyi szivargas esetén is képes behatolni
a test szoveteibe, ami sulyos sérlléshez vagy akar
halalhoz vezethet. Ha folyadék keril a bérébe,
haladéktalanul olyan orvoshoz kell fordulni, aki
jaratos az ilyen sérilések kezelésében.

Zuzodas vagy vagas megeldzése

A berendezéseket és szerelékeket rogzitse
megfeleléen, ha alattuk végez munkat. Ne
szamitson arra, hogy a hidraulikus hengerek majd
megtartjdk Oket. Barmely szerelék leeshet, ha
valamely vezérld elemet megmozditja, vagy ha a
hidraulikus vezeték megszakad.

Ellenkezd értelml rendelkezések hianyaban soha
ne prébalkozzon bedllitasok végrehajtasaval, mialatt
az emel6targonca mozgasban van, vagy a motor jar.

Szerelékcsatlakozasok esetén az Osszekapcsolasi
tdvolsag a szerelék mozgasaval egyutt névekszik
vagy csokken.

Alljon tavol minden forgé és mozg6 alkatrésztél.

A targyakat tartsa tavol a mozgd ventilatorlapatoktol.
Ezek barmely targyat vagy szerszamot kivethetnek
vagy elvaghatnak, ha az rajuk hull vagy nekik Gtédik.

Ne hasznéljon megcsavarodott vagy megkopott
drétkotélkabelt. A drétkotélkabelek kezelése kdzben
viseljen kesztydt.

Az  erbvel megutétt  régzité  csapszegek
kirepllhetnek és megsérthetik a kbézelben lévéket.
Roégzité csapszegek beltése soran gondoskodjon
arrél, hogy a kdzelben ne tartézkodjon senki.

Szemsérilés  elkerllése  érdekében  rogzitd
csapszeg beltése alatt viseljen védészemiveget.

Ha Utés éri a targyakat, forgacsok és egyéb
térmelékek repilhetnek le réluk. Miel6tt egy targyra
raut, ugyeljen arra, hogy a repuld térmeléktél senki
ne sérulhessen meg.

Leeso targyak elleni védéelem (FOPS)

Ez egy kiegészitd védbéelem, amely a vezetdfiilke
folott talalhato és az emel6targoncahoz van rogzitve.

A lees6 targyak elleni védéelem (FOPS) esetleges
meggyengulésének elkerllése érdekében kérje ki a
BOBCAT-forgalmazoéjanak a tanacsat, miel6tt
megvaltoztatna, sullyal terhelné, hegesztené, illetve
lyukakat metszene vagy furna annak szerkezetébe.

A magassagi védéelem nem nyujt védelmet minden
lehetséges behatassal szemben. Eléfordulhat, hogy
a magassagi védéelem nem véd meg az
emel6targonca oldalai vagy végei felél a
vezetballasba behatolé egyes targyakkal szemben.

Az emel6targonca alapfelszerelésként tartalmaz
magassagi véddelemet és FOPS-ot. Ha fennall
annak a veszélye, hogy a magasban lévé targyak a
védbelemen keresztll jutnak, a véddelemet aprébb
lyukakkal vagy plexilveges boritdssal kell ellatni.

Minden olyan moddositdas, amelyhez a BOBCAT
kifejezetten nem jarul hozza, érvényteleniti a
BOBCAT FOPS-ra vonatkozé tanusitvanyat. A
FOPS altal nyujtott védelem séril, ha a védéelemet
szerkezeti karosodas éri. A szerkezeti karosodast
eléidézheti egy borulasos baleset, leesd targyak stb.

Semmilyen FOPS-szerkezetre ne szereljen fel keret
felhegesztésével vagy lyukak furasaval olyan
targyakat, mint  példaul:  tlzoltokészulékek,
els6segély-dobozok, vilagitas stb. A felszerelési
utmutatoval kapcsolatosan forduljon a BOBCAT-
forgalmazoéhoz.
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Egési sériilés megelbzése

Hiitéfolyadék
Uzemi hémeérsékleten a hiitéfolyadék forré és

nyomas alatt van. A radiator és a ft6egységekhez
és a motorhoz vezetd vezetékek forré vizet vagy
g6zt tartalmaznak. Az ezekkel valé érintkezés
sulyos égési séruléseket okozhat.

A g6z személyi sérilést okozhat

A hitéfolyadék szintjét csak azutan ellenérizze, ha a
motor ledllt, és a szlrésapka eléggé kihilt ahhoz,
hogy puszta kézzel le tudja venni.

A nyomas kieresztése érdekében lassan tavolitsa el
a hitérendszer szlir6sapkajat.

A hitérendszer adaléka alkalitartalma, ezért
személyi sérllést okozhat. Kertlje a sav b&rre vagy
szembe kerulését, és ne igyon beldle.

A hltérendszer alkatrészeinek ki kell hilnie a

hitéfolyadék leeresztése el6tt.

Olajok
A forré olaj és alkatrészek személyi sérilést
okozhatnak. Kerllie a forr6 olajnak és

osszetevoinek a boérre kertilését.

Uzemi hémérsékleten a hidraulikatartaly forro, és
esetleg nyomas uralkodik benne.

A hidraulikatartaly télt6sapkajat csak akkor tavolitsa
el, ha a motor ledllt, és a téltésapka eléggé kihdilt
ahhoz, hogy puszta kézzel le tudja venni.

A hidraulikatartaly télt6sapkajat lassan tavolitsa el,,
hogy a nyomas lecsékkenhessen.

Minden levegbrendszerben,
Uzemanyagrendszerben és hitérendszerben le kell
csokkenteni a nyomast, mielétt barmely vezetéket,
szerelvényt vagy ezekhez kapcsolodd elemet
lecsatlakoztat vagy eltavolit.

Akkumulatorok

Az akkumulatorbdl gyulékony gézok szabadulnak fel,
amelyek felrobbanhatnak.

Az akkumulator elektrolit szintiének az ellenbrzése
kézben ne dohanyozzon.

Az elektrolit sav, amely bdrre vagy szembe kerilve
személyi sérulést okozhat.

Az akkumulatorokkal kapcsolatos munkavégzeés
kézben mindig hordjon védészemuveget.

Biztonsag Szakasz

Tiz és robbanas megel6zése

Minden Gzemanyag, a kenbanyagok tébbsége és
egyes hiité keverékek gyulékonyak.

A forro fellletekre vagy elektromos részekre

szivargo Uzemanyag tizet okozhat.

Ne dohanyozzon az Uzemanyagtoltés soran, illetve
az uzemanyagtoltd tertleten maskor sem.

Ne dohanyozzon olyan helyen, ahol akkumulatort
téltenek vagy gyulékony anyagokat tarolnak.

Az egy egységbe tartoz6 akkumulatorok Kkulén
rekeszekben is talalhatéak. Az inditékabelek
hasznalata alkalmaval a pozitiv (+) kabelt mindig az
indité magnesszelepre kotott akkumulator pozitiv (+)
poélusara, a kilsé forras negativ (-) kabelét pedig az
indité negativ (-) pdlusara csatlakoztassa.

(Ha nincs az inditbnak negativ (-)
csatlakoztassa a motorblokkhoz.)

polusa,

A konkrét beinditasi utasitasokkal kapcsolatban lasd
a Mikodtetés szakaszt a jelen kézikdnyvben.

Minden elektromos csatlakoz6t meg kell tisztitani és
meg kell huzni. A meglazult vagy elkopott
elektromos vezetékeket naponta kell ellendrizni.
Minden meglazult vagy elkopott elektromos
vezetéket az emel6targonca hasznalata el6tt meg
kell hazni, illetve ki kell javitani vagy cserélni.

Minden Uzemanyagot és kendanyagot megfelel
jeldléssel ellatott, illetéktelenek személyektdl tavol
tartott tartéedényben kell tartani.

Minden olajos rongyot és mas gyulékony anyagot
védd taroldedényben, biztonsagos helyen kell tartani.

Tilos hegesztést vagy langvagast végezni olyan
vezetékeken és csbéveken, amelyek gyulékony
folyadékot tartalmaznak. Hegesztés vagy langvagas
elvégzése el6tt ezeket nem gyulékony oldészerrel
alaposan meg kell tisztitani.

Minden  gyulékony anyagot, mint példaul
Uzemanyagot, olajat és egyéb szennyez8 anyagot el
kell tavolitani, mielott felszaporodik az
emelétargoncan.

Amennyiben lehetséges, kerilje az emelbtargonca
hasznalatat Iang, €96 bozét stb. kézelében.

A burkolatokat, amelyek a kipufogé forré részeit
védik a kifroccsend olajtél vagy Uzemanyagtol
abban az esetben, ha egy vezeték, csé vagy témités
meghibasodna, megfeleléen fel kell szerelni.

Tilos a targoncat olyan helyen hasznalni, ahol
robbanékony gazok vannak vagy lehetnek.
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Biztonsag Szakasz

Tzolto késziilék

A védétetd hatso tartolabara BC tipusu, legalabb 1,5
kg kapacitasu tlzolté készuléket kell rogziteni és
tisztdban kell lenni a hasznalataval. Ellenérzését és
szervizelését a tipustablan szerepld utasitdsoknak
megfeleléen kell végezni.

Eter

Az éter mérgezd és gyulékony.

Az éterg6z belélegzése vagy a bdrrel valé ismételt
érintkezés személyi sériléseket okozhat.

Etert csak j6 szell6zéssel

ellatott terileteken

hasznaljon.
Ne dohanyozzon a tartalyok téltése kézben.

Az étert ovatosan kezelje a tlizesetek elkerllése
érdekében.

Az éterhez haszndlt cseretartalyokat ne tarolja
lakéterekben vagy a vezetéfiilkében.

Az éterhez hasznalt tartalyokat ne tarolja napfény
kozvetlen hatasanak kitéve, vagy 39 °C (102 °F)
folotti hémérsékleten.

A tartalyokat biztonsadgos helyen dobja ki. A
tartalyokat ne Iyukassza ki vagy tegye ki tiz
hatédsanak.

Ne hagyja, hogy az étertartadlyokhoz illetéktelenek
hozzaférjenek.

Vezetékek, csovek és tomlok

A nagynyomasu vezetékeket tilos meghaijlitani vagy
utdégetni. Tilos elhajlott vagy sérilt vezetékeket,
csoveket és tomldket felszerelni.

A

meglazult vagy sérult Uzemanyag- és

olajvezetékeket, -cséveket és —tdmlbket javittassa
meg. A szivargas tlzet okozhat. A javitassal és a

cserével

kapcsolatban  forduljon BOBCAT-

forgalmazéjahoz.

A vezetékeket, csoveket és tomléket 6vatosan kell
ellendrizni. A szivargast ne ellenérizze puszta kézzel.
Szivargas ellen6rzéséhez hasznaljon lemezt vagy
kartont. A tovabbi részleteket lasd a biztonsagrél
sz0l6 fejezetben a Folyadék okozta artalom cimszoé

alatt.

Minden csatlakozast az eléirt

forgatonyomatékra huzzon meg. Ha az alabbi
feltételek barmelyikét tapasztalja, hajtson végre
cserét.

A lezar6 szerelvények sérultek vagy szivarognak.

A kulsé burkolat lekopott vagy bevagodott és a
huzalerdsités kilatszik.

A kls6 burkolat valahol kidudorodott.

A témlé rugalmas részén csavarodas vagy
berepedés lathato.

A péancélzat beagyazddott a kilsé burkolatba.

e Alezard szerelvények elmozdultak.

Gy6z6djon meg arrol, hogy minden bilincs,
védbszerkezet és h6évédd pajzs megfeleléen van
felszerelve, igy megel6zheti a vibraciét, a surlodast
mas részekkel, illetve a mikddés soran fellépd tul
magas hémérsékletet.

Abronccsal kapcsolatos informaciék

Az abroncsokban Iévé, hé altal okozott gazgyulladas
a levegoével felfujt abroncsok robbanasat okozhatja.
Az abroncsrészek hegesztése vagy melegitése,
illetve a kils6 tliz vagy a fékek tulzott hasznalata
altal létrejott hé gazgyulladast okozhat.

Az abroncsrobbanas sokkal erételjesebb a defektnél.
A robbanas 500 m-re (1500 lab) vagy tavolabbra is
I6kheti az emelbtargoncatdl az abroncsot, az
abroncs- és a tengelyrészeket. A robbanas ereje és
a repuld térmelékek is személyi sérilést vagy halalt
és anyagi kart okozhatnak.

LEGALABS 15m LEGALABB 500m

IAOY012I

Ne menjen koézelebb a meleg abroncsokhoz a fenti
rajzon az arnyalt tertlet kilsé részénél.

Az abroncsok felfljasahoz szaraz nitrogén (N2) gaz
hasznalata javasolt. Ha az abroncsokat eredetileg
levegével fujtak fel, akkor is jobb nitrogént hasznalni
a nyomas modositasahoz. A nitrogén megfeleléen
keveredik a levegével.

A nitrogénnel felfujt abroncsok csokkentik az
abroncsrobbanas lehetéségét, mivel a nitrogén nem
jarul hozza a gyulladashoz. Ezenkivil a nitrogén
segit megel6zni az oxidaciét és az ebbdl eredd
gumikopast és az abroncsrészek korréziodjat.

A tudlfujas elkeriilése  érdekében megfeleld
nitrogénfuj6 berendezésre és a hasznalattal
kapcsolatos képzésre van szikség. A nem
megfelel6 vagy rosszul hasznalt berendezések az
abroncs defektjét vagy az abroncsrészek hibajat

okozhatjak.

Alljion a futéfelilet moégé, és haszndljon ©&nzard
szelepet az abroncsok felfujasakor.
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A szervizelés, valamint az abroncsok és
keréktarcsak cseréje veszélyes lehet, és ezt csak
képzett személyzet végezheti a megfeleld
eszkdzokkel és eljarasokkal. Ha nem kovetik a
megfelel6 eljarasokat az abroncsok és keréktarcsak
szervizelése soran, a szerelvények robbané erével
szétrepedhetnek, és személyi sérulést vagy halalt
okozhatnak. Kdvesse korlltekintéen az abroncs-
vagy keréktarcsa-szervizel§ személyzet vagy a
keresked6 altal megadott informaciodkat.

A BOBCAT targoncak mas gyartoktol szarmazoé
kerekekkel vannak felszerelve.

Kérjik, hasznalja fel ujra a meglévé kerék eredeti
alkatrészeit, ha az ellen6rzés utan nem lathatok
deformaciok a keréken. A régi és Uj alkatrészek
vegyes felhasznalasa hidnyosan 0Osszeszerelt
rendszert eredményezhet, ez pedig az alkatrészek
varatlan levalasahoz és balesethez vezethet.

Biztonsag Szakasz

Vezetdi biztonsagi rendszer

Figyelmeztet6 jelek és cimkék

A BOBCAT emel6targonca az alabbi, felborulasra
figyelmezteté matricakkal van ellatva.

Ellenérizze, hogy minden biztonsagi jelzés jol
olvashat6-e. Ha a szdveg nem olvashaté vagy az
abra nem lathatd, tisztitsa meg vagy cserélje ki az
adott jelzést. A cimkék megtisztitdsahoz hasznaljon
rongyot, vizet és szappant. Ne hasznaljon olddszert,
benzint stb. A sérult, hianyz6 vagy olvashatatlan
cimkét ki kell cserélni. Ha valamely cimke kicserélt
alkatrészen talalhaté, Ggyeljen arra, hogy a kicserélt
alkatrészre Uj cimke keruljon. Az Uj cimkékkel
kapcsolatban forduljon a BOBCAT emel6targonca
forgalmazéjahoz.

Az Ont és masokat éré sériilés vagy halaleset
megel&zésének leghatékonyabb maddja, ha tisztaban
van az emelb6targonca helyes mikddtetésével,
korultekinté, és keruli azokat a helyzeteket és
tevékenységeket, amelyek balesetet idézhetnek el6.

A\ FIGYELMEZTETES

A targonca felborulhat, ha nem megfeleléen
miikodtetik. A felborulas sériilést vagy halalt
okozhat.

~Teenddk felborulds esetén, cimke

A,

TIPOVER CAN OCCUR

F TRUCK IS IMPHROPERLY
OPERATED.

NJURY OR DEATH

COULD RESULT.

IBOO0002
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Biztonsag Szakasz

~Teenddk felborulds esetén, cimke

IBOO0003

»Kapcsolja be a biztonsagi 6vet” cimke

sTeend6k felborulds esetén,,
cimke

IB9O0004
A ,Tulélés felborulaskor” figyelmeztetés a
magassagi védbelemen talalhaté. A vezetdi

biztonsagi rendszer megfelel6 hasznalatat mutatja
be.

Az ulés beallitasa

El6re-hatra allitas

1IB9O0005

Mozgassa a kart, csusztassa az Ulést a kivant
helyzetbe, majd engedje el a kart.

Az emeldvillas targonca mikodtetése el6tt allitsa be
az Ulést. A beallitas utan gy6z8djon meg arrdl, hogy
az ulés megfeleléen rogzitve van. NE allitsa be az
Ulést, amig a targonca mozog.

A\ FIGYELMEZTETES

NE nytuljon kézzel az llés ala. Az llés mozgasa
komoly sériilést okozhat

MEGJEGYZES
A targoncara valé felszallas el6tt allitsa be az llés
magassagat a hattamlan talalhaté fogantyu

segitségével.
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A\ FIGYELMEZTETES

Az iilés hattamlajanak kihajtasa vagy behajtasa
esetén vigyazzon az ujjara.

Az ujja kénnyen beszorulhat az oldalso6 tartokonzol
és a hattamla kézé.

Biztonsag Szakasz

Az (lés magassagat a kar felfelé, illetve lefelé
hlazasaval/tolasaval allithatia be. A magassag
modositasanak maximalis tartomanya 60 mm, 4
fokozatban (15 mm/fokozat). A pontos beallitas
érdekében a magassagot az Ulés kézzel vald
lenyomasa utan allitsa be. A bedllitas utan
gy6z6djon meg arrél, hogy az llés megfeleléen
régzilt a helyén.

Waight adjustment

Press the weight adjustment
lever only downwards.
Adjustment o driver's
weright in 9 sbeps.

Press the appropriate

lever af the botlom against
he slop the weaight
adjusiment,

Switches over automaltizally
o thee 5 kg position.

IC1C0087
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Biztonsag Szakasz

Ha fel van szerelve opcionalis légrugés lilés

Suly beallitasa

- funkciok és miikodtetés

Az Ulést be kell allitani a vezetd magassagara.
Ehhez réviden hizza meg az automatikus suly és
magassagallité (nyil) mikddtetékarjat, mikozben a
jarmd nem mozog, és a vezet6 az ulésben ul.

A Dbedllitas kézben a vezetbnek teljesen
mozdulatlanul kell tlnie.

A FIGYELMEZTETES

A suly bedllitasa el6tt allitsa a lengéscsillapitokat
»puha” allasba.

A sériilések elkeriilése érdekében a vezetd
sulybeallitasat igény szerint ellenérizni kell, és ujra
beallitani, miel6tt a jarmiivel elindulna.

Az Ulés magassaga pneumatikusan allithato, és
folyamatosan igazithato.

Az Ulés magassaganak allitdsdhoz huzza be vagy
tolja ki teljesen a makaodtetdkart (nyil).

Ha az allitas soran eléri a fels6 vagy als6 végallast,
a magassag automatikusan maédosul, hogy
maradjon egy minimalis mozgastér a rugénak.

A FIGYELMEZTETES

A magassag beadllitasa el6tt allitsa a
lengéscsillapitokat ,,puha” allasba.

A karosodas elkeriilése érdekében ne miikddtesse
a kompresszort 1 percnél hosszabban.

Az ul6felilet szoge kilon allithato.

Az Ul6felllet szogének allitdsahoz emelje fel a bal
oldali kart (lasd a nyilat). Az Ul6fellleten vagy azon
kivil nyomast kifejtve allithatja azt a kivant szogbe.
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Ulés mélységének beallitasa

Kartamasz beallitasa

Biztonsag Szakasz

Az ul6felilet mélysége kilon allithato.
Az Ulésparna mélységének allitasahoz emelje fel a

jobb oldali kart (lasd a nyilat). Az (lésparnat elére-
hatra mozgatva allithatja a kivant Gléspozicidba.

Az ulés lengéscsillapité-bedllitasa valtoztathaté attél
fliggéen, hogy a jarmi Gton vagy terepen halad-e.

A csillapitashatas kulén-kilén allithatd e célbdl.
Forditsa a kart a kivant allasba, majd engedije el.
1 - puha

2 — kemény

A kartamaszok allasa a beallit6 gomb (nyil)
forgatasaval valtoztathato.
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Biztonsag Szakasz

Kartamaszok

Deréktamasz

t
b

<]

A kartamaszok szikség szerint felhajthatok, és a
magassaguk kilon allithato.

A kartdmaszok magassaganak éllitasahoz vegye le
a kerek kupakot (lasd a nyilat) a boritérdl, lazitsa
meg a hatszégli anyat (13 mm-es), allitsa a
kartdmaszt a kivant allasba, majd szoritsa meg az
anyat. Nyomja vissza az el6zbleg levett kupakot az
anyara.

Az ulésfiité a kapcsold6 megnyomasara bekapcsol.

A hattamla parnajanak ive kilon allithaté a felsé és
also kapcsolok megnyomasaval.

Ezzel az ulés kényelme és a vezetés teljesitménye
is javithatd
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Biztonsag Szakasz

Hattamla beallitasa

A hattamla a régzitékar (nyil) hasznalataval allithato.

A régzit6karnak régzulnie kell a kivant allasban. Ha
a kar régzilt, a hattamlat nem szabad tudni mas
allasba allitani.

Az el6re/hatra dllitas a rogzitékar megemelésével
oldhato ki.

A régzit6karnak régzulnie kell a kivant allasban. Ha
a kar roégzult, a vezet6éulést nem szabad tudni mas
allasba allitani.
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Biztonsag Szakasz

Biztonsagi 6v

A vezetdi biztonsagi rendszer meggatolja, hogy a
vezetd az elére vagy oldalra borulaskor kiessen a
vezet6filkébdl. A rendszer ugy van kialakitva, hogy
felborulaskor a vezet6 az Ulésen és a
vezetéfilkében maradjon.

Ellendrzés

INSO017S
1. Ha a biztonsagi 6v elszakad, ha a huzo
mozgast valami félbeszakitja az 6v kihuzasa
kézben, vagy ha az 6v nem helyezhetd
megfeleléen a csatba, cserélie ki a biztonsagi
Ovet.
IB9O0009
2. Ov karbantartasa - 500 (izemoranként.

Ellenérizze, hogy az 6v bekétése megfeleld
legyen, és hogy a csévéléeszkéz az o6v
megrantasakor blokkoljon. Ellendrizze, hogy az
Ov jol régziljon az uléshez. Ellenérizze, hogy
az ulés megfeleléen rogziljon a fedélhez és a
karosszériahoz. A szemrevételezéses
vizsgélatkor az 6vnek épnek kell lennie, ha
nem az, lépjen kapcsolatba a biztonsagi
vezetdvel.

A\ FIGYELMEZTETES

INSO019S

Felborulas esetén meg kell vizsgalni, hogy
sérillt-e az Ulés és a biztonsagi rendszer, és
sziikség esetén ki kell cserélni azokat.

MEGJEGYZES : A vezet&i biztonsagi rendszereket
a rendszeres targoncaszervizelési idékézonként
meg kell vizsgalni. Ha az alabbi esetek barmelyikét
tapasztalja, ajanlott lecserélni ezeket:

e Szakadt vagy foszlott szij

e Kopott vagy sérilt eszkdzdk, beleértve a

régzitési pontokat

e A csat vagy 6vvisszahuzé hibdja

Laza varras

A\ FIGYELMEZTETES

Elképzelhet6, hogy a biztonsagi 6v nyomast fejt ki
a vezetd derekanal. Ha terhes vagy haslregi
betegségben szenved, a biztonsagi 6v hasznalata
el6tt kérje ki orvosa tanacsat.

A biztonsagi 6v bekotése

INSO020S

i L . 1. Fogja meg az 6v lemezét (csatlakozojat), és
A BOBCAT targoncat BOBCAT vezetéi biztonsagi huzza ki az dvet az 6vvisszahlzobol. Ezutan
rendszerrel szallitjuk. Amennyiben az (lést helyezze a lemezt a csat nyilasaba, amig
barmilyen okbol ki kell cserélni, az csakis egy kattanast hall. Huzza meg az 6vet annak
masik BOBCAT vezet6i biztonsagi rendszerre ellenérzése érdekében, hogy rogziilt-e.
cserélhetd.
2. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6v ne legyen
megcsavarodva.
-24-
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A\ FIGYELMEZTETES

Ha a hasa koril rogziti az ovet, balesetkor
megsériilhet a hasiirege.

INSO0218

3. A csipbje korll régzitse az 6évet, ne a hasa
koral.

MEGJEGYZES : Az 6év ugy van kialakitva, hogy
automatikusan illeszkedjen a méretéhez és
mozgasahoz. Az &6v gyors meghuzasaval
ellendrizheti, hogy az automatikus allité egy baleset
bekdvetkezésekor a helyén tartja-e az dvet.

A biztonsagi 6v kikapcsolasa

DO

-

INSO022S

Nyomja meg a csat gombjat az dv kikapcsolasahoz.
Az 6v az elengedésekor  automatikusan
visszahuzddik. Tartsa az 6v lemezét és hagyja,
hogy az 6v lassan visszahuzodjon.

Biztonsag Szakasz

-25.-
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Biztonsag Szakasz

Az emelbétargoncamegel6zése

Az emelétargonca stabilitasa

O
A

Az emel6targonca ellensulyozott Kkivitele a
felfiggesztési pont (elllsé tengely) két szemben
Iévé pontjan lévé két suly egyensulyan alapul. A
villdkra jut6é terhet az emelétargonca sulyanak kell

O

INSO023lI

kiegyensulyoznia. A targonca és a teher
sulypontjanak az elhelyezkedése ugyszintén
figyelembe veend6. Az alapelv a teher

felemelésekor jut szerephez. Az emelétargonca
teherkezel§ képessége egyrészr6l a sulypont,
masrészrél az elére és az oldalra iranyuld stabilitas
kérdése.

Sulypont (CG)

AL

CG

INSO024I

Egy targy azon pontjat, amelynél a targy teljes sulya
Osszpontosul, a targy sulypontjanak nevezzik vagy
tdomegkézéppontjanak nevezzik. Amennyiben egy
targy egységes sulyeloszlasu, ugy annak a targynak
a mértani koézepe egybeesik a sulypontjaval.
Egyenetlen sulyeloszlas esetén a CG eshet akar a
targyon kivilre is. Ha az emel6targonca felvesz egy
terhet, a targoncanak és a tehernek Uj, egyuttes
sulypontja lesz.

Stabilitas és sulypont

CG targonca Kombindlt CG  CG terhelés

\

INSO025I

Az emelbtargonca stabilitasat sulypontjanak a helye
hatarozza meg; illetve, megrakott targonca esetén,
ez a pont a targonca és a teher egyittes sulypontja
lesz. Mivel az emel6targonca mozgd részekkel
rendelkezik, a targonca sulypontja egy mozgdo
stlypont lesz. A CG elére és hatra mozog az
emelBoszlop elére vagy hatrafelé valo billentésének
megfeleléen. A CG ugy mozdul el felfelé vagy lefelé,
ahogyan az emel6éoszlop mozog felfelé vagy lefelé.
A sulypontot és ezzel egyiatt a megrakott
emel6targonca  stabilitdsat szamos  tényezé
befolyasolja, mint példaul:

e ateher mérete, sulya, alakja és helyzete

e az amagassag, amelyre a terhet felemelik
e azelbre vagy hatrafelé dontés mértéke
a gumiképenyben [évé nyomas

az emelétargonca gyorsulasa, fékezése vagy
kanyarodasa kozben fellépd dinamikus eréhatasok

azon fellletek allapota és emelkedése, amelyeken
az emel6targoncat hasznaljak

1
__| Teher sulypontja
Y-

Kombinalt sulypont

Targonca sulypontja

]
INSO026!

Ugyanezek a hatasok fontosak a terheletlen
emel6targonca esetén is. Oldaliranyban ezek
konnyebben felborulhatnak, mint egy olyan
megrakott emelétargonca, amely a terhét alacsony
magassagban hordozza.
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Az emelétargonca stabilitasi alapja

A CG targonca felborul

AN
&

| —

INSO0271

Ahhoz, hogy az emelétargonca stabil legyen (ne
boruljon elére vagy oldalra), a sulypontjanak az
emelbtargonca stabilitasi alapjan, azaz az elilsé
kerekek és a kormanyzott kerekek forgdcsapja
kozotti haromszogon beldl kell esnie. Ha a sulypont
az eliilsé tengely felé mozdul el, az emel6targonca
elérebillen. Ha a sulypont a stabilitasi alap vonalatol
barmely iranyban oldalra mozdul el, az
emel6targonca oldaliranyba fog billenni.

A\ FIGYELMEZTETES

A dinamikus erohatasok (fékezés, gyorsitas,
kanyarodas) szintén befolyasoljak a stabilitast és
még akkor is borulast eredményezhetnek, ha a
sulypont a stabilitasi haromsz6goén beliil marad.

Biztonsag Szakasz

Kapacitiv terhelés (A siily és a terhelés
kdzéppontja)

INSO028I

Az emeldtargonca kapacitiv terhelését a targoncara
felszegecselt kapacitasi-/kocsitabla mutatja. Ezt az
értéket a suly és a terhelés sulypontja hatarozza
meg. A terhelés sulypontjat a teher sulypontjanak a
helye szabja meg.

A kocsitablan feltiintetett tehersulypont azonos a
villak elulsd sikjatol vagy a szerelék terhelési sikjatol
a teher sulypontjaig mért vizszintes tavolsaggal. A
sulypont figgdleges iranyu helyzete megegyezik a
vizszintes sikkal.

Ne feledje, hogy a kocsitablan feltlintetett kapacitiv
terhelés — ellenkezd jelzés hianydban — szabvanyos
hattamlaval, villakkal és emel&oszloppal felszerelt
standard emel6targoncara vonatkozik, amelyre
semmilyen kilonleges szerelék nincs felszerelve.
Ezenkivil a kapacitiv terhelés feltételezi, hogy a
terhelési kdzéppont nincs tavolabb a villak tetejétdl,
mint a hattamla lapjatél. Ha a fenti feltételek nem
teljestilnek, el6fordulhat, hogy a vezetének
csokkentenie kell a biztonsagos Uzemi terhelést,
mert ellenkezd esetben csdkken a targonca
stabilitdsa. Tilos az emel6targoncat mikddtetni, ha
nincs feltlintetve kapacitasi-/kocsitablan a kapacitiv
terhelés.

MEGJEGYZES : Amennyiben a teher nem
egyenletesen oszlik el, a legnehezebb részt kell a
hattdmlahoz legkdzelebb, a villak kézépvonalaban
elhelyezni.

MEGJEGYZES

A BOBCAT altal értékesitett villas targoncakon
[évé eredeti kapacitasi-/kocsitablakat a
BOBCAT hozzajarulasa nélkdl tilos eltavolitani,
modositani vagy kicserélni.

A BOBCAT semmilyen felel6sséget nem vallal
azokért az emelbtargoncakért, amelyeket
érvényes BOBCAT kocsitabla nélkal
szervizelnek.

Ha moddositania kell a meglévé specifikacion,
forduljon a BOBCAT emel6targonca
forgalmazéjahoz.
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Biztonsag Szakasz

Utmutatoé a vészleeresztési miivelethez

A\ FIGYELMEZTETES

Abban az esetben, ha a villaszan-berendezést nem
lehet leereszteni az emel6karral, a berendezés
leeresztheté az alvazon talalhaté vészleereszté
szelep segitségével (lasd az abrat). A villaszan-
berendezés vészleereszté6 szeleppel torténd
leengedése kézben komoly sériilés érheti a
villaszan-berendezés kozelében vagy alatta
tartézkodokat.

A vészleereszt§ szelep hasznalatahoz kdvesse az
alabbi lépéseket.

1. Allitsa le a motort

2. Nyissa ki a vezetéfilkét a fulkebillentési funkcio
haszndlataval.

3. Forditsa el a vészleereszt§ csavart és anyat
lassan az 6éramutat6 jarasaval ellenkezd iranyba
két fordulatig. Ezutan a villaszan-berendezés
lassan leereszkedik.

4. Ha a villaszan-berendezés leereszkedett a foldre,
hizza meg a szelepcsavart és az anyat az
Oramutaté jarasaval megegyez8§ iranyban a
szelepszivargas elkerilése érdekében.

5. Zarja be a vezetéfulkét a fulkebillentési funkcio
hasznalataval, illetve szerelje vissza a fedelet.

D160S-9 / DV160S-9

NUT/SCREW.

VESZLEERESZTO SZELEP
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Biztonsagi szabalyok

_JOGOSITVANY

Csak arra megfeleléen képzett, illetve jogosult
személy mikddtetheti a villdas emelétargoncakat.
Viselien  véd&sisakot és  védécipbket az
emelbtargonca mikodtetésekor. Ne viseljen laza
ruhazatot.

Vizsgélja meg és ellendrizze a villas emelStargonca
allapotat a vezetdi ellenérzdlistaval a munka
megkezdése el6tt. Azonnal jelentsen a felettesének
minden egyértelm( hibat vagy szikséges javitast.

Ne Uzemeltesse a targoncat nem megengedett
terlleteken.

Ismerje a villds emelStargoncat, és gondoljon a
biztonséagra.

Ne veszélyeztesse a biztonsagot.

Kdvesse az Osszes biztonsagi szabalyt, és olvassa
el az Osszes figyelmeztetd jelet.

Biztonsag Szakasz

Csak a vezetéllésben Ulve lzemeltesse a villas
emel6targoncat. Tartsa a kezét és a labat a
vezetéfiulkén belil. Ne nyujtsa semelyik testrészét
a vezet6filkén kivilre. Soha ne tegye egyik
testrészét sem az oszlopszerkezetbe vagy az oszlop
és a targonca kézé

Ne inditsa el, allitsa le, forditsa el a gépet, és ne
valtson iranyt hirtelen vagy nagy sebességgel. A
hirtelen mozgas miatt az emel6targonca felborulhat.
Lassitsa le a targoncat, és hasznalja a dudat a
sarkok, kijaratok, bejaratok és emberek kézelében.
A kormanyzégombbal rendelkezé targoncak esetén
ne mikoédtesse hirtelen  mozdulatokkal a
kormanyzégombot, hogy elkerllie a gyors
fordulasbdl eredd baleseteket.

Soha ne mikodtesse az emelétargoncat nedves
kézzel vagy cipével.

Soha ne fogja meg a vezérléket zsiros kézzel. A
keze vagy a laba lecsuszhat a vezérl6krél, ami
balesetet okozhat.
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Biztonsag Szakasz

Embereket kizarélag akkor emeljen meg a targonca
villdjaval, ha fel van szerelve egy engedélyezett
tipusu biztonsagi ketrec.

Ne engedje, hogy masok a targoncan utazzanak.

Az emelbtargoncak a terhek és az nem emberek
szallitdsara szolgalnak.

Ne mikoédtesse a targoncat hatsé tehertartd
hosszabbité és magassagi védéelem nélkul. Tartsa
a terhet a tehertartén ugy, hogy az emel8oszlop
hatra déljén.

Ne emeljen vagy mozgasson nem biztonsagos
terheket. Ne vegyen fel olyan terhet, amely nem
kézépen van. Az ilyen terhek ndvelik az oldalra
borulas lehetéségét. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
terhek megfeleléen legyenek felrakva és elhelyezve
mindkeét villan. Mindig hasznaljon megfelel6 méreti
raklapot. A villakat a lehetd legszélesebbre tarja a
teher alatt. A megfelel6 egyensuly érdekében
egyenletesen helyezze el a terheket a villakon. Ne
emeljen fel terhet egy villaval.

Ne terhelje tul a targoncat. Mindig a terhelhetéségi
lemezen lévé névleges kapacitason belil kezelje a
terheket.

Ne adjon extra ellensulyt a targoncara. A tulterhelés
miatt a targonca felborulhat, ami személyi sérilést
vagy az emel6targonca sérilését okozhatja.

Ne vezessen puha talajon.

Vegye figyelembe az Osszes jelzést, kilondésen a
maximalis engedélyezett terheléssel, a felvono
kapacitasaval és a hasmagassaggal kapcsolatos
jelzéseket.

Kérultekintéen kezelje a terheket, és alaposan
ellendrizze a stabilitast és az egyensulyt.

Ne vezessen csuszos fellileteken.

Homokon, kavicson, jégen vagy saron a gép
felborulhat.

Ha nem Kkerilhet6 el, lassitson.
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Ne hagyja, hogy barki a terhel6 vagy emeld
mechanizmuson alljon vagy azalatt sétaljon. A teher
leeshet, ami az alatta allok sérilését vagy halalat
okozhatja.

Biztonsag Szakasz

Ne emelje a terhet ugy, hogy az emeléoszlop elére

van dontve.

Ne dontse el6re a felemelt terheket.
Ez az emel6targonca eléreborulasat okozza.

A terhek emelésekor vagy rakodasakor figyelien a
magasban lévé akadalyokra. Ne utazzon felemelt
teherrel. Ne utazzon felemelt emel6oszloppal. Az
emelétargonca felborulhat, ami az On vagy masok
sérllését vagy halalat okozhatja.

Ne mozgasson laza terheket, amelyek magasabbak
a hatsé tehertartonal.

Rakodaskor ugyeljen a leesé terhekre.

Utazas kbzben a teher legyen hatraddntve, és a
villak legyenek a lehet§ legalacsonyabb helyzetben.
Ez ndveli a targonca és a teher stabilitdsat, és jobb
lathatosagot biztosit.

Ne ugorjon le, ha a targonca borulni kezd.
Epsége érdekében maradjon az ulésben.

A terhek mozgatasakor elérefelé vezessen, amikor
rampakra hajt fel, és hatrafelé vezessen, amikor
rampakrol hajt le.

Soha ne emeljien fel terhet,
emelétargonca emelkeddn All.
Egyenesen menjen lefelé. Ha nagy méretl teherrel
halad felfelé vagy lefelé egy rampan, kérje valaki
segitségét.

ha a \villas
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Biztonsag Szakasz

Ne rakodjon vagy forduljon rampakon.

Ne kisérelje meg a terhek felvételét vagy letételét,
ha az emelbtargonca nincs egyenletes talajon. Ne
forduljon vagy vezessen emelkedén keresztiil.

.".".n'll \".!. |

Ne vezessen durva talajon. Ha nem kerllhetd el,
lassitson.

Lassan, és ahol lehet, atlésan haladjon at a vasuti
sineken. A vasuti sineken végzett athaladas a
terhelt villds emel&targoncat nagyon megdobhatja. A
simabb athaladas érdekében atlésan vezessen at a
sineken, hogy egyszerre egy kerék haladjon at.

Kertulje ki a régzitetlen targyakat.

Tekintsen a haladas iranyaba. Ugyeljen a haladas
utvonalaban Iévé tobbi személyre vagy akadalyra.

A vezetének mindig teljes mértékben iranyitania kell
az emel6targoncat.

Ne vezessen el6refelé, amikor a terhek
akadalyozzak a lathatésagot. A lathatésag javitasa
érdekében hatramenetben mikodtesse az
emel6étargoncat, kivéve, ha rampara vezet felfelé.

S
T

Legyen Oovatos, amikor az emelbtargoncat a
rakodédokk vagy rampa széléhez kézel mikddteti.
Tartson biztonsagos tavolsagot a dokkok, rampak
vagy emelvények szélétél. Mindig Ugyelien a
fordulaskor a gép hatuljanak kimozdulasara.

A targonca ateshet a szélen, és sérilést vagy halalt
okozhat.

Ne mikodtesse a gépet athidalé lemezeken, ha
nem birjék el a targonca és a teher sulyat.
Gy6z6djon meg arrél, hogy megfeleléen vannak
elhelyezve.

Tegyen ékeket a jarmi ala, amikor felszall, hogy ne
mozogjon.
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Ne Uzemeltesse a targoncat mas targoncakhoz
kozel.

Mindig tartson biztonsadgos tavolsagot a tdbbi
targoncatdl, és gy6z8djon meg arrdl, hogy elegendé
a tavolsag a biztonsagos megallashoz.

Soha ne el6zzon meg mas jarmiiveket.

Ne haszndlja az emel6targoncat mas targonca
tolasara vagy vontatasara.
Ne engedje, hogy masok toljak vagy vontassak a

targoncat.
Ha a targonca nem mozdul, hivjon
szervizszakembert.

A Vvillds emel6targoncak csak specialisan kijel6lt
helyeken  toltheték fel Uzemanyaggal. Az
Uzemanyagtdltés kdzben éllitsa le a motort.

Az Uzemanyagtoltés kdzben szigoruan tilos a
dohanyzas és a nyilt lang hasznélata. Ez a tiltas az
LPG (folyékony propangaz) tartaly cseréjekor is
érvényes.

Torolje fel a kibmlott Gzemanyagot, és ne felejtse el
lezarni az Uzemanyagtartalyt a motor beinditasa
elétt.

Biztonsag Szakasz

A targoncat csak az engedélyezett terlleten allitsa
le. Teljesen engedje le a talajig a villakat, tegye az
iranyvaltd kart URES 4llasba, huzza be a
rogzitéféket, és forditsa a kulcsot Kl allasba. Vegye
ki a kulcsot, és tegyen ékeket a kerekek mdgé, hogy
ne gurulion el a targonca. Allitsa le a Vvillas
emel6étargoncat, amikor fellgyelet nélkil hagyija.
Ellenérizze a villds emelbtargonca Aéllapotat a
munkanap utan.

Minden belsé égésl motor kipufogdgaza tartalmaz
szén-monoxidot, amely egy szintelen, szagtalan,
iztelen és mérgez6 gaz. A szén-monoxid sulyos
sérlléseket vagy egészségugyi problémakat, akar
halalt is okozhat, ezért ne jarassa a motort
szlkségtelenul alapjaratban. Ha  hanyingert,
szédilést vagy fejfajast tapasztal, allitsa le a
targoncat, és menjen friss levegére.
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Biztonsag Szakasz

Gyulékony vagy robbanékony anyagok kdzelében
ne Uzemeltesse a targoncat.

A targonca leparkolasanal ugyeljen ra, hogy
legalabb 30 cm-re (12 hiivelykre) legyen a targonca
hatulja az anyagoktél (faanyagtol, furnérlemeztdl,
papirtermékektél és mas hasonlé termékektél), hogy
elkeriilje ezek elszinez6dését, deformaciojat, vagy
langra gyulladasat.

A targoncdk nem személyautdk. Ezek az egységek
rendszerint kis kerekekkel rendelkeznek, nincs
felfliggesztésik, és rendkivil nagy tomeglek.

A targonca gravitacios kdzéppontja is megvaltozik a
rakomany szallitasa kévetkeztében.

Lehetéleg kerilje a bukkandkat, katyukat és egyéb
veszélyforrasokat.

Ti
(LT

A lancon vagy kabelen Iévé rakomany szallitdsakor
a targonca elveszitheti egyensulyat.
Legyen kulénésen Ovatos, mert a
hozzacsapddhat mas személyeknek.

rakomany

Az Ures targonca konnyebben felborul, mint a terhelt
jarmda.

Ha rakomany nélkul halad a jarmivel, az oldalra
borulas veszélye nagyobb.

i

Szamos specidlis szerelvény van, melyet fel lehet
rakni a targoncara a villa helyett.
Ezeknél a szerelvényeknél minden biztonsagi
eléirast be kell tartani, tovabba a kezelésikhoz
specialis képzésre van szlikség.

A vondrudat nem szabad a targonca vontatasara
hasznalni, ill. mas targoncat azzal vontatni.

A vontatas csak vészhelyzetben javasolt, lassan
haladva (max. 2 km/h), amig a targoncat elvontatja
a legkdzelebbi mihelyig.
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Tulélés felborulaskor

A\ FIGYELMEZTETES

Felboruldas esetén csodkkentheti a komoly
sérillések vagy a halal kockazatat, ha a vezet6

hasznalja a vezet6i biztonsagi rendszert, és koveti 6.
a megadott utasitasokat.

BRACE FEET

IN CASE OF TIPOVER

FESZITSE KI A LABAT

Tamassza ki a labat, és tartsa a vezet6fiilkén bellil.

ik

e LBRAcE FEET] ety

IN CASE OF TIPOVER

A

WARNING

DONT JUMP

& T(Eg DEATH c1 A BRACE FEET RO INFACT
COULD R'Esuu IN CASE OF TIPOVER

4n

KAPCSOLJA BE A BIZTONSAGI OVET

Mindig hasznaljon vezetdi biztonsagi rendszert. DOLJON ELLENTETES IRANYBA

Az esés iranyaval ellentétes iranyba déljén.

A

WARNING

e vocer A BRACE FEET L +-on v
IN CASE OF TIPOVER

OP ED.

INJURY OR DEATH

COULD RESULT.
—

TIPOVER CAN OCCUR
IF TRUCK IS IMPROPERLY
OPERATED.
INJURY OR DEATH
COULD RESULT.

——

A

WARNING

nisise LBRACE FEET] 'ty
IN CASE OF TIPOVER

DONT JUMP ] <10

.
NE UGORJON Kl o

Ne ugorjon ki. HAJOLJON ELORE

Déljon elére.

S A%

TIPOVER CAN OCCUR
IF TRUCK IS IMPROPERLY

PERATED. icawice. | BRACE FEET] rici t
INJURY OR DEATH
i, COULD RESULT IN CASE OF TIPOVER

o]

KAPASZKODJON EROSEN

Kapaszkodjon erésen.
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& Bohcat.

EK-Megfeleloségi nyilatkozat
Mi,
Gyarto:

DOOSAN BOBCAT KOREA Co., LTD.
468, Injung-Ro, Dong-Gu, Incheon, 22503 (Dél-Korea)

Miiszaki dokumentacio:
Doosan bobcat Belgium B.V.,
Europark-Noord 36A, 9100 Sint-Niklaas (Belgium)

Ezennel kijelentjiik, hogy az alabbi berendezés megfelel a kdvetkezdk kdvetelményeinek:

e 2006/42/EK iranyelv (Gépekre vonatkozd iranyelv),

e 2014/30/EU iranyelv (Elektromagneses kompatibilitdsra vonatkozé iranyelv)

e 2000/14/EK iranyelv (A kiltéri berendezés altali, a kérnyezetben val6é zajkibocsatasra
vonatkozé iranyelv)

Megfelel6ségi vizsgalat eljarasa a kdvetkezé szerint: 2000/14/EK: VI melléklet

Ertesitett testiilet: TUV SUD Industrie Service GmbH — TUV SUD Group
Ertesitett testllet szama: 0036
EK-tanusitvany szama: OR/365465/004 Rev.4

O O O O

a kialakitasa és a tipusa alapjan, abban az allapotaban, ahogyan forgalomba hozzuk.

Berendezés tipusa:  Emel6targonca

Termékcsaldd: D100/120/140/160S-9 (128.7 kW) , DV160S-9 (139.7 kW)

Modell:

Sorozatszam:

Netté névieges teljesitmény [kW]: 128.7 / 139.7 kW

A tipusra jellemzé mért hangteljesitményszint. 104 (128.7 kW) / 105 (139.7 kW) dB(A)
A berendezés garantalt hangteljesitményszintje: 104 (128.7 kW) / 105 (139.7 kW) dB(A)

Incshon, Dél-Korea, 7MJ ¢ m

Alairé neve: Taeil Kim

Alair6 beosztasa: Ugyvezeté6 alelndk
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Miszaki jellemzok

JELLEMZO ADATOK
1 Gyarté BOBCAT BOBCAT BOBCAT
2 Modell D100S-9 D120S-9 D140S-9
(STAGE V) (STAGE V) (STAGE V)
3 Teherbiras a névleges terhelési k6zéppontban kg 10,000 12,000 14,000
4 Terhelési kbzéppont tavolsag mm 600 600 600
5 Eréforras tipusa elektromos, dizel, gaz, LP-GAZ dizel dizel dizel
6 Uzemeltetési tipus All6, vezet6 - (il6 helyzetben Vezetduléses vezetbiléses vezetbiléses
7 Gumikdpeny tipusa C=parnaabroncsos, P=pneumatikus Légtémlbs Légtdmlés Légtémlés
8 Kerekek (x=hajtott) szama elél/hatul 2x2/2 2x2/2 2x2/2
MERETEK
9 Emelés normal maximalis villamagassag mm 3,000 3,000 3,000
10 | kétfokozatu oszlop szabad emelés mm 0 0 0
11 [ Villak vastagsag x szélesség x hosszlsag mm 70x200x1,350 80x200x1,350 85x200x1,350
12 villatévolsag (minimalis x maximalis) mm 476x2,114 476x2,114 476x2,294
13 | Oszlop donthetésége elére/hatra fok 15/12 15/12 15/12
14 villa lapjanak hossza mm 4,490 4,500 4,830
15 szélesség (szaraz/nedves fék) mm 2,350 2,350 2,490
emel6oszlop magassaga siillyesztett
16 Altalanos méretek allapotban J e 5 y nm 2,965 2,965 3,170
17 emel6oszlop teljes magassaga mm 4,465 4,465 4,670
18 a felsé fiilkéhez (magassagi védéelem) mm 2,950 (2,830) 2,950 (2,830) 2,980 (2,860)
19 Ulésmagasséag mm 1,800 1,800 1,830
20 | Minimalis kiilsé fordulasi sugar mm 4.255 4,255 4,545
21 gﬁgﬁgéja L mm 755 765 815
90°-o0s rakodashoz|
22 | szlkséges teher hossza=1200, tavolsag=200 mm mm 6,560 6,570 6,910
folyosészélesség
90°-0s rakodashoz,
22a ';ggf(ssé‘gggd%be” mm 4,155 4,155 4,430
folyosészélesség
TELJESITMENY
23 haladasi, terhelve/terheletleniil km/h 36/41 35/40 30/35
24 emelési, terhelve/terheletlentll mm/s 460/490 450/490 410/460
25 leeresztési, terhelve/terheletlenll mm/s 430/410 430/410 430/410
Sebességek (:Iéolrk?jl billend, rakomannyal/rakomanyj fok/mp. 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6.0
Eg’l(li?jl billené, rakomannyal/rakomany| fok/mp. 7.017.0 7.007.0 7.017.0
26 | vontalds — kapacilds 4 gmih sebességgel, terhelve kg 11,544 11,474 12,534
27 | Kapaszkodoképesség 1,6km/h sebességgel, terhelve % 51 44 43
TOMEG
28 | Teljes tdmeg terheletlenil kg 15,190 16,190 17.995
29 . teherrel elulsé/hatso kg 21,985/3,205 24,960/3,230 28.630/3.365
g0 | Tengelyterhelcs teher nélkil | elilsé/hatso kg 7,470/7.720 7,480/8,710 8.640/9.355
ALVAZ
31 eluls6k/hatsok szama 4/2 4/2 4/2
32 | Abroncsok mérete, eldl egyes 10,00-20-16PR 10,00-20-16PR 12,00-20-18PR
33 méret, hatsé 10,00-20-16PR 10,00-20-16PR 12,00-20-18PR
34 | Tengelytav mm 3.000 3,000 3,250
35 | Nyomtav elulsé/hatso mm 1,724 /1,910 1,724 /1,910 1,825/ 1,950
36 Hasmagasség terhelve, a legalacsonyabb ponton mm 240 240 235
37 terhelve, a tengelytav felénél mm 315 315 345
- i 2 Labfék/nedves Labfék/nedves Labfék/nedves
38 | Fekek Hzemi fok tarcsafek tarcsafék tarcsafek
39 Rogzitéfék Kézi/hidraulikus Kézi/hidraulikus | Kézi/hidraulikus
MEGHAJTAS
40 | Akkumulator feszlltség/kapacitas V-AH 24(12X2)-100 24(12X2)-100 24(12X2)-100
41 gyartd/tipus HDI/DLO6V HDI/DLO6V HDI/DLO6V
névleges teljesitmény (adott ford./perc 175/2.100 175/2.100 175/2.100
42 EB?:\Ifim ps/rpm (128,7/2,100) (1287/2,100) | (1287/2,100)
Motor
43 maximalis nyomaték m/forIZiQ/perc 74/1,400 74/1,400 74/1,400
44 ek ettérto - szama/hengerek ;s 4/6/5,890 4/6/5,890 4/6/5,890
45 tipusa Automata valté Automata valté Automata valté
Sebességvalto eléremeneti/hatrameneti
46 sebességfokozatok szama 313 33 3/3
47 | Uzemi nyomas rendszer/munkaeszkéz bar 255/180 255/180 255/180
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BOBCAT BOBCAT 1
D160S-9 DV160S-9 P
(STAGE V) (STAGE V)
16,000 16,000 3
600 1,200 4
dizel dizel 5
vezetduléses vezetduléses 6
Légtomlds Légtomlds 7
2x2/2 2x2/2 8
3,000 3,000 9
0 0 10
85x200x1,350 100x250x2,400 11
476x2,294 586x2,424 12
15/12 10/10 13
4,830 5,555 14
2,490 2,540 15
3,170 3,245 16
4,670 4,715 17
2,980 2,980 18
(2,860) (2,860)
1,830 1,830 19
4,545 4,545 20
815 985 21
6,910 8,700 22
4,430 5,120 22a
29/34 34/39 23
400/460 390/460 24
430/410 430/410 25
6.0/6.0 5.5/5.5
7.0/7.0 6.5/6.5
12,464 12,504 26
38 324 27
18,995 23,523 28
31,525/3,470 36,758/2,765 29
8,665/10,330 11,436/12,087 30
4/2 4/2 31
12.00-20-20PR 12.00R20 32
12.00-20-20PR 12.00R20 33
3,250 3,750 34
1,825/ 19501,950 1,858/ 1,976 35
235 235 36
345 345 37
Labfék/nedves Labfék/nedves 38
tarcsafék tarcsafék
Kézi/hidraulikus Kézi/hidraulikus 39
24(12X2)-100 24(12X2)-100 40
HDI/DLO6V HDI/DLO6V 41
175/2,100 190/2,100 42
(128.7/2,100) (139.7/2,100)
74/1,400 80/1,400 43
4/6/5,890 4/6/5,890 44
Automata valté Automata valté 45
3/3 3/3 46
255/180 255/180 47
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Teljesitménytablazat - oldaltoléval

A\ FIGYELMEZTETES

Az emel6targonca teherbirasat soha nem szabad tullépni. Ha talterheli az emel6targoncat: Veszélyeztetheti
masok és a kdrnyezetben lévé targyak biztonsagat, és a targonca sériilését okozhatja.

MODELL STD emel6osziop FFT emel6osziop
11000 11000
10000 10000
9000 9000
°? N
g 8000 8000
o \
E 7000 7000 \
\\
6000 6000
0 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 e 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
13000
Y N
12000 - LR - >,
N\ R L
11000 = .-‘;L"u H
\ R, p—
10000 N - S | il
g \ }E‘-u.,.
9409 Y !
8 N =
by 8000 —
(a] N "
™~
7000
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 AL o — = - = i
A. 4000~5000 mm-es (158~197 hiivelykes) MFH
EMELOOSZLOP
B. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
13000 {_' A
|  —
12000 .‘ B
@ t100¢
(2}
o
q 100xx
-
o
o {21 1 {18 1] L3 iim L1 1% 1d N
@ ™ s w100 1m0 10 100 1w 1% A. 3700~4000mm-es (146~158 hivelykes) MFH
A. 3000~5500 mm-es (118~217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP .
EMELOOSZLOP B. 4500 mm-es (177 hivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
B. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
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MODELL STD emel6oszlop FFT emel6oszlop
1T 17000
15000 15000
1000 1800 -
13000 13000 +
O? 170 120
0
o 110D 100
(7]
E T 1000
foeei] S
BN MO 80 W0 1000 1i0F 1M 1300 £ 1500 i 2 1 i 5 [ 7 " in 1
A. 3000~5000 mm-es (118~197 hiivelykes) MFH A. 3700~4000 mm-es (146~158 hiivelykes) MFH
EMELGOSZLOP , EMELOOSZLOP
B. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
e
1M
e Lo
15000
o]
- 140w
[ 13050
1 130
(2] .
o 15000
‘D 13000
; 11000
1300
)

A0

L1 1]
Ll 190 1&00 1800 A0 L 1900

A. 3000~4500 mm-es (118~177 huvelykes) MFH
EMELOOSZLOP

B. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELQOSZLOP
C. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

L300 1400 1500 -] 300 2310 a0

A. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
B. 5000 mm-es (197 hivelykes) MFH EMELQOSZLOP
C. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
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Teljesitménytablazat — oldaltoléval

MODELL

STD emel6oszlop

FFT emel6oszlop

D100S-9

S0

L]

Gl T B0 900 B0 10D IO 1D

A. 3000~4000mm-es (118~158 huvelykes) MFH
EMELOOSZLOP

B. 4500 mm-es (177 hivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

NG 1500

KD

B0

G0

fOD T B30 GO0 LOOO 16D L6 1300

A. 4000 mm-es (158 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

1400 |

Lo

D120S-9

]
1300
100 +
Gl -

Lloet]

[ie]

WEOTO) 80D S0 M0 1100 1EO 13

A. 3000~4000mm-es (118~158 hiivelykes) MFH
EMELOOSZLOP

B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

18 1500

900

Gal TN B0 GO 1000 1100 1O 1300 1400

A. 4000 mm-es (158 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

1500

D140S-9

Ldinn]

L3001

120m

13000 ¢+

100+

900+

B0

L Lt

D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

T Ban S0 !I‘;.’!I 1100 i.i‘.'l’i 130 JADT 150
A. 3000~4000mm-es (118~158 hiivelykes) MFH
EMELOOSZLOP )}
B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hilvelykes) MFH EMELOOSZLOP

)

)

1400

130

]

T B0 G900 000 110D 100 1300
A. 3700~4000mm-es (146~158 hiivelykes) MFH
EMELOOSZLOP

B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

1400 150
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MODELL STD emel6oszlop FFT emel6osziop
18000 - T AN T
T -
15000 41 + i
1a40
173000
1240
ml 1UND
n
° 1D+
2 "
b
[a) o]
L]
(2] L1 D W 1000 1100 1HO 1300 400 1500 [ (R 1] [ R 1030 1100 1300 1300 ja60 (N0
A. 3000~4000mm-es (118~158 hiivelykes) MFH A.  3700~4000mm-es  (146~158 hivelykes) MFH
EMELOOSZLOP . EMELOOSZLOP
B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELQOSZLOP B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMEL(’?OSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELQOSZLOP C. 5000 mm-es (197 hivelykes) MFH EMELQOSZLOP
D. 5500 mm-es (217 hivelykes) MFH EMELQOSZLOP D. 5500 mm-es (217 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP E. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
i)
1800
15000 U )
1400
15000
e 12000
m| | 100
(g 11000
© - 11K
- 100
> 1000
[m] 0001

A0
1380

F L] I

L SH 130

A. 3000~4000mm-es (118~158 huvelykes) MFH
EMELOOSZLOP

B. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
D. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

280

[l

1800 L] LR 1A%

Al ] ¢ 0 2400
A. 4500 mm-es (177 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP

B. 5000 mm-es (197 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
C. 6000 mm-es (236 hiivelykes) MFH EMELOOSZLOP
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Zaj és vibracié

Zaj
Zajszint [Egység: dB(A)]
" Hangnyomasszint a G al
Hangnyomasszint . " : _ara'mta’ t _
Modell a kezel6 fiilénél kezelhon tart’oz"kodok hangteljesitményszint
(Leq.) helyzetébdl (LWA)
(AS 3713) az Gj 2000/14/EK
prEN 12053 Elhaladaskor | Emeléskor iranyelv szerint
D100/120 .
/140/160/180S-9 Filke 70.7 74.2 74.3 104
DV160S-9 Filke 71.2 73.8 75.5 105

* Tesztmodell: D180S-9, DV160S-9

Vibracio (teljes sulyozott érték)

Mértékegység: m/sec?

Mérdéhely
Modell m
Ulés
D100/120 0.3
/140/160/180S-9 )
DV160S-9 0.3

* Tesztpalya: Betonut
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Gyartasi szam
Sorozatszam helyei

A konnyl elérhetéség érdekében jegyezze fel az
emel6targonca sorozatszamat a fényképek alatti
helyekre.

Jellemz6 példa

Emel6targonca sorozatszama

Jellemz6 példa

Eréatvitel gyartasi szama

s s— m—.ﬁ

Jellemz6 példa (DLO6V motor)

5.9 literes (DL06) dizelmotor sorozatszama.
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Vezetdi figyelmeztetd és azonosité tabla

Ismerkedien meg a KEZELOI

FIGYELMEZTETO, AZONOSITO,

EMELOKAPACITAS-  és

TARTOZEKTABLAKKAL. NE Iépje tul a teherbiras névleges terhelési értékeit.

A FIGYELMEZTETES

Az emelbtargonca teherbirasat soha nem szabad
tallépni. Az emel6targonca tulterhelése
veszélyeztetheti masok és a koérnyezetben lévo
targyak biztonsagat, és a targonca sériilését
okozhatja.

Kezel6t figyelmezteto tabla

Jellemzd példa

A gépkezeld cellajan talalhatd.

Emelb6kapacitast jelz6 és
szerelékhez tartozé tabla

Jellemzd példa

A gépkezel6 cellajanak elején talalhato.

Emelétargonca névleges
kapacitasa

Az emelétargonca megengedett Uzemi
kapacitdsanak névleges terhelési értékeit NE Iépje
tal.

Az emel6targonca kapacitasat a  terhelési
sulyponthoz viszonyitott suly és tavolsag hatarozza
meg. Az ,1 200 kg 600 mm-en” kapacitas azt jelenti,
hogy a targonca 1 200 kg-ot emelhet fel, ha a
terhelési kozéppont a villak vizszintes és fliggbleges
sikjatél egyarant 600 mm-re van.

Miel6tt barmilyen terhet felemelne, ellenérizze, hogy
a suly és a terhelés sulypontja egylttesen az
emel6targonca névleges kapacitast jelz6 tablajan
feltiintetett kapacitason belll van-e. A terhelési
kézpont meghatarozasdhoz mérje meg a villaszan
sikjatdl a teher sulypontjaig terjedd tavolsagot.

A tablan feltintetett névleges kapacitas az
emel6targonca azon kapacitasat jelzi, amellyel
akkor rendelkezett, amikor a gyarat elhagyta. A
berendezésen vagy az akkumulatoron azéta
végrehajtott barmilyen mddositas megvaltoztathatja
az emel6targonca tényleges teljesitményét.

Az emel6targonca névleges teljesitménye olyan
Uzemeltetési kérilményekre vonatkozik, amikor az
emelb6targonca  vizszintes talajon van. Az
emelétargonca teljesitménye lejt6kdon csokken.
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Emelboszloppal kapcsolatos
roviditések
Az alabbiakban feloldott roviditések az azonosité, az

emelbkapacitast jelz6 és a szerelékhez tartozé
tablan jelenhetnek meg.

STD - 2 fokozatu standard emel&oszlop (egy
bels6 tag)

FF - 2 fokozatu, telies szabad emelési
emel6oszlop (egy belsé tag, szabad
emelés)

FFT - 3 fokozatu, teljes szabad emelési

tripla emel6oszlop (két belsé tag,
szabad emelés)

QUAD - 4 fokozatu teljes szabad négyszeres
emelésli (Quad) emelSoszlop (harom
belsé tag, szabad emelés)

MEGJEGYZES : Ha az azonositd tablan csak az
emelboszlop tipusa van megadva, akkor standard
villaszan és villa hasznalatos.

Szerelékkel kapcsolatos

roviditések
HSS - Beakasztds tipusu oldaltold
ISS - Integralt oldaltolé
FP - Villapozicionalé
SSFP - Oldaltolé és villapozicionald
ISFP - Integralt valt6 villapozicionald
LS - Teherstabilizator
HF - Csuklépantos villa
HB - Csuklépantos kanal
BC - Balabefogd elem
MC - Tébbcelt befogo elem
DC - Dobbefogo elem
FC - Villabefogo elem
Ge - Kartonbefogé elem
RPC - Forgé raklap befogé eleme
RRC - Forgé tekercs befogé eleme
RF - Forgd villa
RFC - Forgé villa befogo eleme
IPC - Inverter nyomé befogé eleme
BR- Tolé/hiz6
DH - Dobmozgato
G- Ontecs befogé eleme
RAM - Dugattyu
TC - Abroncsbefogé elem
MANDREL - tiske
PH - Raklapmozgato
Cu - Tekercs egyeniranyitdja
BBH - Tédmeges dobozmozgatéd
LE - Teherhosszabbitd
RLP -

Forgé tehertol6
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es

/4

2 dszerellenorz
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Vezetoall

(fiilke)

(MAGASSAGI VEDOELEM)
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Konzol panelje

e

Kézivezérl6 kartamasza (opcionalis)

-50-
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1. Elére-/hatramenet vezérlékarja

ELOREMENET

URES

HATRAMENET

Jellemzd példa

El6remenet — hatramenet

F Elére
N Ures
R Hatramenet

Sebességvalasztas

1.
2.
3.
4th (DV180, 250)

O|lw(N|=~

Az iranyvalté kar forgatasaval modosithatja a
haladasi sebességet. A fogantyd az o6ramutato
jarasaval ellentétes iranyba (a gépkezeld felé)
torténd forgatasaval az emelétargonca ELSO
sebességi fokozatban lesz.

A MASODIK és HARMADIK sebességi fokozathoz
forditsa a kart az 6ramutat6 jarasaval megegyezd
(a gépkezel6vel ellentétes) iranyba.

Mindig fékezze le teljesen a jarmivet, miel6tt
menetiranyt valtana.

2. Kormanykerék
3. Duda kapcsoldja

A gépkezel§ korul és a targonca
utjaban 1évé személyeknek a
kormanykerék koézepén 1évd
gumit megnyomva adhat
hangjelzést.

IDO4003I

4\ FIGYELMEZTETES

Ne haladjon a targoncaval a hangjelzés kiadasa
kozben. Ezzel veszélyes helyzetet idézhet el6,
mivel a jelzés hatasa csokkentett lesz.

M(ikodtetés Szakasz

4. Iranyjelz6 fény karja (opcionalis)

Ez a kar jelzi az emel6targonca
fordulasi  iranyat. A kar
mozgatasara az iranyjelzé fény
villogni kezd.

IDO4004]
Miszerkijelz6

Maszésebesség vezérlépedalja

5
6
7. Uzemi labfék pedalja
8. Gazpedal

9

Emeldkar
10. Billentékar
11. Parkolas kapcsol6

Rogzitéfék be : Kapcsolja ,be” a kapcsolét a piros
gomb lenyomva tartasa kézben.
Rogzitéfék ki : Kapcsolja ,ki” a kapcsolot

be

NYOMJA MEG A PIROS GOMB
LENYOMVA TARTASA KOZBEN

J

ki

12. Vészvillogd kapcsoldja (opcionalis)

Kapcsolja ,be” a kapcsolét a vészvillogd
aktivalasahoz. A vészvillogé az iranyjelzén talalhato.

13. Motor vészleallitasanak kapcsoldja (opcionalis)

Kapcsolja ,be” a kapcsolét a piros gomb folfelé
nyomasa koézben a motor ledllitasahoz. A
vészledllitas sziikségessége esetén kell hasznalni.

be

@ NYOMJA MEG A PIROS GOMB LENYOMVA
TARTASA KOZBEN

ki
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14. Motorgyujtas inditékapcsoloja

1) Kulcs tipusa

A kulcsos kapcsolonak négy
allasa van. Az (1) allasban a
SZERELEK BEKAPCSOLT
allapotban van. A (2) allas a
KIKAPCSOLT allapot. A (3)
allas a BEKAPCSOLT vagy
UZEMI allapot, és ilyenkor a
szerelék BEKAPCSOLT
allapotban van.

A (4) allas az INDITAS, amely
bekapcsolja az inditémotort.

A kulcsot az INDITAS allasba
valo forditas utan KIKAPCSOLT
allapotba kell visszaallitani, miel6tt azt ismét
INDITAS allasba lehetne fordltanl

2) Gomb tipusa (opcionalis)

A targonca elinditdsahoz nyomja meg a konzol jobb
kéz feldli oldalan talalhaté kulcs gombot, amig a
motor gyujtasa be nem fejezédik.

A targonca leallitAsdhoz nyomja meg ujra a kulcs
gombot.

15. Aramellatas-csatlakozé (12 V)
16. USB (5V)

17. Légkondicionalo, futés
(opcionalis)

vezeérlépultja

| ; , .
v‘ﬂ VJ <°3l\

@@@Q.@

(@ Légkondicionald, fiités aramellatasa be/ki

|
; | l TEMP | ) I 1
| |

@ Kils6 légbeszivas be/ki

(® Légkondicionalas be/ki

@ Automatikus hémérséklet-vezérlés be/ki
B Hoémérséklet fel

® Hoémérseéklet le

@ Elllsé ventilator fel

Ellls6 ventilator le

© Fels6 Iégaramlas be/ki

Alsé6 légaramlas és elllsé
jégmentesitése be/ki
@ Hatso ventilator fel

szélvédd

@ Hatso ventilator le

18. Jarmi vezérlépultja

® ® G 6 o

ooo ooo ooo oo ooo

ISR S| &

opooljjlooo|looojlcoa|fl|lcogjleoco
ST0

e S| @] | ] P
® ® @ ©® ©® @

@ Motor teljesitményének kivalasztasa
1. lampa:STD
2. lampa: ECO

@ Alapjarati fordulatszam be/ki

D160S-9 / DV160S-9

A lampa bekapcsolva : 850 — 950 ford./perc
alapjarati fordulatszam
A lampa kikapcsolva :
alapjarati fordulatszam
DV180S-9 / DV250S-9
A lampa bekapcsolva : 800 — 900 ford./perc
alapjarati fordulatszam

0

(=]

0

n

950 — 850 ford./perc

A lampa kikapcsolva :
alapjarati fordulatszam

(3 Alapjarati fordulatszam le

D160S-9/DV160S-9

Kattintasonként 50 ford./perccel lentebb, a
minimalis korlat 900 ford./perc

DV180S-9 / DV250S-9

Kattintasonként 50 ford./perccel lentebb, a
minimalis korlat 850 ford./perc

@ Alapjarati fordulatszam fel

Kattintasonként 50 ford./perccel fentebb, a
maximalis korlat 1400 ford./perc

A\ FIGYELMEZTETES

HA A KAPCSOLO SEGITSEGEVEL NOVELI A
MOTOR FORDULATSZAMAT, A TARGONCA
MASZOSEBESSEGE NAGYOBB LESZ, MINT
NORMAL MODBAN.

AZ IRANYVALTO KAR HASZNALATA ELOTT
NYOMJA LE A FEKPEDALT, ES ENGEDJE FEL
FINOMAN, HOGY MEGAKADALYOZZA A
HIRTELEN MOZDULATBOL EREDO BALESETET.

900 — 800 ford./perc

® Maszosebesseg pedalja be/ki

Lampa bekapcsolva A maszdsebesség
pedaljaval elérhetd a normal maszésebességi
mikodtetés.

A lampa kikapcsolva A maszbésebesség
pedalja nem mikddtethetd, azonban Ilehet
fékezni a maszosebesség pedaljaval.

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



MEGJEGYZES: maszosebesség  funkcio
haszndlata nélkuli kdzepes vagy hosszu tavu
utazaskor A&llitsa a kapcsolét ki’ allasba, hogy
megkimélje a sebességvaltdé tengelykapcsold
pedaljait a kopastdl és a tulmelegedéstél.

A

® Automatikus sebességfokozat-valasztas

3. l[ampa : A jarmd automatikusan vezérliaz 1., a 2.
és a 3. sebességfokozatot a terhelésnek és a motor
fordulatszamanak megfeleléen.

Lampa ki: A haladasi méd ,MANUALIS” allasba
kapcsol, ami lehet6vé teszi a gépkezelé szamara a
sebesség manudlis megvalasztasat, de csak az 1.
lehet a kezd6fokozat.

@ Az emelboszlopon talalhaté elllsé tGzemi fény
be/ki

Az gépkezel6 celldjan talalhato elllsé Gzemi

fény be/ki

Villanoéfény be/ki

©)
Hatsé Gzemi fény be/ki

i) Fels6 és also ablaktorld vezérlése

1 LED bekapcsolva (INT méd): Egy oda-vissza
ut alkalmaval idészakosan, egyszer mikodik.

2 LED bekapcsolva (LO mod): Alapsebesség
Minden LED kikapcsolva: Leallitas Ablakmosé-
folyadék permetezése: Nyomja meg a gombot
0,5 masodpercnél hosszabb ideig

@ Elulsé ablaktorld vezérlése

1 LED bekapcsolva (INT méd): Egy oda-vissza
ut alkalmaval idészakosan, egyszer mikodik.

2 LED bekapcsolva (LO mod): Alapsebesség

3 LED bekapcsolva (HI méd): Nagy sebesség
Minden LED kikapcsolva: Leallitas
Ablakmoso-folyadék permetezése: Nyomja meg
a gombot 0,5 masodpercnél hosszabb ideig

19. DPF-regeneralas kapcsoldja

Regeneralas inditasa:
Nyomja le a fékpedalt, és
engedje fel a gazpedalt a
munkagép teljes
megallitasahoz. Majd
kapcsolja ,be” a kapcsolét 3
masodpercig

Regenerélas ledllitasa: Kapcsolja ki’ a kapcsolot
vagy engedje ki a fékpedalt, és nyomja le a
gazpedalt

20. Hatso tukor fltésének kapcsoldja (opcionalis)

M(ikodtetés Szakasz

22. Hutétisztitas kapcsoldja (opcionalis)

3 — FORCED MODE EZZ?I, 4 hdité
tisztitasakor

P— rq'eg’;’fordl-tr}ato a
hltéventilator

| OFF mozgasanak iranya.

Kényszeritett
Uzemmod: Tisztitas 1 perc alatt. Kattintds utan a
kapcsol6 visszaall automatikus Gzemmadba.

Automatikus Uzemmodd: Tisztitas 15 / 30 / 60
percenként, amelyet a kijelz6 menujén allithat be.

23. Levegépisztoly kapcsoldja (opcionalis)

A levegbpisztoly
hasznalatdhoz elészor
kapcsolja ,be” a kapcsolét a
légkompresszor
mikodtetéséhez

L be

ki

24. Emel6oszlop és vezetésledllitas (kézivezérl6s

opcio esetén)

25. Automatikus billentéskiegyenlités (kézivezérlés

opcio esetén)
26.
27.
28.

4. kar reteszelése (kézivezérlés opcio esetén)
5. kar reteszelése (kézivezérl6s opcid esetén)

Csuszégomb a kézivezérl6 kartamaszan

(kézivezérlés opcid esetén)

Nyomja meg a gombot, és mozgassa elére vagy
hatra a kartamaszt, amig a megfelelé6 helyzetbe
nem Kkerll. Engedje fel a gombot a kartdmasz
helyzetének rogzitéséhez.
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A muszerfal

Eléfordulhat, hogy az On targoncajan nem az illusztraciokon lathato jelzé- vagy figyelmeztetd lampak vannak.
A szamos valtozatra valo tekintettel a jellemzé kialakitasu miszerfalat mutatjuk be.

A miszerfalon azonban minden miszer és lampa feladatat a felirata jelzi.
A kovetkez6 oldalakon a miiszerek és jelz6lampak helyét és feladatat mutatjuk be.

L 26
13 4 LRIV 12:34 “®4,000 kg

l i O 20u
0DO m 7 8 . 9 Km
O 30 J

‘iiiili[

C L <

C ﬂ,e,
E"’ F

[ P
® 0 Qe 0 > @ @ T T €

(L e o

1. Viz az lzemanyagszilrében (dizelmotor) 16. ECT figyelmeztet6 lampaja
jelzélampa 17. Motorolajnyomas figyelmezteté lampaja

2. Agenerator jelzéfénye 18. Uzemanyag figyelmeztet6 lampaja

3. A dizelmotor inditasi elémelegitésének 19. Sebességméré
jelzéfénye 20. Kilométer-szamlalé

4. Uzemanyagszint-jelz6 21. Motor-fordulatszamméré

5. Motorhiit6-folyadék  hémérsékletét  kijelz6 22. Jarmi mod
miszer 23. Sebességvalto-fokozat inform.

6. Sebességvalto-olaj hémérsékletét  kijelzd 24. Utokezelés jelzése (Csak utokezelés)
miszer 25. Regen. jelzéje (Csak utdkezelés)

7. Motor hibavisszajelz6 fénye (MIL) 26. Ora

8. Biztonsagi o6v figyelmeztet6 fénye (ha a 27. Mérleg jelzése (Opcionalis)
felszereltség része) 28. Sebességkorlatozas jelzése

9. Uzeméramérd 29. Levegdszird jelzése

10. Parkolasi jelzéfény 30. Ventilator forditott iranya forgasa (a D100

11. ElUls6 fényszorok modell esetében)

12. Sebességvalto Ures allasanak jelzéfénye
13. Az emelboszlop reteszelbje

14. Fordulasi irany jelzéfény

15. Fékolaj szintje Fékolaj nyomasanak hibaja
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1. Dizelmotor lizemanyagsziir6jében lévo
@ vizet jelz6 lampa — A motor mikodése

kézben azt jelzi, hogy az
Uzemanyagszlrében 100 cm3-nél tébb viz van.
A fény az inditaskapcsold BE allasba forditasakor
VILAGITANI kezd. A motor beinduldsa utan ki kell
aludnia. Ha jaré motornal a jelz6lampa kigyullad,
allitsa le az emel6targoncat és allitsa le a motort.
Engedjen le egy kis Gzemanyagot (és minden vizet)
addig, amig tiszta Uzemanyag nem folyik. Ez
koézelitéleg 5—-6 masodpercig tart

2. Toltésjelz6 lampa — Azt jelzi, hogy az

akkumulatortoltd rendszer muakodik. A fény

az inditaskapcsolé BE allasba forditasakor
VILAGITANI kezd.
A motor elinditasa utan a jelz6ldmpanak ki kell
aludnia, ami azt jelzi, hogy a generator elegendé
fesziltséget termel az akkumulator feltoltéséhez. Ha
a lampa jaré6 motor mellett kapcsol be, ellenérizze,
hogy a generator téltérendszere nem hibasodott-e

meg.
inditokulcsot ON allasbél OFF allasba
forditja. Azt jelzi, hogy az izzitégyertyak a
kénnyebb inditds érdekében el6melegitik az
eléégetd kamrakat.
Az el6kamra el6melegitéséhez sziikséges id6 a
kornyezé levegd hémérsékletétdl fliggéen kordlbeldl
hét masodperc.
A jelzéfény akkor alszik ki, amikor az el6kamra
elérte a maximalis hémérsékletet, és a kulcsot
elfordithatja a START allasba a motor elinditasahoz.

P o 4. Uzemanyagszint-mérdé (csak
amunes®

dizelmotor) Az

Uzemanyagtartaly
Uzemanyagszintjét jelzi. Ha a szintjelz6 ,E” szintet
jelez a targonca lizemeltetése kdzben, toltse fel az
Uzemanyagtartalyt.

EENEEEEN 5. Motorhiité-folyadék
C (s
8]

3. Dizelmotor izzitasjelz6 lampa (csak
dizelmotor) — A jelzélampa kigyullad, ha az

hémérsékletét kijelz6 miiszer —

A hitéfolyadék hémérsékletét jelzi.

A motorh(it6-folyadék aktualis hémérsékletét mutatja.

Ha a mérédmiszer mutatdja tzem koézben a piros
savon tulra mozog, a motor tulmelegedett. Parkolja
le a targoncat, majd allitsa le a motort.

Ellenérizze, hogy a hitérendszer nem hibasodott-e
meg. A mutaté akkor kerll a piros savba, ha a
hitéfolyadék az 6sszes motorban elérte a kordlbeldl
110°C-os hémérsékletet.

6. Sebességvalto-olaj
hémérsékletét kijelz6 miiszer —
c Ha a mérémiszer mutatéja Gizem
kézben a piros savon tulra mozog, a motor
tulmelegedett. Parkolja le a targoncat, majd allitsa le
a motort.

Ellenérizze, hogy a rendszer nem hibasodott-e meg.
A mutatdé akkor keril a piros savba, ha a
sebességvalto-olaj elérte a korulbellil 125 °C-os

“--....

@
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hémérsékletet.

7. Motorhiba jelz6 lampa (MIL) — A
motorellenérzé rendszer beépitett
hibadiagnosztikaval van felszerelve. Az
észlelt rendszerhibakat a hibavisszajelzé (MIL) meg
tudja jeleniteni diagnosztikai hibakodokkal (DFC)
vagy villogé kodokkal. A karbantartasi szoftverrel a
hibak adatai részletesen is megjelenithetdk.
Amikor az inditékulcs a BE allasban van a MIL egy
Ontesztet  végez, egyszer felvillan, majd
KIKAPCSOL. Hibaallapot észlelése esetén a hibat

vagy hibakat a motorvezérlé egység (ECM)
memo©ridja tarolja.
Ha hibat észlelt, a MIL vilagitani kezd, és

FOLYAMATOSAN VILAGIT. Ez jelzi a gépkezelének,
hogy az ECU motorvezérlé egység hibat észlelt.

&)

Jelzi, ha a gépkezel§ nem csatolta be a biztonsagi
Ovet.

A fény az inditaskapcsolé BE allasba forditasakor
VILAGITANI kezd.

A motor elinditasa utdn a jelz6lampanak ki kell

aludnia.

@ emelétargonca lUzemorainak teljes szamat
mutatja. Az izeméraméré mindig mér, ha a

gyujtaskapcsol6 ON allasban van, akkor is, ha a

motor nem jar. Az uUzeméramér6 a kenési és

karbantartasi id6k6z6k meghatarozasara szolgal.

8. Biztonsagi ov figyelmeztet6 fénye (ha a
felszereltség része)

9. Uzeméraméré A motor és az

10. Parkolasjelz6 fény - A lampa
(®) FELGYULLAD, ha parkoldkar be van

hazva.

11. Elilsé fényszérok — A fényszoro

bekapcsolasahoz nyomja a kapcsolot (14)
az elsé allasba.
Ellls6é és hatsé fényszorok — Mindkét fényszoro
bekapcsolasahoz nyomja a kapcsolot (14) a
masodik allasba. A hatsé fényszordk opcionalis
tartozékok.

12. Sebességvalté lires pozicioban
jelzoéfény Az dres allast jelzi a
sebességvalténal.

13. Emelboszlop reteszelése — Ha a
gépkezeld a rogzitéfék hasznalata nélkil

© ®

hagyja el az Ulést, kigyullad a
figyelmezteté lampa, és a rendszer
automatikusan  felfliggeszti az  emelboszlop

mikddését.

14. Fordulasi irany jelzéfény
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15. Fékolajszint Fékolaj nyomasanak
hibaja — A fékolajszint lampaja az alacsony
fékolajszintet jelzi.

16. Motor vagy sebességvalté
hibavisszajelz6é lampaja — a motor vagy a
sebességvaltd vezérlérendszere beépitett
diagnosztikai rendszerrel van ellatva.

& ®

17. Motorolajnyomas figyelmeztet6
lampaja — A figyelmezteté lampa kigyullad,
ha a motorolaj kifogyéban van, vagy a
nyomas alacsony.

®

. 18. Uzemanyag figyelmezteté lampaja —
i‘b A lampa figyelmezteti a kezel6t az
' Uzemanyag Ujratoltésére.

19. Sebességméro — A jarmi sebességét
mutatja

20. Kilométer-szamlal6é — Azt mutatja,
hogy a jarmi mennyit haladt

OoDO

21. Motor-fordulatszamméré — A motor
fordulatszamat mutatja

22. Jarmi moéd — A jarml Uzemmodjat

mutatja (magas, normal, ECO)

23. Sebességvalto-fokozat inform. — A
sebességvalto-fokozat allapotat jelzi

12 48 &3’ “ T 24, Utokezelés

jelzése - Az
utdkezelésre vonatkozé figyelmeztetéseket és
informacidkat mutatja.

Ha ez a lampa vilagit, lasd a ,Mlkddtetés szakasz —
A motor beinditasa utan — Elektronikus vezérlésl
dizelmotorok” témakort.

1) SCR hibajanak figyelmeztetd lampaja: Amikor az
elsé lampa vilagit, ellenérizze az SCR-rendszert.

2) DPF-regeneralas lampaja: A DPF- és SCR-
rendszert rendszeresen inicializalni kell, hogy a
karosanyag-kibocsatas tisztitasi hatékonysaga
megfelel6 maradjon. Ez a folyamat a DPF-
regeneralas. Amikor a masodik lampa vilagit,
inditsa el a DPF-regeneralasi folyamatot, amely
kézben a jarmi nem hasznalhaté. Ez a ldampa a
DPF-regeneralas esedékessége elétt 10 éraval
vilagitani kezd, és a Kkijelz6n megjelenik egy
Uzenet. A regeneralasi folyamat korulbelll 30
percet vesz igénybe. Kézben ez a lampa villog. A
regeneralasi folyamat megkezdéséhez nyomja le
a regeneralas gombjat nagyjabol 3 masodpercig.

3) Nagy hémérsékletl kipufogogazt jelzé lampa: A
DPF-regeneralas soran a kipufogén kibocsatott
gazok hémérséklete tébb mint 600 °C. Amikor ez
a lampa vilagit, a kezel6é figyelmeztesse a
kérnyéken tartozkoddkat, hogy ne kdzelitsék
meg a jarmivet, és ne érintsék meg a
kipufogoérendszert, kilonos tekintettel a jarmi
hatso részére. Ha barmilyen tlizveszélyes anyag,
példaul gaz vagy részecskék vannak a jarmi
kbzelében, vezesse azt biztonsagosabb terlletre.

4) DPF-regeneralas tiltasanak lampaja: Ha
megnyomja a tiltdkapcsolot, vilagitani kezd ez a
lampa, és a DPF-regeneralasi folyamat
megszakad. Ha a jarmi tlizveszélyes anyagok
vagy por kozelében van, nyomja meg a
tiltdkapcsolot a magas hémérsékleti
gazkibocsatas altal okozott esetleges tliz vagy
robbanas elkerilése érdekében.

25. Regen. jelzéje — A DPF koromszintjét
jeleniti meg

26. Ora— Az id6t mutatja
27. Mérleg jelzése (Opcionalis) — A

tdbmeget és a tulterhelésre vonatkozd
figyelmeztetést mutatja

28. Sebességkorlatozas jelzése — A
sebességkorlatozast mutatja

ol

29. Levegolsziiré jelzése — Ha vilagit,
cserélni kell a leveg8sziirét

)

T
1
1

&

30. Ventilator forditott iranya forgasa (a
D100 modell esetében)

— 1. szin: Zold (forditott irany készenlétben)

@

— 2. szin: Zolden villog (forditott irany mikddésben)

— 3. szin: Véroés (hiba tortént)

Nagy hémérsékletii kipufogégazt jelz6
lampa

Az SCR-isztitas soran a kipufogon kibocsatott
gazok hémérséklete tobb mint 600 °C. Amikor ez a
lampa vilagit, a kezel6 figyelmeztesse a kornyéken
tartozkodokat, hogy ne kozelitsék meg a jarmivet,
és ne érintsék meg a kipufogérendszert, kilénos
tekintettel a jarmd hatsé részére. Ha barmilyen
tlzveszélyes anyag van a jarmi kézelében, példaul
gaz vagy részecskék formajaban, vezesse azt
biztonsagosabb tertletre.
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Fé kijelzé

1. AdBlue SZINTJELZO 4. FEL (BALRA)

— Megjeleniti az AdBlue szintjét, az AdBlue- - Az LCD kijelzé mikodtetésére szolgald billentyd.
tartalypan az AdBlue mennyiségét (AdBlue: 5. MODE (VISSZA)
SCR-folyadék) ’

2. ENTER (KIVALASZTAS) §. Hiatst kemera
- Az LCD kijelzé mikodtetésére szolgald billentyd.
3. LE (JOBBRA)

- Az LCD kijelzé mlkodtetésére szolgald billentyd.
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Kijelz6csoport Menii — Jarmii — Modell

Menii
VEHICLE
OPTION

EMISSION REGULATION

TCU

CHANGE PASSWORD

Vehicle Display Maintenance

e d

J(s MODEL

Menii = Jarmi

 D20/25/30/33S, D33C = €D20/25/30/335, CD33C
™ D20/25/30/33S, D33C(TCU) T €D20/25/30/335, CD33C(TCU)

™ D35/40/45/50S, D55C ™ CD35/40/45/50S, CD55C
Enter Password

A Bobcat-modellb6l és a Crown-modellbdl all. A

modellek valamelyikének kivalasztasakor
megjelenik a megfelel6 markajelzés az elsé
elinditaskor.

Be kell irni a jelszot.

A kezdeti jelsz6 1111.
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Menii = Jarmii - Opcio Menii = Jarmi - Opci6 - PIN-kédos hozzaférés

(& PIN CODE ACCESS

MULTI TORQUE

OPTION —

~ T/MOPTION

'PIN CODE ACCESS

SPEED LIMIT
" WEIGHT SCALE
BELT SEQ INTERLOCK

Menii — Jarmii — Opcié — Tébbszérés nyomaték I PIN CODE SETTING

1k MULTI TORQUE

L A—

New PIN Code

STANDARD

A lopasgatlé funkcio lehetévé teszi, hogy a
jarmivet csak a jelsz6 beirasa utan lehessen

ECO: Uzemanyag-takarékos mikaodtetési inditani.
Uzemmaod.
NORMAL.: Szokasos miikddtetési izemmaod. Menii — Jarmii — Opcio6 — Sebességkorlatozas

NAGY: Nagy igénybevételhez tartozé mikodtetési

lizemmod. Gy SPEED LIMIT

Setting km/h

Menii — Jarmii — Opci6 — Sebességvaltoé opcid

1k T/M OPTION

| HILL START ASSIST =
INCHING ENABLE s

Setting(Reverse) km/h

Ez a funkcio a beadllitott sebességre korlatozza a
maximalis jarmisebességet; és az el6re/hatra
iranyul6 sebességek normal beadllitds esetén
azonosak, mig kettds beallitas esetén
Kivalaszthato6 az elektronikus vezérlési kulénbbzéek.

sebességvalté opcid.

Masz6sebesség aktivalasa: Maszosebesség
pedalja BE/KI.
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Menii — Jarmii — Opci6 — Mérleg

WEIGHT SCALE

Zero Setting

Load Setting
" Rated Load

Harom almenu talalhato: (Terhelés nélkiili beallitas,

terhelés beallitasa, névleges terhelés beallitasa).

Ik ZERO SETTING

Nulla beadllitas terhelés nélkdli allapotban.

15 LOAD SETTING

Adja meg az el6készitett terhelést a megfeleld
terhelésérték beallitdsahoz.

I RATED LOAD

4,000 kg

Névleges terhelés bedllitasa a tulterhelés elleni
figyelmeztetéshez.

Menii — Jarmii — Opcio6 — Biztonsagi 6v
reteszelése

)Gk SEAT BELT SEQUENCE INTERLOCK

Ez a biztonsagi funkcié csak akkor engedélyezi a
mikodtetést, amikor az Glésben Ul, és be van
kapcsolva a biztonsagi 6v.

Menii — Jarmii — Karosanyag-kibocsatas
szabalyozasa

) EMISSION REGULATION

STAGE-5

Tier-4, Stage-5 szintl karosanyag-kibocsatasi
szabalyozasi beallitas.
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Menii - Jarmi - TCU * amaszosebesség érzékelbje — csere
e aTCU-csere

Menii = Jarmii — Jelszé moédositasa

10 CHANGE PASSWORD

New Password

uu_d_

Password Confirm

Menii = Jarmii - TCU - Automatikus B “%‘ b
tengelykapcsolé-kalibralas

) Auto Clutch Calibration Uj jelszé és beallitas megerésitéssel

G

Meni

Az 6sszes aldbbi karbantartas utan el kell végezni Vehicle
az automatikus tengelykapcsold-kalibralast. Lasd a
.Hajtétengely-olaj, sebességvalté-olaj, olajsziird és
szita — tisztitds, csere” pontot az Els6é 50-100
Uzemora vagy egy hét elteltével c. részben.

Displa Maintenance
o

e azolajés a szlré — csere Menii - Kijelzé

e a sebességvalté — csere

e aTCU - csere Rear View Camera
DISPLAY — .
Language
Menii = Jarmii - TCU - Automatikus
maszoésebesség-kalibralas

1% Auto Inching Calibration

Bl

PARKING ON N

GEAR NEUTRAL N

Az b6sszes alabbi karbantartas utan el kell végezni
az automatikus maszésebesség-kalibralast. Lasd
a ,Hajtétengely-olaj, sebességvalto-olaj, olajszlré
és szita — tisztitas, csere” pontot az Elsé 50-100
Uzemora vagy egy hét elteltével c. részben.

* amaszobsebesség pedalja — beallitas
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Menii - Kijelz6 - Hats6 kamera Menii - Kijelz6 - 1d6

(Ha fel van szerelve hats6 kamera) (] TIME

("] REAR VIEW CAMERA

Would you like to connect the
rear camera to the reverse gear?

Aktualis id6 beallitasa

Kamera csatlakoztatasanak beallitasa Menii — Kijelz6 — Szoftververzio

hatramenetben
SOFTWARE VERSION

Menii - Kijelz6 - Nyelv
DISPLAY FIRMWARE VERSION

DISPLAY GRAPHIC VERSION

VCU FIRMWARE VERSION

Ellenérizhet6 a mulszerfal firmware-verzioja,

grafikus verzidja és VCU-firmware-verzioja.
Beallitas koreai, angol, kinai és spanyol nyelvhez

Menii - Kijelz6 — Szoftverfrissités
Menii - Kijelz6 — Mértékegység
UPDATE
UNIT

FIRMWARE

GRAPHIC

Az  Sl-mértékegységrendszer és az US- (] SOFTWARE UPDATE

mértékegységrendszer beallitdsa
A\ Proceeding software upate.

Connect USB memory!

. B ok NO .

USM-memérian keresztil lehet frissiteni (j
firmware-verziora.
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Menu

j/5

Maintenance

| faniganigdanal] |

Vehicle Display

Meni — Karbantartas

Fault Code
MAINTENANCE
Lubricant Exchange Cycle
@ Input /Output Signal Analog
Input /Output Signal bigital

Menii — Karbantartas — Hibak részletei

% FAULT CODE

Ellenérizhet6k az aktualis aktiv hibak részletei.

Meni - Karbantartas — Fogy6 elemek kezelése

%3 LUBRICANT EXCHANGE CYCLE

Item Cycle Time A

Transmission Oil Hr

Transmission Oil Filter Hr

Hydraulic Oil Hr
Hyd. Return Filter Hr
Hyd. Air Breather Filter Hr

Ellendrizheték a fogyd elemek csereciklusai és
hasznalati mennyisége (6raban).

M(ikodtetés Szakasz

Menii — Karbantartas - 1/O-informacio -
Motor

# 1/0 Information - Engine

E/GRPM

Coolant Temperature

Engine Percent Load
Accelerator Pedal Position

Engine Oil Pressure

Water in Fuel

+Ellenérizze a motort” jelzés.

Menii — Karbantartas - 1/O-informacio -
T/M

# 1/0 Information - T/M

T/M Oil Temperature
Gear Position

F/N/R Position

T/M Gear Auto
Inching ON/OFF
Inching Pedal Position

,Ellenérizze a T/M-et” jelzés.

Menii — Karbantartas — 1/0-jelzés — Jarmii

# 1/0 Signal - Vehicle

Brake Pressure >100Bar
Fuel Level

Input Voltage - 24V
Input Voltage - 12V

Turn Signal - LH

Turn Signal - RH

,Ellendrizze a jarmi 1/0-jelzését” jelzés
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Mérleg tizemméd
(opcionalis — hidraulikus)

WEIGHT SCALE

Zero Setting

Load Setting

Rated Load

Ez az opciod lehetévé teszi, hogy a kezelé az LCD
kijelz6 segitségével mérje és korlatozza a
rakomany sulyat. Hasznala a ,VEHICLE”
(JARMU) menii ,WEIGHT SCALE” (MERLEG)
lehet8ségét.

Nulla beallitasa

Emelje meg a villakat 1 méterrel, és nyomja meg
az ENTER (1) gombot — ezzel az emel6oszlop-
szerelvény sulyat nullara allithatja.

1[h ZERO SETTING

iCh ZERO SETTING

Terhelés beallitasa

Beallithat egy referenciaterhelést, amelynek sulyat
pontosan tudja, és megadhatja a sulyat a kijelzén.

Tegye a referenciaterhelést a villakra, és emelje fel.

Ezutan nyomja meg az ENTER (1) gombot a
referenciaterhelés értékének beallitasahoz.

Ha a mért témeg nem egyezik meg a rakomany
tdbmegével, nyomja meg a gombot(2), (3) a tdmeg
maédositasahoz.

Mivel a tovabbi terhelések sulya ennek a
referenciaterhelésnek az alapjan lesz mérve, az
értéket pontosan kell megadni.

10y ZERO SETTING

Névleges terhelés beallitasa

Megadhatja(1) a jarmd  névlegesterhelés-
kapacitasat a kijelzén, és az ENTER(1) gombbal
megerdsitheti az értéket.

Nyomja meg a gombot (2), (3) a névileges
kapacitds megadasahoz, majd nyomja meg az
Enter(1) gombot a beallitasahoz.

A megadott névleges terhelésnél nehezebb
rakomanyok mérésekor tulterhelési figyelmeztetés
jelenik meg.

I3 RATED LOAD

15 RATED LOAD
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Mérleg opcid (eré6méro cellas tipus)

A mérleg opcié hasznalataval a gépkezel6 a kijelz6
segitségével mérheti és korladtozhatia a teher

tdbmegét. A beallitasokat a , gombbal
indithatja el.

1. Belépés a kalibralasi médba

Az eréméré cella kezdeti beallitasainak
elvégzéséhez a kovetkez6 moddon léphet be a
kalibralasi médba:

@
@

A kalibralasi moéd inditdsahoz nyomja
meg ezt a gombot, amikor az ,ST.CAL”
felirat megjelenik a kijelzén.

Nyomja meg ismét a gombot.

2. A minimalis mért érték beallitasa

A kovetkezd értékek koziul kivalaszthat egy
minimalis mért értéket, amely alapjan az erémérd
cella megjeleniti a tdmeget: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg,
20 kg és 50 kg (példaul 5 kg-os minimalis érték
esetén 1235 kg, 50 kg-os érték esetén pedig 1250
kg jelenik meg). Az alapértelmezett érték ,10 kg.”

Valahanyszor megnyomja ezt a gombot,
a bedllitas a koévetkezd sorrendben
ndévekszik: 01, 02, 05, 10, 20 és 50.

A minimalis mért érték bedllitasanak
mentéséhez és a tovabblépéshez nyomja
meg ezt a gombot.

Nyomja meg ezt a gombot a

visszalépéshez.

M(ikodtetés Szakasz

3. A maximalis mért érték beallitasa

Ez a |épés azon gép névleges kapacitdsanak
megadasara szolgal, amelyre az eréméré cella fel
van szerelve.

Mivel az eszk6z nem mér a bedllitott kapacitasnal
nehezebb terhet (tulterhelést észlel), ajanlott a
kapacitast a valos értéknél 5%-kal magasabbra
allitani (figyelembe véve a biztonsagot).

Valahanyszor megnyomja ezt a gombot,
a kurzorpoziciénal lévé szam (0 és 9
kozott) 1-gyel né.

Valahanyszor megnyomja ezt a gombot,
a kurzor elmozdul egy ponttal balra.

A bedllitott érték mentéséhez és a
kovetkezd |épéshez nyomja meg ezt a
gombot.

Nyomja meg ezt a gombot a

visszalépéshez.

4. Referenciarakomany megadasa

Ezzel a I1épéssel megadhatja a témegbeallitashoz
szikséges referenciarakomany tomegét.

Ha a referenciarakomany tomege 3000 kg, a
megadott érték legyen ,3000”, és Iépjen a
kovetkez6 |épésre (referenciarakomany emelése).

A kezdeti beallitasi érték a névleges kapacitas 50—
60%-a legyen (egy 7 tonnas kapacitasi modell
esetén példaul 3,5-4 tonna legyen a rakomany).

Valahanyszor megnyomja ezt a gombot, a
kurzorpozicional 1évé szam (0 és 9 kozott)
1-gyel né.

Valahanyszor megnyomja ezt a gombot, a
kurzor elmozdul egy ponttal balra.

A Dbedllitott érték mentéséhez és a
kovetkezd |épéshez nyomja meg ezt a
gombot.

Nyomja meg ezt a

visszalépéshez.

gombot a

QIO T,
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MEGJEGYZES: Ha a kezdeti beallitast kdvetéen a
rakomany témegének mérése hibas, akkor be kell
allitania ezt az értéket.

MEGJEGYZES: Példa: Ha 3000 kg-ot adott meg,
de a rakomany tényleges tdmege 2900 kg, akkor
modositsa a referenciarakomany értékét 2900 kg-
ra, ha pedig a rakomany témege 3100 kg,
médositsa 3100 kg-ra.

5. Nulla beallitasa

Ezzel a lépéssel allithatja nullara a gép rakomany
nélkuli eltlsé részének témegét. Ha az
emel6oszlopon nincs rakomany, emelje fel

fuggdlegesen korulbelil 300 mm-re a talajtol.

A bedllitott érték mentéséhez és a
kovetkezd |épéshez nyomja meg ezt a
gombot.

Nyomja meg ezt a

visszalépéshez.

gombot a

6. Referenciarakomany emelése

Helyezze a beallitott értékkel megegyezd témegl
referenciarakomanyt a szerelékre (példaul villakra).
Igazitsa egymashoz a szerelék és a
referenciarakomany sulypontjat.

Az emelboszlopot emelje fel

korulbeltl 300 mm-re a talajtdl.

figgoélegesen

Ha a gép felemelte a rakomanyt, és a rezgés
lecsillapodott, nyomja meg az Enter gombot.

Nyomja meg ezt a gombot.

7. Kalibralas befejezése

Az Osszes fent emlitett |épés elvégzése utan egy
ideig egy abra és a ,C._End” villogo felirat lesz
lathaté a kijelzén, majd folytatédik a mérleg méd.

Az erédméré cella kezdeti beallitasai befejezédtek.

Ha teljesen leengedte a rakomanyt, és a
visszajelzd 0 kg-ot mutat, hasznalhatja az eszkdzt.

C_End,
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Sebességvalto kijelzdje

Miikodtetés k6zben megjelend szimbdélum

M(ikodtetés Szakasz

SZIMBOLUM Jelentés Megjegyzések
tényleges sebességfokozat és irany
1F, 1R a bal oldali szamjegy a tényleges
2F, 2R sebességfokozatot mutatja
3F, 3R a jobb oldali szamjegy a tényleges iranyt
mutatja
LF, LR

szikségfutas sebességfokozata

F vagy R, nincs

kivalasztott irany: F vagy R, mikézben a

sebességfokozat | maszdsebesség pedalja be van nyomva
& e B vile kivalasztott irany: F vagy R, mikozben a | VIGYAZAT: a sebességvaltéo miikodésbe
9y g turbinasebesség tul nagy Iép, ha a turbinasebesség csdkken
o : PR sebességfokozat valasztasahoz el6bb
NN NEllres; \:ﬁéaﬁ?ggssc;gggﬁé\aagy kamoly allitsa a sebességvaltot ures helyzetbe,
9 majd ujbdl F vagy R poziciéba

S e ageogaejs gggg}g'LS()ézi(al’?Leeml :rlr?ectsbpgly’ melegitse be a motort / sebességvaltot
=N & blaj homelsckiete akicsany, tsak ey melegitse be a motort / sebességvaltét

sebességfokozat érheté el

1 sav (specialis

kézi lzemmad, 1. sebességfokozat

szimbdlum)
2 sav kézi lzemmdd, 2. sebességfokozat
3 bars kézi lzemmadd, 3. sebességfokozat

4 sav és 2 nyil

automatikus mod

Csavarkulcs

legalabb egy hiba aktiv

Ures pozicié kivalasztasa a hibakdd
megjelenitéséhez

Hibakod

lasd a ,Hibakédok” listat a kovetkez6

oldalon
a tényleges sebességfokozat/irany
WS olajteknd hédmérsékletével kapcsolatos | valtoztatdsa vezetés kézben, Ures allasban
figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd
meghibasodas (csavarkulcs)
a tényleges sebességfokozat/irany
WR retarder hdmérsékletével kapcsolatos | valtoztatdsa vezetés kdzben, Ures allasban
figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd
meghibasodas (csavarkulcs)
a tényleges sebességfokozat/irany
WT nyomatékvalté hémeérsékletével valtoztatasa vezetés kozben, Ures allasban
kapcsolatos figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd
meghibasodas (csavarkulcs)
a tényleges sebességfokozat/irany
WE magas motor-fordulatszammal valtoztatasa vezetés kozben, Ures allasban
kapcsolatos figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd
meghibasodas (csavarkulcs)
- S . a sebességvalto lUres helyzetben van, amig
PN kivalaszioit war;ggzlgélﬁgy R, parkelas _ arogzitéfék ki nincs engedve
fak behiizva VIGYAZAT: ezutan a jarmi mozgasba kezd
a rogzitéfek kioldasa
EE villog nincs kommunikacié a kijelzdvel TCU és kijelz6 kozotti vezetékek ellendrizve
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Hibakédok
Hibakéd z . 2
BZANTA Jelentés Megjegyzések
S - . s A hiba megsziinik, ha a TCU érvényes
12 Logikai hiba az irdnyvalasztasnal iranyjelzést érzékel a valtokarnal
21 Rovidzarlat az akkumulator felé a tengelykapcsolo
zarolasi bemeneténél
29 Rovidzarlat a foldelés felé, vagy nyitott aramkor a
tengelykapcsol6 zarolasi bemeneténél
Roévidzarlat az akkumulator felé, vagy nyitott
25 aramkor a sebességvalto olajteknéjének
hémérseéklet-érzekeld bemeneténél
26 Rovidzarlat a foldelés felé a sebességvaltd
olajtekndjének h6mérséklet-érzékeld bemeneténél
2B Maszdsebesség érzékeldje — nem egyezd jelzések
31 Roévidzarlat az akkumulator felé, vagy nyitott
aramkor a motor fordulatszamanak bemeneténél
32 Rovidzarlat a foldelés felé a motor
fordulatszamanak bemeneténél
Logikai hiba a motor fordulatszamanak . _ o .
33 bemeneténél Ez a hiba eltinik a TCU elinditasa utan
34 Roévidzarlat az akkumulator felé a turbinakimeneti
fordulatszam-bemenetnél
35 Rovidzarlat a foldelés felé a turbinakimeneti
fordulatszam-bemenetnél
Logikai hiba a turbinakimeneti fordulatszam- : P o s ;
36 bemenetndl Ez a hiba eltlinik a TCU elinditasa utan
37 Révidzarlat az akkumulator felé, vagy nyitott
aramkor a belsé fordulatszam-bemenetnél
38 Rovidzarlat a foldelés felé a belsé fordulatszam-
bemenetnél
39 Logikai hiba a belsé fordulatszam-bemenetnél Ez a hiba eltlinik a TCU elinditasa utan
3A Roévidzarlat az akkumulator felé, vagy nyitott
aramkor a kimeneti fordulatszam-bemenetnél
3B Rovidzarlat a foldelés felé a kimeneti fordulatszam-
bemenetnél
3C Logikai hiba a kimeneti fordulatszam-bemenetnél | Ez a hiba eltlinik a TCU elinditasa utan
A ,nulla” kimeneti fordulatszam nem egyeztetheté y . L .
3E #esze & 16bbi fardiilatszSmal Ez a hiba eltlinik a TCU elinditasa utan
71 Rovidzarlat az akkumulator felé a K1-es
tengelykapcsolonal
72 Rovidzarlat a foldelés felé a K1-es
tengelykapcsolonal
73 Nyitott aramkor a K1-es tengelykapcsolonal
74 Rovidzarlat az akkumulator felé a K2-es
tengelykapcsolonal
75 Rovidzarlat a foldelés felé a K2-es
tengelykapcsolonal
76 Nyitott aramkor a K2-es tengelykapcsolonal
77 Rovidzarlat az akkumulator felé a K3-as
tengelykapcsolonal
78 Rovidzarlat a foldelés felé a K3-as
tengelykapcsolonal
79 Nyitott aramkor a K3-as tengelykapcsolonal
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Hibakod

szama Jelentés Megjegyzések
84 Rovidzarlat az akkumulator felé a KV
tengelykapcsolonal
85 Rovidzarlat a foldelés felé a KV tengelykapcsolonal
86 Nyitott aramkér a KV tengelykapcsolénal
87 Rovidzarlat az akkumulator felé a KR
tengelykapcsolonal
88 Rovidzarlat a foldelés felé a KR tengelykapcsolénal
89 Nyitott aramkér a KR tengelykapcsolénal
01 Roévidzarlat a foldelés felé a relé hatrameneti
figyelmeztetd hangjelzésénél
02 Roévidzarlat az akkumulator felé a relé hatrameneti
figyelmeztetd hangjelzésénél

03 Nyitott aramkor a relé hatrameneti figyelmeztetd

hangjelzésénél
B1 A K1 tengelykapcsol6 csuszasa
B2 A K2 tengelykapcsol6 csuszasa
B3 A K3 tengelykapcsol6 csuszasa
BS A KV tengelykapcsolo csiiszasa
B6 A KR tengelykapcsolé cslszasa
B7 Teknd tulmelegedése
BA Nyomaskullénbség az olajsziirében
D1 Roévidzarlat az akkumulator felé az érzékel6k Elképzelhetd, hogy a 21-2B hibakéd

aramellatasanal ennek az eredménye
D2 Rovidzarlat a foldelés felé az érzékel6k Elképzelhetd, hogy a 21-2B hibakod

aramellatasanal ennek az eredménye
D3 Az akkumulator fesziltsége alacsony
D4 Az akkumulator fesziiltsége magas
D5 A VPS1 szelep-tapellatas hibaja
D6 A VPS2 szelep-tapellatas hibaja
E3 Rovidzarlat az akkumulator felé a kijelz6

kimeneténél
E4 Rovidzarlat a féldelés felé a kijelzd kimeneténél
F1 Altalanos EEPROM-hiba
Ez a hiba csak akkor fordul el6, ha egy
F3 Alkalmazashiba tesztelémérnok helytelenil allitott be
valamit a jarm{ alkalmazasaban
2 i Az TCU az érintett tengelykapcsolét is
F5 Tengelykapcsolo-hiba megjeleniti a kijelz6n
A tengelykapcsol6-beallitasi adatok vagy a

F6 maszosebesség pedaljanak kalibralasi adatai

elvesztek
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Pedalkonfiguracié

Sebességvalté —
Tengelykapcsolo pedal
— -
_ — _—
-
Jellemz6 példa
Maszdésebesség vezérlbpeddlia - A
maszésebesség pedaljanak
lenyomasaval szabalyozhaté a
tengelykapcsolokra  haté  hidraulikus

nyomas, ami lehetévé teszi a tarcsa
csuszasat.
A pedal folyamatos nyomva tartdsa megsziinteti a
tengelykapcsolokra iranyulé nyomast, és az tUzemi
fék segitségével megallitia és megtartja az
emelbtargoncat.

MEGJEGYZES: A maszésebesség
vezérlbpedaljanak célja az, hogy alacsony
haladasi sebesség és magas motorfordulatszam
mellett lehetévé tegye a maszésebesség preciz
szabalyozasat. Ez gyors hidraulikus emeléshez
hasznalhaté rakomany megkozelitése, felvétele
vagy pozicionalasa esetén.

Uzemi labfék pedalja

Jellemzd példa

@

Gazpedal

Az emelbtargonca lassitdsahoz vagy
megallitdsahoz nyomja LE a fékpedalt.

A fékpedal FELENGEDESEVEL teheti
lehetévé az emelbtargonca haladasat.

Jellemzd példa

@
)

A motor fordulatszamanak noveléséhez
nyomja LE a pedalt.

A peddl FELENGEDESEVEL a motor
fordulatszama csokken.
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Kormanykerék

A. Kormanykerék
B. Kiirt kapcsoldja
C. Kormanygomb

D. Iranyvalto kar
E. Iranyjelzo fény karja

M(kodtetés Szakasz

A. Kormanykerék

A kormanykerék a kormanyzott kerekek
elforditasaval szabalyozza a haladasi iranyt.

B. Kiirt kapcsolédja

A gépkezeld korul és a targonca utjdban 1évd
személyeknek a kormanykerék kbézepét
megnyomva adhat hangjelzést.

A\ FIGYELMEZTETES

Ne haladjon a targoncaval a hangjelzés kiadasa
kdzben. Ezzel veszélyes helyzetet idézhet eld,
mivel a jelzés hatasa csdkkentett lesz.

C. Kormanygomb

Az ujabb targoncékat mar kormanyzé gombbal is
lehet kapni.. Ez az opcié kizardlag lassu haladasi
szituaciokra lett kifejlesztve, amikor a kétkezes
kormanyzas nem lehetséges a hidraulikus
miveletek parhuzamos végzése miatt.

A\ FIGYELMEZTETES

Ha a targonca kormanyat hirtelen beforgatja
mozgas kézben, a gép kénnyen elvesztheti a
stabilitasat. A kormanyzé gomb segiti a
kormanykerék  egyszerii  kezelését, de
amennyiben a kormanyzé gombot nem
megfeleléen hasznalja (pl.: a kormanykereket
tul gyorsan forgatja mozgas kézben), ez a gép
instabilitasahoz vezethet és akar fel is borulhat.
A kormanyzégomb KIZAROLAG a lassu
haladas kdzbeni mandéverezésre szolgal.
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D. Iranyvalté kar

ELOREMENET

URES

HATRAMENET

El6re- és hatrameneti kar

ELORE (F) — Nyomja elére a kart. Az
emel6targonca elérefelé halad.

URES (N) — Allitsa a kart kdzépsé allasba. Az
emelbtargoncat nem szabad mozgatni, ha a kar
Ures alldsban van.

HATRA (R) — Huzza a kart a kezeld felé. Az
emel6étargonca hatrafelé halad.

Sebesség kivalasztasa

Az iranyvaltd kar forgatasaval moédosithatja a
haladasi sebességet. A fogantyl az o6ramutato
jarasaval ellentétes (D) iranyba (a gépkezel6 felé)
torténé forgatasaval az emelStargonca ELSO
sebességi fokozatban lesz.

A MASODIK és HARMADIK sebességi fokozathoz
forditsa a kart az 6ramutaté jarasaval megegyezé
(a gépkezelével ellentétes) iranyba. A motor
inditasa el6tt ne feledje Ures allasba helyezni az
elére- és hatrameneti kart.

E. Iranyjelz6 fény karja

A kar el6retolasakor vagy hatrahuzéasakor a bal
vagy a jobb iranyjelzé fény villogni kezd. Ez a kar
aktivalja az orszaguti vagy a tompitott fényszoérot
fels6 vagy alsé poziciéban.
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Audiorendszer (radié/USB-lejatsz6/Bluetooth)

Ovintézkedés
Biztonsagi informacié

A\ FIGYELMEZTETES

A tiiz vagy aramiités veszélyének csdkkentése
érdekében ligyeljen arra, hogy terméket ne érje
viz vagy nedvesség.

A tiiz vagy aramiités veszélyének cs6kkentése,
valamint a zavaré interferencia cs6kkentése
érdekében kizarélag a mellékelt
részegységeket hasznalja.

A kezelésre vonatkozé biztonsagi
ovintézkedések

Ne lizemeltessen olyan funkciét, amely miatt
nem tudja teljes figyelmét a jarmii biztonsagos
vezetésére forditani.

A hosszu ideig figyelmet igénylé funkcidkat

kizarélag a jarmi teljes megallitdsa utan haszndélja.

A jarmivet mindig biztonsagos helyen allitsa meg
az ilyen funkciok hasznalata el6tt. Ha ezt nem
tartja be, az balesetet okozhat.

A hangero szintjét ugy allitsa be, hogy a kiils6
zajokat is hallja vezetés kdzben.

A vészhelyzeti szirénak vagy kozuti figyelmeztetd
jelzések (példaul vasuti atkeld) hangjat elnyomo

hangerdszint veszélyes lehet, és balesetet okozhat.

A jarmilben magas
zenehallgatas emellett
vezethet.

hangerdn torténé
hallaskarosodashoz is

Vezetés kozben a leheté legkevesebb ideig
nézze a kijelz6t.

A kijelz6é nézése elterelheti a vezetd figyelmét az
utrél, és balesetet okozhat.

Ne szerelje szét és ne médositsa.
Ha ezt nem tartja be, az balesetet, tlizet vagy
aramutést okozhat.

Ne takarja el a szell6zoket vagy a
hiitépaneleket.
Ellenkez6 esetben a bels6 hdémérséklet

megnoévekedhet, és tiizet okozhat.

Vezetés kézben
A hangeré szintjét ugy éllitsa be, hogy oda tudjon
figyelni az ut- és forgalmi viszonyokra.

A jarmii mosasakor

Ugyeljen arra, hogy a terméket ne érje viz vagy
tulzott nedvesség, a hangszérdkat és az USB-
eszkozt is beleértve. Ez aramitést, tlzet vagy
egyéb kart okozhat.

Parkolaskor

A koézvetlen napfényben leparkolt jarmiben
nagyon magas belsé hémérséklet alakulhat ki. Az
egység bekapcsolasa elétt hagyja lehilni a jarmi
belterét.

Hasznaljon megfelel6 tapellatast

A termék egyendramiu, 14,4 vagy 28,8 V
feszlltségu, negativ foldelésl
akkumulatorrendszerrel mikodik.

Hitelesitett szervizkdzpontban szervizeltesse

A termék nagy pontossaggal gyartott
alkatrészekbdl készilt. Ne probalkozzon a termék
szétszerelésével vagy az alkatrészek beallitdsaval.
A szerviztdmogatassal kapcsolatban tekintse meg
a szervizkbzpontok mellékelt listajat.

Felszereléskor

A terméket vizszintes helyzetben kell felszerelni
ugy, hogy az elllsé része kényelmes, de legfeljebb
30°-o0s szbgben felfelé alljon.

MEGJEGYZES: A tapcsatlakozé vagy az
akkumulator levalasztasa esetén az el6zetesen
beallitott memdria torlédik, és visszaall a gyari
beallitasra.

e A termék kizardlag egyenaramu, 14,4 vagy 28,8
V fesziltségli, negativ foldelésli jarmivekkel
hasznalhat6. Ne haszndlion nem szabvanyos

tapellatast.
Oo y, A
‘W
0

e Az egység tisztitAsahoz ne hasznaljon benzint,
higitét, benzolt, szerves oldészert stb.

\ e SYARN
En 7 o S\ QO
CI\ o G
\CA N s I
o= OSSP S = -

e Ne nyomja le er6vel a funkciogombokat. A
gombok finom megnyomasaval elkeriilhetd azok
sérllése.
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A vezérlok helye

EloInézet

© Bluetooth mAR+

10 " 2RPT | 3RDM ~ 4INFO

1. BAND gomb: az AM/FM radid6 udzemmod

BAND gorm 8. QBevitel/AST gomb | «<«TUNED b | tarcsaval.

* Radio/DAB: A jobb vételi frekvenciak
lejatszédsa egyenként 5 masodpercig
(megnyomas); a jol foghaté frekvenciak
mentése a Program gombokra (nyomva
tartas); a vételi frekvencia manualis
kivalasztasa (forgatas).

2. €% (Hivas) gomb: bejové hivas fogadasa vagy
belépés a hivasnaplé lUzemmddba, valtas a
kihangosité és a privat hivas tzemmaodok kézott
(megnyomas), nemrégiben  hivott = szam
Ujrahivasa (nyomva tartas).

3. MODE gomb: valtas az USB-, a Bluetooth-audio
és az AUX-lejatszas Uzemmodok koézott

- ¢ USB-/Bluetooth-audié: A zeneszamok kezdd6
(megnyomas)

. POWER VOLUME

valaszthato): DAB-lzemmoddba

(lenyomva).

belépés

tarcsaval: bekapcsolas,
némitas  funkci6 be/ki vagy menielem
kivalasztasa (nyomva tartas); kikapcsolas és az
ora megjelenitése (nyomva tartas); hangerészint
szabdlyozasa vagy a menuelemek kivalasztasa.

informacios

. Lejatszas/Vétel/Menl allapot- és

ablakanak megjelenitése.
. PRESET (program) [111] — [6 D+] gombok

+ Radi6o/DAB: Az egyes tarolt allomasok
kapcsolasa (megnyomas); egyes allomasok
tarolasa (nyomva tartas)

* USB: Lejatszasi méd valtasa (111/2 RPT/3
RDM gombok megnyomasa); az aktualis
zeneszam elérhetd informacidinak
megjelenitése (4 INFO gomb megnyomasa);
athelyezés mappaba lefelé/felfelé (5 D-/6 D+
gombok megnyomasa).

* Bluetooth-audié: lejatszas
szlineteltetése/folytatasa (1n gomb
megnyomasa);  csatlakoztatott  Bluetooth-

eszkoz informacioinak megjelenitése (4 INFO
gomb megnyomasa).

9. MENU gomb:

11.USB- *&* port

részének meghallgatasa (kb. 10 masodperc)
(megnyomas); ugras az el6z6/kévetkez6
zeneszamra (forgatas); a zeneszam hatra-
vagy el6retekerése (forgatas és tartas).

belép a Menu bedllitasa
Uzemmodba, vagy visszatér az el6z6 menlbe
(megnyomas).

10. #=d(Vége) gomb: bejévé hivas elutasitasa vagy

hivas befejezése (megnyomas).

fedéllel az USB-eszkoz

csatlakoztatasahoz.
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Tolatokameral/csatlakozok

@ e ® 6006 O O

1. Funkcié kijelz6terilet a funkci6 Uzemmod
kijelzéséhez.

2. ¥  (Bluetooth) jelzéfény a  Bluetooth-
kapcsolathoz.

3. DAB ilzemmod jelz6fénye a DAB funkcio
Uzemmodhoz.

. Em : FM-csatlakozas

. Ei : Szolgaltataskovetés aktivalva
« Yx :Nem fogad digitalis jelet
@ Csoportnév kijelzése

«Jd : Szolgaltatasnév kijelzése

. Q : Keresés izemmod

4. USB/AUX jelz6fények az USB- vagy Kkulsé
eszkoz csatlakozasahoz.

5. MP3/WMA jelz6fények az USB-audiofolyamok
észleléséhez.

6. ST (Sztereo) jelz6fények FM sztereo vételhez.

7. Lejatszasi mod jelzéfényei USB-lejatszas
esetén.

« (O Mappa méd
«INT izelit6k (introk) lejatszasa
e CO Lejatszas ismétlése

e 2C Véletlen sorrendi lejatszas

8. HANGERO/HANGSZINSZABALYZO
jelzé6fények a hanghatasok jelzésére.

¢ LOUD: Hangos méd
» EQ: EQ lizemmdd

9 Tobbfunkcios Kijelzéterllet lejatszasi, vétel
vagy meniinformaciok megjelenitéséhez.

©

[ \Q)

o @ | .
CA -]

2,

3.

. Antenna aljizatt Az FM  antennakabel

csatlakoztatasara.

DAB Antenna aljzat: A DAB antennakabel
csatlakoztatasara.

Be-/kimeneti csatlakozo: Az I/0-kabel
csatlakoztatasaghoz.

1. Tartalék B(+)

2. Has-

3. AUX bal csatorna (opcionalis)
4. AUX jobb csatorna (opcionalis)
5. AUX Det (opcionalis)

6. AUX GND (opcionalis)

78 CAN jelzé (+)

8. CAN jelzé (-)

9. ACCB(+)

10. Vilagitas (+)

11.  Kils6é mikrofon (+)

12.  Kils6 mikrofon (=)

13. N.C

14. Kulsé mikrofon foldelése

15.  Jobb hatso csatorna hangszoroja (+)
16. Jobb hatso csatorna hangszoéréja (—)
17. Bal hats6 csatorna hangszoroéja (+)

18. Bal ellils6 csatorna hangszérdja (-)
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Elsé lépések

Az egység be- és kikapcsolasa

A

1. Forditsa az aut6 inditékulcsat az ACC vagy IGN

(ON) allasba.

VOLUME .

Nyomja  meg POWER

bekapcsolashoz.

a gombot a

» Ha a forras elérhet6, a lejatszas szintén elindul.
* A rendszer kézvetlen bekapcsolasa

Ha egy USB-eszkdzt csatlakoztat az USB-
porthoz, vagy megnyomja a BAND vagy a
MODE gombot (mikézben az USB-eszkdz
csatlakoztatva van), ezzel bekapcsolja a
késziléket, és az lejatszasba kezd.

3. Ha a rendszer be van kapcsolva, a
kikapcsolasahoz tartsa nyomva a POWER
gombot.

A hangeré kozvetlen allitasa

1. A hangeré szabalyozasahoz forgassa el
VOLUME tarcsat.

a

» Az elérhetd hangerétartomany: 00 (némitas) ~
41.

A hang gyors elnémitasa

VOLUME .

1. Nyomja meg a MUTE gombot a némités
bekapcsolasahoz. A kijelz6n villogni kezd a
,MUTE” felirat, és a hang elnémul.

A hangerd visszaallitasahoz nyomja meg ismét a
MUTE gombot, vagy tekerje el a VOLUME
tarcsat.

A hang beallitasa

—

. Nyomja meg a MENU gombot a Bedllitasok
menu Uzemmaodba lépéshez.

* Miutdn belépett a MENU Uzemmoddba, a
MENU gomb megnyomasaval térhet vissza az
elé6zb elemhez.

Forgassa a VOLUME »SOUND”
(HANG) vagy »EQUALIZER”
(HANGSZINSZABALYOZO) kivalasztasahoz az
aldbb lathaté mddon, majd nyomja meg a
tarcsat; SOUND (HANG) < EQUALIZER
(HANGSZINSZABALYOZO) < BLUETOOTH <
DAB «— SYSTEM (RENDSZER) <« PREVIOUS
(ELOZO).

* SOUND (Hang): hang Gizemmad beallitasa

« EQUALIZER (HANGSZINSZABALYOZO): a
hangszinszabalyozé stilusanak kivalasztasa.

tarcsat a

3 A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki a
kivant hangbeallitds Gzemmddot, majd nyomja
meg ismét a tarcsat.

BASS: a basszus hangszint beallitasa. (-5 ~

+5)

MIDDLE (Ko6zépsd): a kozépsé hangszint

beallitasa. (-5 ~ +5)

TREBLE (Magas):

bedllitasa. (-5 ~ +5)

BALANCE (Egyensuly):

bedllitasa a jobb (R) és bal

a magas hangszint

a hangegyensuly
(L) oldali
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hangszorok koézott. (LEFT (Bal) 15 ~ RIGHT
(Jobb) 15)

* EQUALIZER (Hangszinszabalyozo6): a 7 EQ-
stilus (EQ OFF, POP, ROCK, COUNTRY,
VOICE, JAZZ, CLASSIC) valamelyikének
kivalasztasa.

*« PREVIOUS (El6z6): Visszatérés az el6z6
menuképernydre.

VOLUME . _

4 A ézint, egyensuly vagy stilus értékének
beadllitasahoz forgassa el, majd nyomja meg a
VOLUME tarcsat.

A Bluetooth iizemmad beallitasa

1. A Beallitisok meni Uzemmodban forgassa a
VOLUME tarcsat a ,BLUETOOTH”
kivalasztdsahoz az alabb lathatd mdédon, majd
nyomja meg a tarcsat;

SOUND  (HANG) EQUALIZER
(HANGSZINSZABALYOZO) «» BLUETOOTH «>
DAB < SYSTEM (RENDSZER) «» PREVIOUS
(ELOZO).

» Bluetooth: a Bluetooth-funkciok beallitasa

2. A VOLUME téarcsa forgatasaval valassza ki a
kivant Bluetooth bedllitasi lUzemmaoddot, majd
nyomja meg a tarcsat.

* PAIR (Parositas): Bluetooth-eszkdz
regisztralasa
» SELECT (Kivalasztas): eszkdz

kivalasztasa/csatlakoztatasa a  regisztralt
Bluetooth-eszkdzok listajabdl

» DELETE (Torlés): eszkdéz eltavolitdsa a
regisztralt Bluetooth-eszkdzok listajabdl.

e MIC VOL (Mikrofon hangereje): Bluetooth-
mikrofon hangerejének beallitasa.

* H/F VOL (Kihangositoé hangereje): Bluetooth-
kihangosité hangerejének beallitasa.

M(ikodtetés Szakasz

* Phone Book (Telefonkényv): a telefonkényv
letoltése funkcié aktivalasal/inaktivalasa a
csatlakoztatott eszkozrol

« BT INFO (Bluetooth-informacidk): a
rendszer Bluetooth-informacidinak
megjelenitése

« PREVIOUS (El6z6): visszatérés az el6z6
menuképernyére.

3 A csatlakoztatott Bluetooth-eszkdz

médositasahoz, forgassa a VOLUME tarcsat a
SSELECT” (KIVALASZTAS) elem
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a tarcsat.

A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki a
kivant eszkdzlistat, majd nyomja meg a tarcsat.

A Bluetooth-eszk6z torléséhez, forgassa a
VOLUME tarcsat a ,DELETE” (TORLES) elem
kivalasztdsahoz, majd nyomja meg a tarcsat.

A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki a
kivant eszkdzlistat, majd nyomja meg a tarcsat.

* A csatlakoztatott eszkdz térlésekor a Bluetooth
funkci6  kikapcsol. Ha a ,SELECT”
(KIVALASZTAS) uzemmodban kivalaszt egy
masik eszkozt, vagy leéllitja, majd ujra elinditja
a jarmlvet, akkor a listdban a kdvetkezd
Bluetooth-eszkdzh6z fog csatlakozni.

A Bluetooth-mikrofon kezdeti hangerejének
beallitasahoz, forgassa a VOLUME tarcsat a
,MIC VOL” (MIKROFON HANGEREJE) elem
kivalasztadsahoz, majd nyomja meg a tarcsat.

A Bluetooth-mikrofon kivant kezdeti
hangerejének beallitdsahoz, forgassa, majd
nyomja meg a VOLUME tarcsat.

+ Az alapértelmezett beallitas 3, a hangerd
szintje 1~5 koz6tt allithatd.
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A Bluetooth-kihangositd kezdeti
hangerejének bedllitisahoz, forgassa a
VOLUME tarcsat a ,H/F VOL” (KIHANGOSITO
HANGEREJE) elem kivalasztasahoz, majd
nyomja meg a tarcsat.

A Bluetooth-kihangositd kivant kezdeti
hangerejének beallitdsahoz, forgassa, majd
nyomja meg a VOLUME tarcsat.

* Az alapértelmezett beadllitas 20, a hangeré

szintje 6~32 koz6tt allithatd.

A telefonkonyv letoltéséhez a VOLUME tarcsa
forgatasaval valassza ki a ,Phone book”
(Telefonkdényv) elemet, majd nyomja meg a
tarcsat.

A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki az
,ENABLE” (ENGEDELYEZES) elemet, majd
nyomja meg a tarcsat.

+ A telefonkényv legfeljebb 1000 telefonszamot

és személyenként 5 telefonszamot tud letdlteni.

A DAB iizemmod beallitasa

1. A Bedllitasok menii izemmédban forgassa a

VOLUME tarcsat a ,DAB” (RENDSZER) elem
kivalasztdsahoz az alabb lathatd mdédon, majd
nyomja meg a tarcsat;

SOUND = (HANG) — EQUALIZER
(HANGSZINSZABALY0OZO) < BLUETOOTH «
DAB < SYSTEM (RENDSZER) <~ PREVIOUS
(ELOZO)

 DAB: a DAB lzemmad beallitasa

2. A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki az
,Service follow” (Szolgaltataskovetés)
(ENGEDELYEZES) elemet, majd nyomja meg a
tarcsat;

Service follow (Szolgaltataskévetés) < Short
label (Révid cimke) <> PREVIOUS (ELOZ0)

» Service follow (Szolgaltataskdvetés): ha a
DAB szolgaltatas FM-szolgaltatast is biztosit,
amelyre gyenge DAB-jel esetén atvalt.

» Short label (Révid cimke): szolgaltatas vagy
csoport révid nevének kijelzése.

+ PREVIOUS (El6z6): Visszatérés az el6z6
menuképernydre.

3 A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki a be-

vagy kikapcsolas lehetéséget, majd nyomja meg
a tarcsat.

A rendszer funkciodinak beallitasa

1. A Bedllitasok menii (izemmédban forgassa a

VOLUME tarcsat a ,SYSTEM” (RENDSZER)
elem kivalasztasahoz az alabb lathaté maddon,
majd nyomja meg a tarcsat;

SOUND = (HANG) PN EQUALIZER
(HANGSZINSZABALYOZO) < BLUETOOTH «
DAB «» SYSTEM (RENDSZER) «» PREVIOUS
(ELOZO)

« SYSTEM

(RENDSZER): a rendszer

funkciodinak beallitasa

2. A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki a ,BT

ON/OFF” (BLUETOOTH BE/KI), ,SCROLL”
(GORGETES), ,LOUDNESS” (HANGOS MOD)
vagy ,BEEP” (CSIPOGO HANGJELZES) elemet,
majd nyomja meg a tarcsat;

BT ON/OFF (BLUETOOTH BE/KI) < AREA
(TERULET) < SCROLL (GORGETES) «
LOUDNESS (HANGOS MOD) <« BEEP
(CSIPOGO HANGJELZES) <> SOFTWARE
(SZOFTVER) « PREVIOUS (ELOZO0)

+ BT (Bluetooth) ON/OFF: a Bluetooth funkcio
aktivalasa (On) inaktivalasa (Off).

+ SCROLL (Gorgetés): a szoveg gorgetése
funkcié aktivalasa (On) vagy inaktivalasa (Off)
az LCS képernyén.

« LOUD (HANGOS MOD): a hangos méd
funkcio aktivalasa (On) vagy inaktivalasa (Off).

« BEEP (CSIPOGO HANGJELZES): a csipogd
hangjelzés funkcié aktivalasa (On) vagy
inaktivalasa (Off).
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3. A VOLUME (HANGERO) tarcsa forgatasaval
valassza ki a BE- vagy KIKAPCSOLAS
lehetéséget, majd nyomja meg a tarcsat.

A régio6 beallitasa

VOLUME .

1. A Rendszerbedllitisok modban forgassa a
VOLUME (HANGERO) tarcsat az ,AREA’
(TERULET) elemre a lentiek szerint, majd
nyomja meg a tarcsat;

BT ON/OFF (BLUETOOTH BE/KI) « AREA
(TERULET) < SCROLL (GORGETES) «
LOUDNESS (HANGOS MOD) «» BEEP
(CSIPOGO HANGJELZES) « SOFTWARE
(SZOFTVER) < PREVIOUS (ELOZ0)

« AREA (TERULET): bedllita a radi6 vagy a
DAB régidjat

2. A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki a
kivant teruletet az aldbbiak szerint, majd nyomja
meg a tarcsat.

« EUROPA
FM: 87,5 ~ 108,0 MHz (50 kHz-es Iépések)
AM: 522 ~ 1 629 kHz (9 kHz-es 1épések) DAB:
BAND Il

« AZSIA
FM: 87,5 ~ 108,0 MHz (100 kHz-es lépések)
AM: 531 ~ 1 602 kHz (9 kHz-es 1épések)

« EUROPA
FM: 87,5 ~ 108,0 MHz (50 kHz-es Iépések)
AM: 522 ~ 1 629 kHz (9 kHz-es lépések) DAB:
BAND llI

« ESZAK-AMERIKA (opcionalis)
FM: 87,7 ~ 107,9 MHz (200 kHz-es lépések)
AM: 530 ~ 1 710 kHz (10 kHz-es Iépések)

« DEL-AMERIKA (opcionalis)
FM: 87,5 ~ 108,0 MHz (100 kHz-es lépések)
AM: 530 ~ 1 710 kHz (10 kHz-es 1épések)

* Ha a regionalis beallitdst nem az orszagnak
vagy régionak megfeleléen valasztotta ki, a
készllék nem tudja majd fogni a radidadast.
Kisérelje meg helyesen ujra beallitani a radio
vételi régiojat.

* A régié bedllitasa csak az elsé alkalommal
szlkséges

M(ikodtetés Szakasz

« A DAB-sugarzas csak az eurdpai régiéban
tamogatott.

Ellenérizze/frissitse a rendszert

1. A Rendszerbedllitisok koézben forgassa a
VOLUME (HANGERO) tarcsat a SOFTWARE
(SZOFTVER) elemre a lentiek szerint, majd
nyomja meg a tarcsat;

BT ON/OFF (BLUETOOTH BE/KI) < AREA
(TERULET) < SCROLL (GORGETES) <«
LOUDNESS (HANGOS MOD) «» BEEP
(CSIPOGO HANGJELZES) « SOFTWARE
(SZOFTVER) <> PREVIOUS (ELOZO)

* SOFTWARE (Szoftver): ellendrizze/frissitse a
rendszerszoftvert.

2. A rendszerszoftver frissitéséhez a VOLUME

(HANGERO) tarcsa forgatasaval valassza ki az
,UPDATE” (FRISSITES) elemet, majd nyomja
meq a tarcsat.

A rendszerszoftver frissitéséhez a VOLUME
(HANGERO) tarcsa forgatasaval valassza ki az
,UPDATE” (FRISSITES) elemet, majd nyomja
meg a tarcsat.

Toltse le a legujabb rendszerszoftvert egy USB-
eszkozre a készulék frissitéséhez, majd nyissa ki
a fedelet, és csatlakoztassa az USB-eszkozt az
USB-porthoz.

VIGYAZAT

« Ugy végezze el a frissitést, hogy az
inditékapcsolé ,ON” (BEKAPCSOLVA) allasban
van, ha az akkumulator a jarmi vezetésétél
kelléen feltoltédott. Ha az akkumulator lemeril a
frissités kozben, a rendszer karosodhat a frissités
leallitasaval
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Radié

Radiéallomasok hangolasa

1. A BAND gomb tdbbszéri megnyomasaval
valaszthat a frekvenciasavok kozil az FM1, FM2,
FMA, AM1, AM2 és AMA sorrendben.

* Valaszthat az FM1, FM2, FMA vagy AM1,
AM2 frekvenciasavok kozil.

e Az allomasok automatikus tarolasa soran az
AMA és FMA savokat is kivalaszthatja.

* A radié a korabban valasztott radi6adast fogja
majd.

ot TUNE see

|
\!
QENTER

~

Forgassa el a PPl TUNE |4« tarcsat az
allomas kivalasztasahoz.

A tarcsa enyhe elforditasaval Iéphet az
el6z6/kévetkezb frekvenciara.

A tarcsat elforgatva tartva automatikusan
kereshet egy jol foghato allomast.

A tarcsat lenyomva a késziilék az aktualis
allomastdl indulva 5 masodpercen keresztll
keres jol foghaté allomasokat, majd visszaall a
korabbi allomasra.

Ha a keresés vagy gyorskeresés soran Ujra
megnyomja vagy balra/jobbra forditja a tarcsat,
a készilék a valasztott adast kozvetiti.

FM csatornak lejatszasa esetén a Sztered [ST]
jelzéfény vilagit.

Radidallomasok manualis mentése

Az FM1, FM2, AM1 és AM2 savok mindegyikéhez
6 programozott csatornat menthet.

Ha vezetés kozben valt csatornat, a balesetek
megelbézése érdekében hasznélja a
programgombokat.

-

. A BAND gomb tébbszéri megnyomasaval valthat
a savok kozt.

—_—

2. A frekvencia kivalasztasa utan tartsa nyomva
valamelyik PRESET (program) [11l]] ~ [6 D+]
gombot.

* A rendszer menti a frekvenciat a kivalasztott
programgombra.

* Az FM1/FM2/AM1/AM2 médok mindegyik
esetében 6, azaz Osszesen 24 frekvencia
mentheté

Radidallomasok automatikus mentése

Az FMA és AMA savok mindegyikéhez 6
programozott csatornat menthet automatikusan.

1. A BAND gomb t8bbszéri megnyomasaval valthat
a savok kozt.

* A radié a korabban valasztott radiéadast fogja
majd.

rmAST
. et TUNE pee

2. Tartsa nyomva az AST gombot a foghatd
frekvenciak tarolasahoz az egyes
programgombokra.

* Az AMA és FMA savokon 6 allomas tarolhato.

* Do not copy, modify,
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Tarolt csatornak hallgatasa DAB (csak a DAB szolgaltatasi
régidjaban valaszthato)

DAB csatorna hallgatasa

1. A BAND gomb t6bbszéri megnyomasaval valthat
a savok kozt.

* Valaszthat az FM1, FM2, FMA vagy az AM1,
AM2, AMA frekvenciasavok kozill. 1. Nyomja meg a DAB gombot a DAB modba
Iépéshez.
e Az allomasok automatikus tarolasa soran az
AMA és FMA savokat is kivalaszthatja. * Fogadas a korabban kivalasztott DAB miisor
szolgaltatasi nevének megjelenitésével..

* A radié a korabban valasztott radiéadast fogja
majd.

N

A DAB gomb megnyomasaval kapcsolhatja at a
kijelz6n megjelend informaciokat a
Szolgaltatasnév és a Csoportnév kozott.

2. Tartsa nyomva valamelyik PRESET
(PROGRAM) [11l] ~ [6 D+] gombot.

»o TUNE soe

* Vélassza ki a 6 program koézul a hallgatni
kivant frekvenciat.

3. Forgassa el a pPpI TUNE |4« tarcsat az
allomas kivalasztasahoz.
A tarcsa enyhe elforditasaval I|éphet az
el6z6/kévetkezd DAB szolgaltatasi allomasra.
A tarcsat elforgatva tartva automatikusan
kereshet egy jol foghaté DAB csoportallomast.

* Ha a keresés vagy gyorskeresés soran ujra
megnyomja vagy elfordita a tarcsat, a
készilék a valasztott adast kdzvetiti.

4. A DAB szolgéltatdés vagy csoportallomas
tarolasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a
PRESET [11]] gombot.
~ [6 D+] gombot.

* Ha a keresés vagy gyorskeresés soran ujra
megnyomja vagy elfordita a tarcsat, a
készllék a valasztott adast kdzvetiti.
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5. A Preset (Program) allomas hallgatasahoz
nyomja meg a PRESET (PROGRAM) [11]] ~ [6
D+] gombot.

» Vélassza ki a 6 program kdzul a hallgatni
kivant DAB allomast.

A DAB szolgaltatas médositasa

ot TUNE pee

N

1. Nyomja meg az Q ENTER gombot a DAB
szolgaltataslista megjelenitéséhez.

i AST
. we TUNE b

2. A DAB szolgaltatds  megvaltoztatasahoz
forgassa el a PP TUNE |4« tarcsat a kivant
Szolgaltatasnév kivalasztasahoz, majd nyomja
meg a tarcsat.

A teljes csoportallomasok keresése

- AST
. we TUNE e

1. Tartsa nyomva az QENTER vagy DAB gombot
a foghatd csoportok automatikus kereséséhez.
Automatikusan megkeresi az 6sszes elérhetd
csoportot, majd fogadja az els6 szolgaltatast.
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USB-lejatszé

Az USB-eszkoz kezelésére vonatkozo
ovintézkedések

Kilsé USB-eszkdz hasznalata esetén a gyujtas
bekapcsolasakor az eszkdz ne legyen
csatlakoztatva, majd csak némi idd elteltével
csatlakoztassa. Ha az USB-eszk6z mar a
gyujtas bekapcsolasakor is csatlakoztatva van,
az USB-eszkdéz karosodhat. (Az USB-eszkoz
nem tartozik a jarmi elektromos alkatrészei
kozé.)

Egyes USB-eszkdzok kompatibilitasi okokbol
kifolydlag esetleg nem mikddnek megfeleléen.
A haszndlat elétt ellendrizze, hogy a készulék
tdmogatja-e a kiilsé eszkdzt.

A készilék csak a FAT 16/32 formatumu USB-
eszkozoket ismeri fel. A kils6 USB-eszkéz
formazasa soran a készilék esetleg nem
megfeleléen ismeri fel az 512 vagy 2048 bajttol
eltérd bajt/szektor beallitasokat.

Vigyazzon, hogy ne érintse az USB-csatlakozot,
és ne engedje, hogy idegen anyagok keriljenek
bele.

Ha az USB-eszkdzt gyors egymasutanban
csatlakoztatja és valasztja le, ez karosithatja az
eszkozt.

Az USB levalasztasakor idénként rendellenes
hang hallhat6.

Ha az USB-eszkdzt hirtelen valasztja le, amig az
még Uzemel, az az USB-eszk6z karosodasahoz
vagy nem megfelel6 mikodéséhez vezethet. Az
USB-eszkozt csak akkor szabad levalasztani, ha
az audioeszk6éz ki van kapcsolva, vagy mas
maodban tzemel.

A kulsé USB-eszkoz felismeréséhez sziikséges
id6 az eszkozon tarolt fajlok tipusatol, méretétdl
és fajlformatumatol fiiggéen valtozhat. Az ilyen
id6tartambeli  eltérések nem az eszkdz
meghibasodasat jelzik. Varjon turelmesen, amig
a késziilék felismeri az eszkozt.

A készilék csak a zenei fajlok lejatszasahoz
hasznalt USB-eszk6z6k hasznalatat tAmogatja.

A készilék legfeljebb 9999 fajlt és 256 mappat
képes felismerni az USB-eszkzon.

Ne haszndlja az USB I/F-et akkumulatorok
toltéséhez vagy hét termelé USB-tartozékok
tapellatasahoz. Az ilyen tevékenységek az
eszkéz karosodasat vagy teljesitményének
romlasat okozhatjak.

Kilon vasarolt USB-eloszték és hosszabbitd
kabelek haszndlata esetén a készllék esetleg
nem ismeri fel az USB-eszkozt.

M(ikodtetés Szakasz

Nagy kapacitasi USB-eszkdzok esetén bizonyos
esetekben a logikai meghajtok a felhasznald
kényelme érdekében particionalva vannak. Ebben
az esetben az USB-eszkozrdl csak a legfelsd szintl
meghaijtén 1évd zenék jatszhatok le.

Particionalt meghajtdék hasznalata esetén a legfels6
szint(i logikai meghaijtéra mentse a lejatszani kivant
zenéket. Ezen felil egyes USB-eszkdzokon egy
kilén, az alkalmazasprogramok telepitésére
szolgalé meghajté is konfiguralva van, és zene az
ilyen meghajtokrél sem jatszhatoé le a fenti okok
miatt.

A készilék a HDD-tipusu, CF vagy SD-memoria
formatumok haszndlata esetén esetleg nem
tamogatja ezek normal miikodését.

A készilék a DRM (digitalis jogkezelés)
hasznalataval zarolt fajlok lejatszasat nem
tamogatja.

Mappavalasztasi sorrend/Fajllejatszasi sorrend;
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Az MP3/WMA fajlokrol

A Kkészilék .mp3 és .wma (kisbetls jel6lés)
vagy .MP3 és .WMA (nagybetls jel6lés)
fajlkiterjesztést .MP3 (.WMA) fajlokat képes
lejatszani.

A készilék képes megjeleniteni az MP3-fajlok
ID3-cimkeinformaciéit (1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4

verziok), példaul az album vagy az el6add nevét.

A készulék képes angol és koreai karaktereket
megjeleniteni.

A készllék az alabbi feltételeknek megfelel®
MP3-/WMA-fajlokat képes lejatszani;

BitsUrliség: 8 kbps ~ 320 kbps / valtozo
bitsebesség MP3 esetén

— Mintavételezési gyakorisag

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 Layer 2/3
esetén)

24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2 Layer 2/3
esetén)

12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz (MPEG-2,5 Layer 3
esetén)

—1S0-9660 1./2. szintl, Romeo, Joliet vagy
Windows hosszu fajinévrendszerben késziilt MP3-
(WMA-) lemezek.

A lemez (taroldtipusonként hasznalhato fajl-
/mappanevek a kovetkezok, beleértve a négyjegyl
fajlnévkiterjesztéseket (.mp3).

—ISO 9660 1. szint: Legfeljebb 12 karakter

—ISO 9660 2. szint: Legfeljebb 31 karakter

—Romeo: Legfeliebb 128 karakter (1 bajt)

—Joliet: Legfeljebb 64 karakter (1 bajt)

—Windows hosszu fajinév: Legfeljebb 28 karakter (1
bajt)

A készilék legfeljebb 9999 fajlt és 256 mappat
képes felismerni az USB-eszkzon.

Ez a készilék képes a VBR-rel (valtozo
bitsebességgel) rogzitett fajlok lejatszasara. A

USB-eszko6z lejatszasa

N

. Nyissa fel a fedelet, és csatlakoztassa az USB-

eszkozt az USB-csatlakozéhoz.

* Miutan csatlakoztatta az USB-eszkozt, az USB
automatikusan jatszani kezdi az eszk6zon 1évé
elsé fajlt.

* Ha egy mar korabban jatszott USB-eszkozt
csatlakoztat, a késziilék a legutdbb jatszott fajlt
kovetd fajlt jatssza le.

* Ha egy masik USB-t csatlakoztat, vagy az
USB-n lévé fajlok moédosulnak, a készilék az
elsé szammal kezdi a lejatszast.

Ha a lejatszani kivant USB-eszkdéz mar
csatlakoztatva van, a MODE (UZEMMOD)
gombbal jatszhatja le az USB-eszkozt.

e A rendszer az el6zbleg jatszott fajlt kezdi
jatszani.

-

VBR-rel rogzitett fajlok esetében az eltelt id6 3. Lejatszas  koézben az  [11]  gombbal
megjelenitése  eltérest mutat, s nem a szuneteltetheti a fajl lejatszasat
tényleges eltelt id6t jeleniti meg. A Kkeresési :
funkcid végrehajtasa utan ez a kllonbség - A gomb ismételt megnyomasaval ugyanott
észrevehetdve valik. . i e
folytathatja a fajl lejatszasat.
-84-
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A dalinformaciok modositasa

=

1. A [4 INFO] gomb tdbbszdri megnyomasaval
megjelenitheti a jatszott fajl adatait.

* A megjelenitett adatok a szammal mentett
fajinév, idétartam, ID3-cimke vagy mappanév
lehetnek.

» Ha a lejatszott fajlhoz nincsenek elérhet6
informaciok, az egység a ,,NO INFO” (Nincs
adat) feliratot jeleniti meg.

A lejatszas vezérlése

»o TUNE soe

1. A lejatszas kdzben a PP TRACK |4« tarcsa
balra/jobbra forditasaval léptethet az el6z6 vagy
a kévetkezd szamra.

* Forgatds az Oramutatéd jarasaval
iranyban: [éptetés a kovetkezd fajlra

egyez6

Forgatds az O6ramutatdé jarasaval ellentétes
iranyban: |éptetés az el6z6 fajlra.

» Egyazon mappaban at is ugorhat fajlokat.

ot TUNE see

2. Ha a »P»| TRACK |4« tarcsat elforditva tartja, a
lejatsz6 nagy sebességgel hatra- vagy
eléretekeri a fajlt. Amikor elengedi a tarcsat, a
lejatszd normal sebességgel jatssza le a fajlt.

* Forgatds az Odramutaté jarasaval egyezd
iranyban: el6retekerés

* Forgatds az Odramutaté jarasaval egyezd
iranyban: hatratekerés

« A keresés funkci®6 mlkoddik, azonban a

keresés sebessége nem allandé.

* A gyors el6re- és hatratekerés kézben a hang
csak szakaszosan hallhaté.

M(kodtetés Szakasz

Y-

3. Az [5 D-] és [6 D+] gombok megnyomaséaval az
el6z6 vagy a kdvetkezd mappara léphet.

* [5 D-]: 1épés az el6z6 mappara
[6 D+]: Iépés a kdvetkezd mappara

* A mappavaltas soran a mappa neve rovid idére
lathato a kijelzén.

4. lLejatszas kézben az [1 |l
szuneteltetheti a fajl lejatszasat.

gombbal

* A gomb ismételt megnyomasaval ugyanott
folytathatja a szam lejatszasat.

nAST
L et TUNE bt

5. A lejatszani kivant dal kézvetlen megtalalasahoz
nyomija meg a os(Keresés) gombot.
Forgassa el a | TRACK |4« tarcsat a kivant
fajlnév kivalasztasahoz, majd nyomja meg a
tarcsat.
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Lejatszasi mod valtasa

N

1. Nyomja meg a [2 RPT] gombot a Lejatszas
ismétlése mod kivalasztasahoz.

. CO : Az aktualis fajl folyamatos lejatszasa.

. D co : Az aktualis mappa folyamatos
lejatszasa.

¢ Ki: Kikapcsolja az ismétlédé lejatszast.

-

2. Nyomja meg a [3 RDM] gombot a Véletlen
sorrendi lejatszas mad kivalasztasahoz.

. D >C : Az aktudlis mappaban [év6
Osszes fajl véletlen sorrendi lejatszasa.

el
« 20 . Az USB-eszkdzon lévs osszes fajl
véletlen sorrendi lejatszasa.

¢ Ki: Kikapcsolja a véletlen sorrendii lejatszast.
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Bluetooth

A Bluetooth vezeték nélkiili technolégia
ismertetése

A Bluetooth® vezeték nélkili technologia egy
révid tavu vezeték nélkili halézati technoldgia,
amely 2,45 GHz-es frekvenciat hasznal
kilénb6z6 eszkdzdk bizonyos tavolsagon belili
Osszekapcsolasara.

A Bluetooth funkcié csak akkor hasznalhato, ha
egy Bluetooth-eszkéz csatlakoztatva van.
Bluetooth-eszk6z6k parositasaval és
csatlakoztatdsaval  kapcsolatban lasd a
,Bluetooth-eszk6z  parositasa/csatlakoztatasa”
cimi részt.

Ha a készllék csatlakoztatva van, a " jelenik
meg a kijelzén. Ha a "™ nem jelenik meg, az
azért van, mert a Bluetooth-kapcsolat nem jott
Iétre a kapcsolat hasznalata el6tt.

Ahhoz, hogy Bluetooth-parositast és -
kapcsolatot tudjon létrehozni ezzel a készulékkel,
a Bluetooth-eszkdz Bluetooth funkciojat aktivalni
kell. (A Bluetooth funkcio bedllitasi modja a
késziléktél  figgbéen  valtozhat.  Tovabbi
informaciokért, kérjik, olvassa el a Bluetooth-
eszkoz felhasznaldi kézikonyvét.)

Ha a Bluetooth-eszkézt egy masik Bluetooth-
eszkozzel (MP3-lejatsz6, mobiltelefon, digitalis
fényképezégép stb. USB-porton keresztiil)
egyltt kell csatlakoztatni, el6fordulhat, hogy ez a
késziilék nem mikddik megfeleléen.

El6fordulhat, hogy egyes funkciokat egyes
Bluetooth-eszkdz6k specifikacioi nem
tdmogatnak.

A Bluetooth funkcidk a kommunikacios allapottol
figgben bizonytalanul mikédhetnek.

A kihangositott hivas hangereje és minésége a
készuléktol figgbéen eltérd lehet.

Vezetés kdzben biztonsagi okokbdl kerilje a
Bluetooth-meni mikddtetését.

Ezzel a készulékkel legfeljebb 5 késziiléket lehet
parositani. Egyszerre csak egy parositott eszkdz
csatlakoztathaté ehhez a készilékhez.

A Bluetooth-eszkéz csatlakoztatva van, mas
eszkdzoket nem tud regisztralni.

Csak a Bluetooth-kihangositast és a Bluetooth-
hanggal kapcsolatos funkciokat tamogatja.

Ha a kapcsolat a hatétavon kiviliség vagy egy
eszkdzhiba miatt rendellenesen megszakad, a
kapcsolat automatikusan helyreall, amint az
eszkdz visszatér hatotavolsagon belilre vagy a
normal allapotba. (A kommunikaciés eszkoz ki
van kapcsolva, vagy hatétavolsagon kivil van,
Bluetooth kommunikacids hiba stb.)

M(ikodtetés Szakasz

Ha nem szeretne automatikus kapcsolatot
|étesiteni a Bluetooth-eszkdzdkkel, kapcsolja ki
a Bluetooth funkciét a Bluetooth-eszkdzon.

A Bluetooth zenei izemmaod ismertetése

A Bluetooth-audid Uzemmdd csak akkor
hasznalhaté, ha egy Bluetooth-audiéeszkdz
csatlakoztatva van.

Ha a Bluetooth-eszkdz kapcsolata megszakad,
mikdozben a Bluetooth-zene aktiv, akkor a zene
is leall.

A zeneszamok fel/le 1éptetésekor a Bluetooth-
zenelejatszds soran egyes eszk6zok pattand
hangot adhatnak ki, és a hang megszakadhat.

Telefonhivas kdzben a Bluetooth-zenelejatszas
soran egyes telefonok hangja keveredhet a
zenével.

A telefonhivas befejezése és a Bluetooth-zene
Gzemmaodba valé visszatérés esetén
eléfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok nem
jatszanak le automatikusan.

A Bluetooth-kihangosit6 és a Bluetooth-
zenefunkciok nem hasznalhaték egyszerre. (A
Bluetooth-zenelejatszds kdzben, ha belép a
telefon funkcioiba, a Bluetooth-zenelejatszas
véget ér).

-87-

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



M(ikodtetés Szakasz

Az eszkoz parositasa/csatlakoztatasa

El6észor is allitsa be a csatlakoztatandd
Bluetooth-eszkozt a Bluetooth-beallitasok
menubél, hogy mas eszk6zdk meg tudjak
keresni a Bluetooth-eszkozt.

. Nyomja meg a MENU gombot a menubeallitasok
Uzemmodba lépéshez.

Forgassa a VOLUME tarcsat a ,BLUETOOTH”
kivalasztdsahoz az alabb lathaté mdédon, majd
nyomja meg a tarcsat;

SOUND (HANG) — EQUALIZER
(HANGSZINSZABALYOZO) < BLUETOOTH «
DAB < SYSTEM (RENDSZER) <« PREVIOUS
(ELOZO).

* BLUETOOTH: Bluetooth bedllitasa i1zemmaod

* Ha a Bluetooth-eszk6z csatlakoztatva van, a
"pn jelenik meg a kijelz6n. Ha a Bluetooth-
eszkoz nincs csatlakoztatva, a "3 elttinik.
egy masik

hozzaadasanak

4. |smételje meg az 1~ 4. pontot
Bluetooth-eszkéz

regisztralasahoz.

» Ezzel a készilékkel legfeliebb 5 késziiléket
lehet parositani.

* A készulékhez utoljara csatlakoztatott eszkdz
automatikusan a legmagasabb prioritasu
készllékhez csatlakozik.

A Bluetooth-zene lejatszasa
A Bluetooth-zene lejatszasa

e Ez a funkcioé csak olyan Bluetooth-eszkdzokkel
mikddik, amelyek tamogatjak az A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) 1.2-es

vagy magasabb verziojat.

Az eszkdz Bluetooth-eszkdztipusmenujében
Stereo Headset legyen beallitva.

1. A MODE (izemmdd) gomb  tobbszori
megnyomdasaval valassza ki a BT-audié
Uzemmodot. A kijelz6ablakon a .3 BT felirat
3. A VOLUME tarcsa forgatasaval valassza ki a Jelenik meg, és elindul a lejatszas.
,PAIR” (PAROSITAS) elemet, majd nyomja meg  Ha nincs csatlakoztatva Bluetooth-eszkoz,
a tarcsat. nem valaszthato ki.
Az elsd regisztraciokor a kijelz6ablakon valassza e . .
ki a ,BT Pairing” (BT parositas) elemet, majd » ha nem lerdOd'k _eI’ 2 mpbllssakozen; &
keresse meg a csatlakoztatni kivant Bluetooth- zene_l’ejatszas, ; ”?.'“ta” ; Bluetf)oth-zene
eszkbzdket (audidstreamelés) Uzemmodra valt, vagy
) . miutdn megnyomja a mobileszkézén a
e Ha nincs csatlakoztatva Bluetooth-eszkoz, Lejatszas gombot, prébalia meg elinditani a
nyomja meg és tartsa lenyomva a # ®(Hivas) zenelejatszast a Lejatszas gomb ismételt
gombot a parositasi Uzemmoddba vald megnyomasaval.
koézvetlen belépéshez. .
* Az eszkdzzel lejatszhatdé a Bluetooth-
* Keresse meg és valassza ki a ,Bobcat” eszkdzokrél kimend zene.
lehetéséget a Bluetooth-eszk6z6n, majd o ) )
erésitse meg a valasztast * A zenelejatszds automatikusan elindul az
Ujbdli belépéskor, ha kordbban mar jatszott le
* A Bluetooth regiSZtréCiéS készenléti éllapot 1 zenét. A ]eja'tsza's k||épeskor automatikusan
percig tart. Ha a regisztracié az 1 perc soran leall.
meghilsul, kezdje ujra az elejétél. o L
Egy id6 utan a Bluetooth-eszkéz regisztracioja * A kezdOkeperny6 es a Bluetooth-zene
automatikusan megtorténik. Uzemmaodtol eltérd Uzemmodban is
Ha a parositas sikeres, a ,Connected” haszgélhatja a teleforljét vagy a_Bqu:)tooth-
(Csatlakoztatva) és a ,Device name” eszkozét, az eszkoz nem indita el
(Eszkéznév) 3 masodpercre megjelenik. a_utomatlkusan a lejatszast belépéskor és
kilépéskor.
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A lejatszas vezérlése

»oi TUNE see

1. A lejatszas kdzben a PP TRACK |4« tarcsa

elforditasaval léptethet az el6z6

kovetkez6 szamra.

* Forgatds az Oramutatd jarasaval egyezd
iranyban: |éptetés a kovetkezd fajlra

vagy a

Forgatds az o6ramutaté jarasaval ellentétes
iranyban: léptetés a jelenlegi fajl elejére vagy
az el6z6 fajlra.

o

N

Lejatszds kdézben az [1 Il] gombbal
szlneteltetheti a fajl lejatszasat a
,PAUSE"(szlineteltetés) jelzével.

* A gomb ismételt megnyomasaval ugyanott
folytathatja a szam lejatszasat.

N

3.

Az aktualisan csatlakoztatott eszkdz informacioit
a [4 INFO] gomb megnyomasaval tekintheti meg.

* A zenei fajlok megjelenésének hianyaval
kapcsolatos informacio.

* A Bluetooth-zeneleajtszas
valtoztassa tul gyorsan a
Hagyjon elég id6ét a

kommunikacidra.

kozben ne
beallitasokat.
gépek  kozotti

Hivas fogadasa

—_

Ha bejové hivasa van, az audidéforras elnémul, a
cseng6hang hallhaté, és a hivasinformaciok
megjelennek.

Ha nincs letoltve a telefonkdnyv, a hivé szama
jelenik meg a hivé adatai nélkul.

A hivas fogadasahoz nyomja meg a € ®(Hivas)
gombot, elutasitdsahoz pedig a = (Vége)
gombot.

* Ha bejové hivasa van, az audioforras elnémul.

* Amikor véget ér a hivas, az egység visszatér
az el6z6 médialejatszasi beallitasra.

. Egy kézelmultban

M(ikodtetés Szakasz

A kozelmultban hivott telefonszam
hivasa

hivott  telefonszam
hivasahoz nyomja meg a #® (Hivas) gombot a
kézelmultban hivott telefonszamok
megjelenitéséhez.

* Megjelenik a kdézelmultban hivott szamok
listaja.
A VOLUME tarcsa forgatasaval valasszon ki
egy telefonszamot, majd nyomja meg a tarcsat
a hivashoz

» Legfeliebb 10 szam jelenk meg a
kézelmultban hivott szamok listajaban.

2. A legutébb hivott szam ujboli hivasahoz

nyomja meg és tartsa lenyomva a #® (Hivas)
gombot.

Hivas kozben...

1. A hfvési hanger6 moddositasahoz forditsa el a

VOLUME (hangerd) tarcsat.

* A hivas hangereje a Bluetooth-eszkbzre
vonatkozik, és az egység hangerejétdl
fiiggetlen.

. A mikrofon inaktivalasahoz nyomja meg és tartsa

lenyomva a MUTE (némitas) gombot.

* A mikrofon ujbdli aktivalasahoz nyomja meg a
MUTE (némitas) gombot.

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



M(kodtetés Szakasz

~

3. A kihangositott tzemmodbdl a telefonos headset
Uzemmodba vald atvaltashoz nyomja meg a
(Hivas) gombot. A kihangositott Gzemmodba
valo visszaallitishoz nyomja meg a & ®(Hivas)
gombot.

4. Hivasvarakoztatas funkcio
Amikor egy hivas kdzben uj bejévd hivas van, az
+Aktualis hivas” és a bejové hivas adatai
felvaltva jelennek meg.

Az elsé hivas varakoztatasahoz és a masodik
hivas fogadasahoz nyomja meg és tartsa
lenyomva a # ®(Hivas) gombot.

Az elsd hivas befejezéséhez és a masodik hivas
fogadasahoz nyomja meg a (Vége) gombot. f=»

Az els6 hivasban val6 maradashoz és a
masodik hivas elutasitisahoz nyomja meg és
tartsa lenyomva a #=(Vége) gombot.

5. Egy hivas befejezéséhez nyomja meg a
€22 (\/ége) gombot.

* A hivas befejezésekor az eszkdz visszatér a
lejatsz6 lzemmodba.
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Hibaelharitas

Altalanos

M(ikodtetés Szakasz

SZIMBOLUM

Lehetséges okok

Lehetséges megoldasok

Nem hallhaté hang.

A MUTE (némitas) BE van kapcsolva.

Kapcsolja KI a MUTE (némitas)
funkciot. (lasd: 6. oldal)

Elektromagneses hullamokat Iétrehoz6

Az elektromagneses hulldmokat
létrehozo készllékeket tartsa az
egységtél és annak kabeleitél messze.

28] ke'szule_ek_’FaIaI’r]ato Azegyseg Vagy atifiak Ha a zaj nem kiiszébdlhetd ki az autod
kabelei kdzelében. : . " £
kabelkdtege miatt, 1épjen kapcsolatba
forgalmazojaval.
A hangszoro(k)bol A hangegyensuly beallitAsa nem Allitsa be Ujra a hangegyensulyt.

nem jén hang

megfeleld.

(lasd: 6. oldal)

R4di6/DAB (opci6)

SZIMBOLUM Lehetséges okok Lehetséges megoldasok
Nem vehet6 A radié vételi régidja nincs helyesen Kisérelje meg helyesen ujra beallitani
radiéadas. bedllitva. a radio vételi régiojat. (Lasd: 9.oldal)

A keresés tul hosszu
ideig tart.

Az aut6 antennaja nem emelkedik fel.

Ellenérizze az antenna vezérldjének
aramellatasat.

Rossz vétel vagy zaj

A vételi tertileten kivil tartézkodik.

A radiéhullamok eréssége a helytdl
figgden eltérd lehet, valamint a fold
alatti tartézkodas is ronthatja a vételt.
Ha rossz a vétel, valasszon ki egy
masik, erésebb jell dllomast az
automatikus finomhangolas funkciéval
vagy a keresés funkcidval.

Az el6re beallitott
allomasokat nem lehet
tarolni

Az automatikus keresés eltarthat egy
ideig.

Valtson automatikus keresésre, majd
folytassa ujbdl a keresést.
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usB

SZIMBOLUM

Lehetséges okok

Lehetséges megoldasok

Az USB nem mikodik.

Az USB-memoria sérdilt.

Keérjik, a hasznalat el6tt formazza az
USB-t FAT 16/32 formatumra.

Az USB-memodria szennyezett.

Tavolitson el minden idegen anyagot
az USB-memoria és az USB-port
csatlakozasi fellletérdl.

Kilon vasarolt USB-eloszté van
hasznalatban.

Csatlakoztassa az USB-memoriat
kozvetlenil az USB-porthoz.

USB-hosszabbitokabel van
hasznalatban.

Csatlakoztassa az USB-memoriat
kozvetlenil az USB-porthoz.

Olyan USB-t hasznal, amely nem

Hasznaljon szabvanyos USB-

fémboritasu tipusu USB-memodria. memoriat.
HDD-tipusu, CF-, SD-meméria van Hasznaljon szabvanyos USB-
hasznalatban. memoriat.

Nincsek lejatszhatod zenefajlok.

Csak az MP3 és a WMA fajlformatum
tamogatott. Csak a tamogatott
formatumu zenefajlokat hasznalja.

Bluetooth

SZIMBOLUM

Lehetséges okok

Lehetséges megoldasok

A Bluetooth-funkcio
nem mikodik.

Az eszkoz regisztralasa/csatlakoztatasa
meghiusult.

Ellenérizze a funkcié képernyén, hogy
a [*] be van-e kapcsolva. Ha a [*]
jelzés nem vilagit, csatlakoztasson egy
Bluetooth-eszkozt ,,Az Eszk6z
parositasa/csatlakoztatasa” szakasz
alapjan.

A Bluetooth-eszk6zon
nem észlelheté audio.

A regisztracios izemmaod nem lett
végrehajtva.

Nyomja meg a MENU (menii)
gombot, és valassza ki a
»BLUETOOTH” > ,,PAIR” (parositas)
lehet8séget a Parositasi izemmaodba
valé belépéshez.
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Légkondicional6 vezérldje

M(ikodtetés Szakasz

A FIGYELMEZTETES

Az A/IC gomb aktivalasakor a motor alapjarati
fordulatszama 950 ford./perc értékre névekszik,
és a targonca felgyorsulhat. Hasznalja a
labféket a megallashoz vagy az utazésebesség
vezérléséhez.

1. Légkondicionalé be-/kikapcsoléja (Amikor be
van kapcsolva, az elllsé légkondicionalé a
[égaramlat mértékét 3 fokozatban vezérelve
mUkodik).

2. Kikapcsolt légkondicionalé mellett ugyanugy
mikodik, mint az 1. kapcsolo. Ha a
légkondicionalé be van kapcsolva, kikapcsolja
a légkompresszort (de a ventilatort nem).

3. Hémérséklet magas/alacsony gomb (Ez a
gomb vezérli a kompresszort és 1 kondenzator-
ventilatort)

4. Ventilator fel/le gomb (3 fokozatu vezérlés)

5. Ventilator Uzemmod bedllitdé gombja. Csak
ellilsé mikodtetés. Az 5. Ujbdli megnyomasa
csak elllsé mikddtetési tUzemmdd kdzben
elinditja a 11. (jégtelenités) tzemmaddot. A 11.
megnyomasa az 5. (ellls6) és 11. (jégtelenités)
Uzemmoddok parhuzamos mikoédését, az 5.
(eluls6) vagy 11. (jégtelenités) megnyomasa a
parhuzamos mikédés kézben pedig a
megfelelé mikodeési maod leallitasat
eredményezi

. Légaramlat-vezérld gomb a hatso

Iégkondicionalé ventilatorahoz (3 fokozatu)

. Bels6 levegé tizemmod/kilsé levegd lizemmad

kapcsolégomb

. Automatikus méd gomb
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Elulsé kamera — csak eldlnézet (opcionalis)

a. Elulsé kijelz6 (alapvet6 funkcidok
mentii)

b. Miikodtetési izemmod

» Szintdnus-vezérlés

1. Nyomja meg a MENU gombot 0,5~1
1. Be-/kikapcsolé (POWER) gomb miasadpercig.
. . . 2. Valassza ki a fényer6t, a szinértéket, a
= Be-fiikapssoljs a kijel2t szinténust és a szinsiriséget a KIVALASZTAS
2. KIVALASZTAS gomb gomb segitségével.
- Valt a kamera és az AV bemenet megjelenitése 3. ':;‘Z ertekeket a FEL €s LE gombokkal allithatja
kozott e.
3. MENU gomb = Az alapérték 25.
- Réviden nyomva bedllitja a képet
- 3 masodpercig nyomva belép a beallitasok
menlbe
4. ,A” gomb
- Hangsz6ré hangerejének névelése
5.,,¥” gomb
- Hangsz6ré hangerejének csdkkentése
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» A FOMENU (SETUP MENU) beallitasa

— A SETUP MENU ablak megnyitasahoz tartsa
nyomva a MENU gombot 2 masodpercig.

—Az OSD meni 5 masodperc tétlenség utan eltlinik.

SETUP MENU

1. NORMAL/TUKROZOTT
2. INDITASI KESLELTETES
3. KAMERA NEVE

4. LEPTEK MOD
5. ADVANCED (SPECIALIS) MENU
6. AUTOMATA KERESES

(- D@~

Menl Keresés a menlben Menu
kivalasztasa

1. NORMAL / TUKROZOTT

1. NORMAL TUKROZOTT

1. KAMERA: [NORMAL]
2. KAMERA: [TUKROZOTT]

D@ e - (=)

Keresés a meniiben Kép kivalasztasa Funkcié
alaphelyzetbe

- Ezzel a funkcidval fordithaté a kamera képe jobbra
< balra.

M(ikodtetés Szakasz

2. INDITASI KESLELTETES

2. INDITASI KESLELTETES
1. INDITAS: [3 MASODPERC]

2. INDITAS: [2 MASODPERC]

@@= ) — (=)

Keresés a Kép kivalasztasa Funkcio
menuben alaphelyzetbe
allitasa

— Ha 2 inditasi jel van aktivalva, kivalaszthaték a
megfelel6 inditasi forrasok.

— Az inditasi jel aktivalasakor a kivalasztott kép
megjelenik a képernyén.
— Mindkét inditasi  jel
késleltetésre allithato be.

0~20 masodperces

3. KAMERA NEVE

3. KAMERA NEVE
1. KAMERA: [1. KAMERA]

2. INDITAS: [2. KAMERA]

@@= &) ~ (=)

Keresés a Kép kivalasztasa Funkcié
menulben alaphelyzetbe
allitasa

— Mindegyik kamera neve kulén bedllithatdé és
megjelenithetd a kijelzén.
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4. LEPTEK MOD

4. LEPTEK MOD

MEGJELENITESI MOD : [NINCS]

1. KAMERA LEPTEKE: [1. LEPTEK]
2. KAMERA LEPTEKE: [1. LEPTEK]

1. LEPTEK
2. LEPTEK
3. LEPTEK
4. LEPTEK

Q@-E9 ~ =)

Keresés a Kép kivalasztas Funkcié
meniiben alaphelyzetbe
1

Keresés a Kép kivalasztas Funkcié
meniiben alaphelyzetbe
allitasa

— Tavolsagértékek megjelenitése a monitoron a
kamera képével egyttt. A funkcié bizonyos méret(
szamokat és pontokat jelenit meg.

- CAM1~CAM2 Iéptékmodok is  bedllithatok,
amelyeket kijelz6 modban be- és kikapcsolhat.

- A SCALE1 és SCALE2 modok szamai beallithatok.

- Az inditasi jel aktivaldasakor megjelenik a
képernyén a lépték beallitasa kijelzés.

* Ez lényegében a targoncatdl szamitott tavolsag
elektronikai megjelenitése.

5. ADVANCED (SPECIALIS) MENU

5. ADVANCED (SPECIALIS) MENU
1. DISPLAY : [FULL]
2. UP / DOWN : [UP]
3. AUTO POWER : [OFF]

D@ = &) ~ (=)

Keresés a Kép kivalasztasa Funkcié
menlben alaphelyzetbe
allitasa
- KIJELZO

* FULL: a képek 16:9 aranyban jelennek meg.

* NORMAL: a képek 4:3 aranyban jelennek meg.
— UP/DOWN

* Fejjel lefelé jeleniti meg a képet.
— AUTO POWER

* Ha az AUTO POWER BE van kapcsolva, akkor
a kijelzd a targonca inditasakor automatikusan
bekapcsol.

* Ha az AUTO POWER KI van kapcsolva, akkor a
kijelz6 a targonca inditasakor nem kapcsol be.
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6.AUTOMATA KERESES

6. AUTOMATA KERESES

AUTO SCAN BE [OFF ; ON]

1. KAMERA KERESESE [1 MP - 20 MP]
2. KAMERA KERESESE [1 MP - 20 MP]

@@= &3 ~ (=)

Keresés a Kép kivalasztasa Funkcié
menliben alaphelyzetbe
allitasa

— Ha az AUTO SCAN BE van kapcsolva, akkor a
képek a CAM1—CAM2 sorrendben jelennek meg.

— Egy kép megjelenitésének hossza 0~20
masodperc kozotti értékre allithaté be. A 0-érték
letiltja a kép megjelenitését.

— Nyomja meg a KIVALASZTAS gombot a képek
ismétlésének ledllitasahoz, és nyomja meg ujbol
az ujrainditashoz.
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Uléskapcsol6 rendszer

A targonca fel van szerelve egy ULES KAPCSOLO
RENDSZERREL. A normal mikodés soran, ha az
irany kar elére vagy hatra alldsban van, a targonca

olyan sebességgel halad, amely aranyos a gazpedal
anélkil, hogy behuzna a rogzitéféket, harom
masodperccel azutan, hogy elhagyja az Ulést, az
ULES KAPCSOLO RENDSZER automatikusan iires
allasba teszi a sebességvaliot. Az irany Kar,
ugyanakkor, benne marad az elére vagy hétra
allasba, annak ellenére, hogy belll, a sebességvalté
Ures allasban van. Mielétt kiszallna a targoncabdl, a
rogzitéféket be kell huzni.

A\ FIGYELMEZTETES

A gép elhagyasakor huizza be a rogzitéféket!

A ROGZITOFEK NEM LEP MUKODESBE
AUTOMATIKUSAN.

MEGJEGYZES: Néhany targonca fel van szerelve
(kérdezze az eladét, hogy az On gépére is
érvényes-e ez) egy riasztoval, amely megszdlal, ha
a gép elhagyasakor nem huizzak be a rogzitéféket.

MEGJEGYZES
A targonca hasznalata el6tt ~mindenkeépp
ismerkedien meg az  ULESKAPCSOLO

RENDSZER miikodésével, és ellentrizze azt.

Normal mikddés kdzben vizszintes talajon, allitsa
be a menetiranyt az irdnyvalté karral, mikézben a
régzitéfék ki van engedve. Eszreveszi majd, hogy
a targonca lassan az adott irdnyba mozog. Ha
felemeli a csip6jét az Ulésrél, harom masodpercen
belil az ULESKAPCSOLO RENDSZER iires
allasba helyezi a sebességvaltét, engedve a
jarmivet, hogy szabadon guruljon, de nem Allitja
meg automatikusan.

A targonca normal miikédésének visszaallitasahoz
a vezet6ulésben Ulve nyomja be a fékpedalt a
targonca megdllitasahoz, allitsa vissza az
iranyvalté kart az Ures allasba, majd valasszon Ujra
haladasi iranyt (elére- vagy hatramenet). A
sebességvalto ekkor ujra kapcsol.

Ha az Ulést vagy az Uléskapcsolét barmilyen okbdl
kifolydlag cserélni kell, gondoskodjon réla, hogy
ugyanolyan tipusu Ulésre vagy Uuléskapcsolédra
legyen lecserélve, amely el van latva Bobcat
vezetdbiztonsagi eszkdzzel.
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A kormanyoszlop délésszogének
beallitasa

Jellemzd példa

A kormanyoszlop délésszdge 40 fokon bell allithato,

hogy igazodjon a gépkezel6 helyzetéhez. A
kormanyoszlop zarolasanak feloldasahoz nyomija le
az oszlop jobb oldalan levé kart, a zarolasahoz
pedig engedije le.

A kormanyoszlop teleszképos
beallitasa

TELESZKOP

Jellemz6 példa

A kormanyoszlop magassaga 85 mm-en beldl
allithaté, hogy igazodjon a gépkezeld helyzetéhez. A
kormanyoszlop zarolasanak feloldasahoz huzza fel
az oszlop jobb oldalan levé kart, a zarolasahoz
pedig engedije le.

M(kodtetés Szakasz

Vonoészem

Jellemzd példa

Vészhelyzet esetén hasznalhaté meghibasodott
jarmd vontatasahoz, illetve egy masik targoncaval
végzett vontatashoz, ha a targonca meghibasodott.
A vontatni kivant jarmi tdmegének és méretének
megfelel6 er6sségl drotkotelet hasznaljon.

-99-

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



M(kodtetés Szakasz

Biztositék doboz

|
:ﬁ

l

S=—
Jellemz6 példa

A biztositékok védik az elektromos rendszert a
talterhelt dramkorék miatti karosodas ellen. Ha a
biztositékban 1évé vezetékmegszakadt, cserélje ki a
biztositékot. Ha egy Uj biztositékban is megszakad a
vezeték, ellenériztesse és javittassa meg az
aramkort.

Részletes informacioért tekintse meg a Karbantartas
szakasz ,Biztositékok, izzok és aramkdér-megszakitéd
— csere, visszaallitas” részét.

Az ulés

Az lilés beallitasa
MEGJEGYZES : Az (ilés elrendezése eltérhet.
Az alapveté miikddés hasonlé.

Az Ulést minden miszak kezdetén, illetve minden
kezelbvaltaskor ellenérizni kell.

Az ulést mikodtetés elbtt rogziteni kell a varatlan
elmozdulas megel6zése érdekében.

MEGJEGYZES : Az iilés csak akkor allithaté be
megfeleléen, ha a kezel6 teljesen benne Ul.

Az lUlés helyzete el6re, hatra, folfelé és lefelé
allithato, és az ulés hatraddnthetd. A pedal és a kar
telies mozgéasterének  biztositdsa  érdekében
valassza ki a kivant helyzetet.

Az Ulés felfiggesztésének modositasahoz forgassa
el a gombot (1), amig a jelzé helyesen nem irja ki a
kezel6 hozzavetdleges sulyat az 50-130 kg-os
tartomanyon belil. A gomb (1) 6ramutaté jarasaval
megegyez6 iranyba valé forditdsa noveli, az
o6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba valé forditasa
pedig csokkenti a kiirt értéket.

Az Ulés magassaga Adllithaté. Fogja meg mindkét
kezével az Ulést, és mozgassa fellle a kivant
helyzetbe. Amikor elengedi, az uUlés a valasztott
helyzetben marad.
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Az Ulés hattamlajanak beallitisahoz huzza fel és
tartsa felhizva a kart (2), és dontse az (lés
hattamlajat a kivant helyzetbe. Engedje el a kart,
hogy az Ulés hattamlaja a kivant helyzetben
rogzuljon.

Az Ulés el6re vagy hatra val6 mozgatasahoz huzza
fel és tartsa felhuzva a kart (3), és mozgassa az
Ulést a kivant helyzetbe.

Engedije el a kart, hogy az ulés a kivant helyzetben
rogzuljon.

sl

A bal és a jobb oldali kartamasz (4) az egyes
kartamaszok elején talalhaté gombbal allithatd be. A
kartamasznak folfelé kell allnia, amikor beszall a
gépbe, vagy kiszall beléle.

Az Ulés fejtamlajanak (5) magassaga allithaté. Fogja
meg mindkét kezével a fejtamlat, és mozgassa fel/le
a kivant helyzetbe.

Amikor elengedi, a fejtamla a valasztott helyzetben
marad.

M(ikodtetés Szakasz
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LEGRUGOS ULES (Opcionalis - GRAMMER)

1. Ulés hattamlaja 12. Légrugo aktivalé és magassagbeallitd karja
2. Kiegészité hattamla 1) Légrugd bekapcsolasa (a gépkezeld
4. KariSmasz sulyanak beolvasasaval)
4. Ulesveds - A kar kezdeti felbillentésével (egy érintéssel)
) esvedo az Ulés magassaga automatikusan bedll a
5. Az ulésfutés kapcsolodja gépkezeld beolvasott testsulyanak megfelelen.
- Be-, illetve kikapcsolja az tlésfltést. - Figyelem: Ha mozog a bedllitds soran, az
6. A derékta B k 6 megzavarhatja a testsuly beolvasasat, és
: ereklamasz-iegparna kapesoloja leallithatia a légrugd bekapcsolasat.  Uljén
- Felftjja, illetve leereszti a hattamlaba szerelt nyugodtan és kényelmesen.
ket lagpamdt. 2) Ulésmagassag beallitasa
;( A fle’ISOI es d ?kz _aklso legpdma i sgjat - Az automatikus Ulésmagassag-beallitast
apcsoloval rendelkezIx. kévetéen tovabb allithatjia az Ulést a kivant
7. Az iléstamla dontésének beallitokarja magassagig a kar nyomasaval vagy huzasaval.
- A kivant szogbe allitja az (ilés hattamlajat. 13. Flggobleges felfliggesztés erejének beallitokarja
Biztonsagi 6v - A figgéleges felfliggesztés erejét allitja be.
Ulésveds elére/hatra beallitokarja 14. Vizszintes felfliggesztés erejének beallitokarja
- Felhuzasakor elére mozgatja az Ulést. - A vizszintes felfliggesztést erejét allitja be.
10. Ulésvéds dontésének beallitokarja 15. Zseb
- Felhuzasakor felfelé donti az Glésvédét.
11. Uléscsusztato kar
- El6rébb vagy hatrébb csusztatja a teljes Ulést.
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Funkcionalis biztonsagi rendszer

P 5. Ellendrizze a gazpedalt, ha a motorellenérzés, az
A FIGYELMEZTETES emeléoszlop-reteszelés és a kényszeritett Ures

Ezek a funkciok a funkcionalis biztonsag

érdekében lettek hozzaadva a rendszerhez. 6.

Ezen funkciok hasznalatakor a jarmii biztonsagi
okokbdl iires allasba van kapcsolva. Ezért a
hasznalatuk figyelmet igényel.

1. Biztonsagi 6v sorozatanak reteszelése

Ezzel a biztonsagi funkciéval a rendszer csak
akkor ismeri fel, hogy a kezel6 Ul, ha becsatolta a
biztonsagi ovet, miutan a vezet6ulésbe ult. Ha
azonban a kezdeti inditdskor egyszerre Ul le és
kapcsolja be a biztonsagi 6vet, a rendszer felismeri,
hogy a kezel6 Ul. Ha kioldjdk a biztonsagi évet a
jarmli mikodtetése kdzben, a rendszer ezt ugy
érzékeli, mintha a gépkezel6 elhagyta volna az
Ulést, és ures allasba valtja a jarmivet.

2. Emel6oszlop liresjarati észlelése

A jarmi elinditasakor, vagy amikor a gépkezeld
visszatér az Ulésre, illetve amikor a biztonsagi év
kiolddsa utdn Ujra bekapcsolja az o&vet, a
munkagép csak akkor hasznalhaté, ha Ures
allasban van.

3. A kényszeritett Ures allas lampaja bekapcsol

Amikor a gépkezel6 elhagyja az ulést vagy kioldja
a biztonsagi dvet, mialatt a jarmi jar vagy le van
allitva, az Ures allas lampaja bekapcsol.

-. Ha azonban az Ures fokozat van kivalasztva, két
masodperc elteltével megszdlal a hangjelzés, a
rogzitéfék pedig mikodésbe 1ép, amikor a jarmi
sebessége 0 km/h.

-. Amikor a gépkezel6 a biztonsagi 6v sorozatanak
megfeleléen visszatér a vezetbilésre, az el6re-
/hatramenet csak azutan hasznalhatd, hogy az
FNR kart és a gazpedalt Uresbe allitotta.

4. Jarmi kezelése

-. Az ,Automatikus parkolas” funkcié mindig aktiv
marad.

-. Ha a gépkezel6 két masodpercre ledllitia a
jarmivet, és a sebességvaltd kar Ures (N)
poziciéban van, bekapcsol az ,Automatikus
parkolas” funkcié. Amikor a gépkezeld ires (N)
fokozatbdl eléremeneti (F) vagy hatrameneti (R)
fokozatra valt, vagy a rogzitéfék kapcsolojat BE
vagy Kl allasba kapcsolja, a rogzitéfék kiold, és a
jarma elindul.

allas lampaja vilagit.

A motor teljesitménye rendellenes, és ellendrizni
kell. A megfelel6 figyelmeztetés akkor torténik, ha
a motor fordulatszama meghaladja a 2800
ford./perc értéket.
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Az emelo6targonca vezérléelemei
Fulkebillentés

A tapegység helye

A tapegység hasznalata manualis
billentéshez

Filke lent Fulke fent

Megemelt helyzet (fiilke lent) Normal helyzet (fiilke fent)

— Nyomja le a gombot, és forditsa el 180 — Manudlis billentéssel lehetévé teszi a flilke
fokkal az odra jarasaval megegyez6 felemelését.
iranyban — Ha a gomb Megemelt helyzetben van, nyomja

le, és forditsa el -180 fokkal.
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1. A gomb megemelt helyzetbe valé forditasat
kovetéen fogja meg az alul talalhato kart.

2. Helyezze a kart a tapegység hidraulikus
csatlakozéjaba.

3. A manudlis billentéshez mozgassa felfelé és

lefelé a kart
A hidraulikaolaj feltdltése
1. Tavolitsa el a hidraulikus feltéltécsatlakozot (csavar tipusu).
2. Téltse be a hidraulikaolajat a tapegység tartalyaba.
3. Az olajszint pontjanak a folyadékszintméré tveg kdzepénél kell lennie.

Hydraulic Oil Fill Port
Oil Level Point
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Uzemanyagtoltés

A\ FIGYELMEZTETES

Az lizemanyagtoltés koézben
lehetnek jelen.

Ne dohanyozzon az lizemanyagtolté teriileteken.

A targonca csak a kijelolt biztonsagos helyeken
télthet6 fel lizemanyaggal. A miiveletet lehetdleg
szabadtéren, biztonsagos helyen kell végezni, nem
pedig zart térben.

Uzemanyagtéltés kézben allitsa le a motort, és
szalljon ki a targoncabdl.

robbané gazok

MEGJEGYZES

Ne hagyja, hogy a targonca lUzemanyagszintje tul
alacsonyra csokkenjen, vagy teljesen elfogyjon. Az
Uzemanyagtartalyban |évé Uledék vagy egyéb
szennyez8dések bekertlhetnek az
Uzemanyagrendszerbe. Ez nehéz inditdshoz vagy a
részegységek karosodasahoz vezethet.

Az Uzemanyagtartalyt minden Uzemi nap végén
toltse fel, hogy kijarassa bel6le a nedves leveg6t és
megakadalyozza a paralecsapddast. Hideg id6ben a
paralecsapodas az Uzemanyag-rendszerben
rozsdasodast okozhat, megfagyva pedig
megneheziti az inditast. Ne tdltse tele a tartalyt. Az
Uzemanyag a hétagulas miatt tulcsordulhat.

Jellemzd példa

1. A targoncaval csak a Kkijeldlt biztonsagos
helyen parkoljon le. Allitsa a sebességvaltét
URES 4dllasba. Engedje le a villakat a talajra.
Huzza be a rogzitéféket. Allitsa le a motort.

M(kodtetés Szakasz

BT

Jellemz§ példa

2. Vegye le a betoltényilas fedelét.

3. Lassan toltse fel az lzemanyagtartalyt. Lasd a
karbantartas szakasz ,Feltéltési mennyiségek”
ciml részét. Helyezze vissza a toltésapkat. Ha
a folyadék kiomlik, tordlje le, majd nedvszivd
anyaggal itassa fel a felesleges Gizemanyagot.

MEGJEGYZES : A vizet és a szennyezddéseket
szlikség szerint eressze le az Uzemanyagtartalybol.
A vizet és a szennyezGdéseket a kozponti
Uzemanyagtartalybdl is hetente, valamint a tartaly
feltdltése el6tt le kell ereszteni. Ez megakadalyozza,
hogy a tarolotartalybdl tledék vagy viz kerlljon a
targonca Gizemanyagtartalyaba.

-107-

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *
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AdBlue utantoltése

MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy az emelétargoncaban ne legyen
alacsony vagy fogyjon ki teljesen az AdBlue szintje.
Az AdBlue-tartalyban 1évé Uuledék vagy egyéb
szennyez8dések bekerllhetnek az utdkezel6-
rendszerbe.

Ez a részegységek karosodasahoz vezethet.

Ne téltse tele az AdBlue-tartalyt.

El6fordulhat, hogy az AdBlue hideg koérnyezetben
bedlld6 fagyasa miatti térfogat-novekedés miatt
megsérul az AdBlue-tartaly.

Jellemzd példa

1. A targoncaval csak a kijelolt biztonsagos helyen
parkoljon le. Allitsa a sebességvaltét Ures
allasba. Engedje le a villakat a talajra. Huzza be
a kéziféket. Allitsa le a motort.

2. Az hasznalataval

inditékulcs nyissa ki a

karbamidfolyadék tartalyanak ajtajat a vaz mellett.

Nyissa ki a karbamidfolyadék-tartaly
betdltényilasanak kék fedelét.

Jellemzé példa

3. Lassan toltse fel az Uzemanyagtartalyt. Tekintse
meg az ,Uzemanyag és karbamidfolyadék
utantéltési mennyisége” cimi szakaszt.

4. A feloltés utan szorosan zarja vissza a
karbamidfolyadék tartalyanak fedelét. Tavolitsa el
az esetlegesen kiomlott karbamidfolyadékot egy
nedvszivé anyaggal.

VIGYAZAT

AZ ALACSONY ADBLUE-SZINT MEGZAVARJA AZ
EURO STAGE V MOTOROK KIPUFOGOGAZ-
KIBOCSATASANAK UTOKEZELESET, ES
SULYOSAN KAROSITHATJA A MOTORT ES A
RENDSZERT.
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A motor beinditasa el6tt
Szemrevételezés korbejarassal

Kérbejarassal alaposan vizsgala meg az
emel6étargoncat, miel6tt felszall ra vagy beinditja.
Ellenérizze, hogy nem taldlhaték-e rajta meglazult
csavarok, felgyllemlett tormelék, esetleg nincs-e
olaj- vagy hitéfolyadék-szivargas. Ellenérizze a
gumiabroncsok, az emel6oszlop, a villaszan, a villak
és a szerelékek allapotat. Szlkség szerint
végeztesse el a javitasokat, és tavolitson el minden
térmeléket.

Jellemzd példa

1. A vezetéflulkében ellenérizze a tisztasagot és az
esetleg meglazult targyakat.

2. Ellenérizze, hogy nincsenek-e a miszerfalon
torott vagy sérilt visszajelz6 fények vagy
mérémuiszerek.

3. Ellen6rizze a kirt és az egyéb biztonsagi
eszk6zok helyes miikédését.

Jellemz6 példa

M(kodtetés Szakasz

4. Ellenérizze, nem kopott-e az emel8oszlop és az
emeldlanc, nincsenek-e torott illesztékek,
csapok és kilazult gérgdk.

5. Ellendrizze, hogy a villaszan, a villdk vagy a

szerelékek nincsenek-e elkopva vagy
megseérulve, nincsenek-e kilazult vagy hianyzé
csavarok.

6. Ellendrizze a gumikdpenyeket és a kerekeket,
hogy nincsenek-e rajtuk bevagasok, vajatok,
idegen targyak, illetve laza vagy hianyzé
csavaranyak, és ellendrizze az abroncsnyomast.

7. Ellenérizze, hogy a magassagi véddelem és a
filke nem sériilt-e, nincsenek-e rajtuk laza vagy
hianyz6 csavarok.

8. Ellendrizze, hogy a hidraulikus rendszeren nem
keletkezett-e szivargas, nincs-e rajta
elhasznalddott tdmld vagy sérilt vezeték.

9. Ellenérizze az emelétargoncan és a talajon is,
hogy nem  keletkezett-e  szivargds a
sebességvalton vagy a hajtétengelyen.

10. Ellen6érizze az Aaltalanos
hajtétengelyt,

alkatrészeket, a
az emel6oszlopot stb., hogy

nincsenek-e rajtuk beragadt, laza vagy hianyzé
régzitécsavarok.

=S =

Jellemzd példa

11. Ellenérizze, hogy nincs-e olaj-, hit&folyadék-
vagy Uzemanyag-szivargas a motortérben.

12. A mérdpalca segitségével ellenérizze a motor
forgattyuhazanak olajszintjét. Az olajszint a
MAX és a MIN (vagy FULL és ADD) jelzés
kozott legyen.
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Jellemzd példa

13. Ellendrizze a motor-hitéfolyadék szintjét a
hatéfolyadék-gytijté tartalyban. A motor hideg
allapotaban a szintnek a COLD jelzésnél kell
lennie. Ha a gydijtétartaly ures, akkor a felsé
tartalynal talalhaté hitét is toltse fel.

Jellemzd példa

Jellemzd példa: Kabinos targoncara

14. Ellenbrizze az
targonca
szilkséges.

A FIGYELMEZTETES

Az iilés helytelen beallitasabol eredé balesetek
személyi sériilést okozhatnak. Az emel6targonca
motorjanak beinditasa el6tt mindig allitsa be a
vezetbiilést.

Az lilést minden miiszak kezdetén, illetve minden
kezel6valtaskor be kell allitani.

Uzemanyagszint-jelz6t a
beinditasa utan. Tankoljon, ha

15. Az Ulés beadllitasahoz NYOMJA a kart az
Uléssinnel ellenkezd iranyba, és tolja az Ulést
elére vagy hatra, amig az kényelmes helyzetbe
nem kerdl.

16. Ellendrizze a biztonsagi 6v
megfelel6 mikodését.

kopasat és
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A motor inditasa
A beinditas elott

MEGJEGYZES : Ha az iranyvalté kar nem
NEUTRAL allasban van, akkor a motor nem indul be.

Jellemzd példa

1. Huzza be a rogzitéféket, ha ez még nem tortént

meg.
2. Tegye a sebességvaltd iranyvalté karjat
NEUTRAL (URES) allasba.
MEGJEGYZES

Ha a motort a ledllitasa utan ujra be kivanja inditani,
az inditémotor védelme érdekében varjon 4-5
masodpercet, mieltt Gjra beinditana.

M(kodtetés Szakasz

Dizelmotor inditasa hideg idében
1. Forditsa ON (BE) allasba az inditokulcsot.

MEGJEGYZES

Ne mikddtesse az inditdkapcsolét egyszerre 10
masodpercnél hosszabb ideig.

Ha a motor hiitéfolyadéka hideg, a motor alapjarati
fordulatszama magasabb lehet, mint normal esetben.
(Elektronikus motor)

2. forditsa az inditokulcsot a START allasba, és
kézben nyomija le a gazpedalt.

3. Amint a motor beindul, engedje vissza az
inditokulcsot, és ellendrizze a motor allapotat.

4. Ha a motor lefullad, vagy nem indul, forditsa az
inditékulcsot OFF (KI) allasba, majd ismételje
meg az 1-3. |épést.

Dizelmotor inditasa meleg idében

1. Forditsa ON (BE) allasba, majd START allasba
az inditékulcsot, kézben nyomja le teljesen a
gazpedalt.

2. Amint a motor beindul, engedje vissza az
inditékulcsot, és engedje fel a gazpedalt
alacsony alapjarati helyzetbe.

Amint a motor beindul, engedje vissza az
inditokulcsot, és ellenérizze a motor allapotat.
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Inditas 24/12 V-os kiilso
aramforrasrol

A\ FIGYELMEZTETES

Az akkumulator kozelében képz6dd szikrak
berobbanthatjak a felszabadulé g6zoket.

A kiils6 aramforras foldelokabelét mindig
csatlakoztassa egy, az akkumulator alatti, attol
tavoli ponthoz, az lizemanyagrendszer elemeitol
minél tavolabb.

Jellemzd példa

Inditas inditokabellel

A\ FIGYELMEZTETES

Az akkumulatorbél gyulékony g6z6k szabadulnak
fel, melyek felrobbanhatnak.

Akadalyozza meg szikrak képzédését az
akkumulatorok kozelében. A szikrak
berobbanthatjak a g6zoket. Az inditokabelek végeit

nem szabad egymashoz, vagy az
emeldtargoncahoz érinteni. Az akkumulator
elektrolitszintjének  ellenérzése  kézben ne

dohanyozzon.

Az elektrolit sav, amely bérre vagy szembe keriilve
személyi sériilést okozhat.

Mindig viseljen védészemiiveget, ha az
emel6targoncat inditokabellel inditja.

A nem megfelel6 inditokabeles eljaras robbanast
okozhat, amely személyi sériiléshez vezet.

Az egyik akkumulator pozitiv (+) polusat
csatlakoztassa a masik akkumulator pozitiv (+)
polusahoz, a negativ (-) polusat pedig a masik
akkumulator negativ (-) pélusahoz.

Kizardlag a miikédésképtelen emel6targonca
akkumulatoraval azonos fesziiltségli masik
akkumulatorral kisérelje meg az inditast.
Kapcsoljon le minden vilagitast és tartozékot a
miik6désképtelen emel6étargoncan. Ha ezt
elmulasztja, azok az inditéakkumulator
csatlakoztatasakor is miikodésbe Iépnek.

MEGJEGYZES

Ne cserélie fel az akkumulatorkabeleket. Ez
karosithatja a generatort.

A kuls6 fesziltségforras  kabeleit  mindig
parhuzamosan csatlakoztassa a targonca
akkumulatoranak  kabeleivel: POZITIVAT(+) a
POZITIVHOZ(+) és NEGATIVAT(-) a
NEGATIVHOZ(-).

A foldel6kabelt utolséként csatlakoztassa, és
elséként tavolitsa el. Minden BOBCAT gyartmanyu
bels6égésii motorral felszerelt emel6targonca
NEGATIV(-) féldelés.

MEGJEGYZES

Amikor egy masik gép segitségével végez inditast,
tgyelijen ra, hogy a gépek ne érintkezzenek. igy
elkerllhet az elektromos aramkérok és a motor
csapagyainak sérilése.

A masik gép csatlakoztatasa el6tt forditsa el zart
helyzetbe a levalasztékapcsolét, igy elkertlheté a
mikddésképtelen jarmi elektromos alkatrészeinek
sérilése.

A tulzott mértékben lemerilt karbantartasmentes
akkumulator inditékédbeles inditds utan nem tdltheté
fel telies mértékben a generatorrol.

Az akkumulatorokat az akkumulatortdltével kell a
megfelel6 fesziltségre feltdlteni.

Sok hasznalhatatlannak vélt akkumulator valéjaban
még Ujratélthetd.

Ez a gép 24 V-os inditérendszerrel van ellatva.
Inditdkabeles inditashoz kizarélag ezzel megegyez6
fesziltséget haszndljon. Hegeszt6készllék vagy

mas magasabb feszlltségl berendezés
hasznalataval kart okozhat az elektromos
rendszerben.
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Az inditokabel hasznalata 9. Csatlakoztassa a pozitiv inditékabel (piros)
: i g masik végét az inditdshoz hasznalt akkumulator

Ha a targonca nem rendelkezik  kilsé e ; iy

S p R G R ; pozitiv (+) poluscsatlakozéjahoz. A 8. [épésben

inditécsatlakozdval, az alabbi eljarast javasoljuk. : ; .

ismertetett modon keresse meg a megfelel

1. Végezze el a diagnosztikat ugy, mintha az polust.
emel6targonca inditasaval lenne probléma. Ez az ) ]
eljgras  akkor is alkalmazhats, ha az 10. Csatlakoztassa a negativ (-) inditokabel egyik
emelétargonca nem rendelkezik diagnosztikai véget az inditashoz hasznalt akkumulator masik
csatlakozoval. (negativ) pélusahoz.

2. Tegye a muikodesképtelen emelStargonca 11. Végll csatlakoztassa a negativ (-) kabelt a
iranyvalté karjat NEUTRAL (URES) allasba. miikddésképtelen targonca karosszérigjahoz
Huzza be a rogzit6-/kisegitéféket. Engedjen le (és nem az akkumulator negativ polusahoz), az
minden munkaeszkozt a talajra. Allitson minden akkumulatortél, az Gzemanyag- és hidraulikus
vezérlét TARTAS (KOZEPSO) allasba. csovektdl, illetve mozgo alkatrészektél tavol.

3. Forditsa a mikodésképtelen emel6targonca 12. Indfisa be az indits emeldtar .
o s 11 : - gonca motorjat,
Lr?dlt-olfjapctsorItOJa’Ekazt OFF (1] dllésba. Kapesoljon vagy kapcsolja be a kilsé aramforras

I minden tartozekot. toltérendszerét.

4. A mikodésképtelen emel6targoncan forditsa BE . . . )

(zart) helyzetbe a levalasztokapcsolot (ha van). 13. Varjon ~ legalabb ket percig, hogy a
o . B . o mikodésképtelen emelétargonca akkumulatorai

5. Az inditdshoz hasznalt emel6targoncaval alljon részben feltéltddjenek.
olyan kézel a mikddésképtelen
emel6targoncahoz, hogy a kabelek elérjenek az 14. Probalja meg beinditani a mikddésképtelen
egyiktél a masikig. A KET EMEI:OTARQONCA jarmlvet. Tovabbi informacié: ,A motor
AZONBAN SEMMILYEN KORULMENYEK inditasa”.

KOZOTT NEM ERINTKEZHET.
. o , " 15. A mikddésképtelen motor beinditasa utan

6. Allitsa le az inditashoz hasznalt emelStargonca azonnal valassza le az inditokabeleket, forditott
motorja’F. \_/agy_ ba kils6 aramforrast hasznal, sorrendben.
kapcsolja ki a téltérendszert.

7. Gy6z68djén meg arrol hogy mindkét 16. Futtasson hibaelemzést a mikoédésképtelen
emelétargonca akkumulatorsapkai szorosan a emel6targonca indito-/t6ltérendszerén sziikség
helyiikén vannak. szerint, jar6 motor és mikoédésben 1évd

toéltérendszer mellett.
© ® O @/ e ® © (J
O
P @ e
Auxiliary batteries Exhausted batteries
Sl rrrrrrrrrn
Upper frame of your machine
with exhausted batteries

Jellemzd példa 24 V-os fesziltséggel

8. Csatlakoztassa a pozitiv (+) inditékabelt (piros)

a mikodésképtelen emelbtargonca lemertlt
akkumulatoranak vagy akkumulatorkészletének
pozitiv (+) poluscsatlakozéjahoz.
A pozitiv polusfogd nem érintkezhet semmilyen
fémfelllettel, kizardélag a pdluscsatlakozokkal.
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A motor beinditasa utan

Mikddés kdzben rendszeresen ellendrizzen minden visszajelzét és mérédmiszert, és gy6z6djén meg arrdl,

hogy minden rendszer megfelel6en mikodik.

A\ FIGYELMEZTETES

Ha barmilyen figyelmezteté fény bekapcsol,
akkor a targonca iizemeltetése el6tt oldja meg a
problémat.

09:30 K=

Jellemzd példa

1. A generator jelz6fénye normal mikodés kdzben
NEM VILAGIT. Ha a lampa jaré motor mellett
BEKAPCSOL, akkor a generator nem tolt.

Jellemz6 példa

2. Rendszeresen ellenérizze az lUzemanyagszint-
jelz6t és az Uzemodra-szamlalot, és gydz6djon
meg arrél, hogy megfeleléen mikédnek.

3. Rendszeresen ellendrizze jaré motor mellett a
fékleveg6-nyomasmeérét és annak jelzéfényét (ha
van). A levegényomas visszajelzéjének a zold
zbénaban kell lennie. Ha a jelzé6fény bekapcsol,
az a levegényomas csdkkenését jelzi.

MEGJEGYZES : A motort ne jarassa hosszu ideig
alapjaraton. Ezek a motorok forré allapotban is
kénnyedén indithatok.

Ha a valtékérben az olaj hémérséklete -12 °C-nal
alacsonyabb, a sebességvaltét néhany percig fel
kell melegiteni. Ezt ures allasban, megnovelt
motorsebességgel (kb. 1500 ford./perc) kell
végrehajtani. Amig az olaj el nem éri a megfelelé
hémérsékletet, az Elektronika Ures allasban marad,
a Sebességvaltod kijelzéjén pedig a hideginditasi
fazis szimboluma jelenik meg.

4. A motorolajnyomas jelzéfénye (1) jaré motor
mellett nem kapcsol BE, csak akkor, ha nincs
olajnyomas, vagy az tul alacsony. Ha a fény
BEKAPCSOL, azonnal allitsa le a motort.

A motor MIL (Motorhiba jelzé lampa) nem GYULLAD
Kl, ha a motor mikddik, hacsak hiba vagy hibak
nincsenek eltarolva a motorvezérld6 modul (ECM)
memo¢rigjaba. Ha a fény BEKAPCSOL, allitsa le a
motort, és ellendrizze, hogy az elektronikus
motorvezeérld rendszert.

Ha a motor hibavisszajelz6 fénye (MIL) nem alszik ki,
Iépjen kapcsolatba a szervizkézponttal.

(1) Motorolajnyomas jelzéfénye

(2) Motor hibavisszajelz6 fénye
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Dizelmotor

Motor és utokezelési rendszer

Bevezetés

Az EURO STAGE V motorok karosanyag-kibocsatasi szabvanyanak megfeleld nagy teljesitményi
DLO6V/DLO8V motor kiilonb6zé rendszerekkel van felszerelve. A DLO6V/DL0O8V motor fel van szerelve egy
turbofeltolts toltélevegéhiité-rendszerrel, amely sdriti és lehditi a leveg6t, majd eljuttatja a szivocsonkhoz. It a
hémérséklet-/nyomasérzékels észleli a levegd allapotat, és tovabbitja az adatokat az ECU egységnek, amely
a motor terhelésének, fordulatszamanak és a levegd mennyiségének megfeleléen vezérli az Gzemanyag-
befecskendezés sebességét. Az Uzemanyag egy Uzemanyagszirén keresztil jut a nagynyomasu
szivattydhoz. A nagynyomdasu szivattyuban slritett GUzemanyag a k&z6s nyomodcsébe kerdl, és a
befecskendez6k szabalyozott sorrendben fecskendezik be. A gyujtas utan a felesleges Uzemanyag egy
visszatér® tomlén keresztil visszakerll az tzemanyagtartalyba.

A DLO6V/DLO8V motorokat ugy tervezték, hogy DOC (dizel oxidaciés katalizator), DPF (Dizel
részecskesziré) és SCR (szelektiv katalitikus redukcié) rendszerek hasznalataval felelienek meg az EURO
STAGE V karosanyag-kibocsatasi szabalyozasoknak. Az SCR rendszer egy adagolémodulbdl, ellatomodulbal,
ECU-bdl (motor-vezérléegységbdl) és tovabbi részekbdl all. Az SCR rendszerben az AdBlue-t (mas néven
DEF, Diesel Exhaust Fluid) az AdBlue-tartaly tarolja, miel6tt

az ellatomodul nyomas ala helyezi a folyadékot, és az adagoldmodulnak tovabbitja allandé nyomason. Az
adagoldrendszer a kipufogddobra van felszerelve az utokezelési rendszerben, és AdBlue-t juttat egy kompakt
keverdbe, amely az SCR el6tt helyezkedik el.

Az alabbi abra az elektronikus vezérlrendszer és érzékelSk helyzetét szemlélteti.

MEGJEGYZES

Ha kikapcsolja a motort a gyujtaskapcsoléval a miikodtetés utan, elindul az ellatomodul (miutan a motor leallt),
hogy visszajuttassa az utokezelési rendszerben maradt AdBlue-folyadékot a tartalyaba. Ennek az a célja,
hogy megakadalyozza a téml6é kihasadasat fagyas vagy a téomlé eltomdédése esetén. A motor leallasa utani
miikddést egy hangjelzés kiséri.

. Amig az ellatémodul mikddik, ne kapcsolja ki az akkumulator f6 tapellatasat.

. Ha az ellatomodul nem lép mikdédésbe a motor lealldsa utan, vizsgalja at a rendszert.

A DPF-regeneralas (SCR-tisztitas) soran fehér fiist tavozhat a gépbdl.

. DEF Lavel

DEF Dosing " ” ? Sensors

System - -
¥y ~ al - -

Denoxtronic \\ +
Actuators |ﬂ| |llSsnsms
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w
N
28
3

Alkatrésznév mennyisége

Dizel oxidaciés katalizator 1

Dizel részecskesz(ir6

SCR/AOC

Nox-érzékeld

DOF deltaérzékel6

Adagolémodul

Ellatémodul

OO IN[O| |~ W [IN|—~

1
1
2
Hémérséklet- érzékeld 4
1
1
1
1

AdBlue-tartaly
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Vezérlésihiba-észlelés kijelzéje

M(ikodtetés Szakasz

Ahogy az alabbi tablazatban is lathato, tajékoztatasul kozoljik a motorhiba-figyelmeztetési stratégia és az
LCD-kijelz6 jelzései kozotti 6sszefliggést.

Figyelmeztet
ési
szakasz

Figyelmeztetési stratégia

LCD-kijelzé

Motor
ellenérzélamp
aja

Hangjelzé
s

Nyomaték-
csokkenés

Fordulatszamko
rlat

Eljaras

Uzenet a
kijelzon

Normal
miikodés

Ki

Ki

0%

NA

NA

1. szint

Be

Be

CsoOkkentve

Csokkentve

Folyamatos

MOTOR
UZEMZAVARA
HIVJA A
BOBCAT
MARKASZERVI
ZT
A motor
teljesitménye
csOkkentve!

2. szint

Villog

Be

Sziikségfuta
s

Szlkségfutas

Folyamatos

MOTOR
UZEMZAVARA
HIVJA A
BOBCAT
MARKASZERVI
ZT
A motor
sziikségfutasi
Uzemmaodban
van

3. szint

Villog

Be

Motor
ledllitasa

Motor leallitasa

Folyamatos

VGZETES
MOTORHIBA
HVJA A
BOBCAT
MRKASZERVIZ
T
A motor
AZONNAL lell
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Vezérlési hiba észlelése

Az alabbi tablazatnak megfeleléen szerint az ECU o6ndiagnosztikat hajt végre. Ha hibat talal, a motor
ellenérzélampaja vilagitani kezd, és a hiba kodjat (DFC) az jelzi, hogy a motor ellenérzélampaja hanyszor
villan fel.

CE Nyoma
- h tek Sebességc
Leirés VISSZ | .sokke | sdkkentés:
ajelz6 ntése

A motor

lekapcso Hasznalatkor
lasa

latozas

Levego flitéreléje beragadt jelzés hiba
520207 (mindig bekapcsolva)

2 P1000 | 520336 | 12 Koérnyezeti hémérséklet csuszkal hiba Be

3 P1001 | 520337 | 12 DOC elétti h6mérséklet csuszkal hiba Villog 15%)

4 P1002 | 520338 12 DPF el6tti hémérséklet csuszkal hiba Villog 15%]
Hatéfolyadék hémérséklete csuszkal

5 P1003 520339 12 hiba Be
5 p1004 | 520340 | 12 Nyomasnoveld héri]ri’girséklete csuszkal Be
7 P270A | 520901 3 Roévidzarlati hiba az akkumulator felé az Be

1. ventilatormiikodtet6 relén (ventilator)
Rovidzarlati hiba az akkumulator felé az

b P270B | 520906 | 3 5. levegdfiitd relén (levegé6fiits) Be

Rovidzarlati hiba az akkumulator felé a 6.

miikodtetérelén a belsé ECU-ban
9 | P270C [ 520903 | 3 (AdBlue-tartaly hitsfolyadék- Be
szelepe/AdBlue tdmlbvezeték-fiitése)

Rovidzarlati hiba az akkumulator felé a 7.
miikodtetérelén a bels6 ECU-ban (motor

10 | P270D [ 520904 | 3 | \e4)it kapcsoloja/AdBlue tulcsordulasa | B

lampa/ECU bekapcsolva lampa)
Roévidzarlati hiba az akkumulator felé a 8.
11 | P270E | 520905 | 3 mikaodtetérelén a belsé ECU-ban Be
(ellatdmodul/iranyvaltd szelep)
Révidzarlati hiba a féldelés felé az 1.

12 | P271A | 520902 | 4 VENTILATORMUKODTETO relén Be
(ventilator)
13 | P271B | 520007 | 4 Rovidzarlati hiba a foldelés felé az 5. Be

levegéfiitd relén (levegdfiitd)
Rovidzarlati hiba a foldelés felé a 6.
mikodtetérelén a belsé ECU-ban
14 [P271C [ 520908 | 4 (AdBlue-tartaly hitsfolyadék- Be
szelepe/AdBlue tdmlévezeték-fiitése)
Rovidzarlati hiba a foldelés felé a 7.
mkodtetérelén a bels6 ECU-ban (motor
15 | P271D | 520909 | 4 | \e4)it kapcsoloja/AdBlue tulcsordulasa | B€
lampa/ECU bekapcsolva lampa)
Rovidzarlati hiba az akkumulator felé a 8.

16 | P271E | 520910 | 4 mikodtetérelén a bels6 ECU-ban Be
(ellatdmodul/iranyvalté szelep)
17 | P0563 158 0 Magas akkumulatorfesziltség hiba Be
18 | P0562 158 1 Alacsony akkumulatorfeszlltség hiba Be
Magas feszultségi hiba az
19 |Fie03 | 108 | & akkumulatorérzekelonel Be
Alacsony fesziltségi hiba az
2 | PIS6S | 198 | 4 akkumulatorérzekelonel Be
21 | PO116 110 0 Magas hiitéfolyadék-hémérséklet hiba Be
Magas feszultségi hiba a hitéfolyadék- :
2 |PO118 ] 110 | 3 hémeérsékiet érzékeléjéndi Villog | 25%)
Alacsony fesziiltségi hiba a hiit6folyadék- | .
@ |PE ] e | 4 hémerséklet érzékeljensl Villag | 25%]
CAN-kommunikacié SMVCU(VCU)
24 | U100 (520823 | 0 ellenérzé 6sszeg hibaja Be
CAN-kommunikacié TSC1TE(TCU)
2 |UD130 | S20214 | 0 ellenérzé 6sszeg hibaja Be
26 | uo101 | 520826 | o CAN-kommunikacié TSC1VE(VCU) Be

ellenérzé 6sszeg hibaja
CAN-kommunikacié DEC1 ellenérzé

27 | U0126 | 520612 | 1 $sszeg hibdja Be

28 | U0127 | 520612 | 2 | CAN DEC1(VCU) adathosszusagi hibaja Be

CAN TSC1TE(TCU) adathosszusagi

29 | UO139 | 520214 | 1 hibéja Be
30 |uoosa | 520826 | o CAN TSC1VE(\r/"CéL;j)aadathosszusa’gi Be
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Nyoma
CE téek Sebességc

A motor :
lekapcso Hasznalatkor
lasa

Leiras vissz latozas

ajelzé csokke | sokkentés:

ntése

A motor inditasa megakadalyozva az

31 | U1100 | 520827 | O EPOS jelsz6 (VCU) bevitelének hianya Ilgimngz Leallitas
miatt
CAN-kommunikacié SMVCU gordilé
32 | U0102 | 520911 | 2 szamlalé hibaja Be
33 | uo131 | 520214 | 2 CAN-kommunikacié6 TSC1TE(TCU) Be

gordilé szamlalé hibaja

CAN-kommunikacié TSC1VE(VCU) Be
gordilé szamlalé hibaja

CAN-kommunikacié A1DEFI (AdBlue-

34 | UO103 | 520826 | 2

35 | U105 | 520824 | 12 R e o o Be Visszaélés
36 | U029D | 520656 | 12 CAN;;’QQ'%’}Z‘ggﬁé';‘gger']?ggaNOX' Be Visszaélés
a7 | U029E | 520657 | 12 CAg‘rzkgk’g{gLl‘ggktﬁﬁgp‘;g}’ﬁfga’;‘aox Be Visszaélés
== | Uot1o | 520201 | 2 CAN-kommunikéﬁiig’é?;HTﬂidétﬂllépési So .
= | uotas | 50026 | 12 CAN-kommunikaﬂ%g}gmm BIAEPEST | g

40 | U0136 | 520220 | 12 CAN“‘Oig“éTu“I{‘é"gggif’hggg(VCU) Be

41 | 00137 [ 520221 | 12 CAN'kc}g‘éTu‘fI”éiggfgéhEBég(VCU) Be

42 | U0107 | 520823 | 12 CAN'k°’}2j’g?t‘f]’|‘|l5§gis"; ;T’i'l\)"gfgu(vcu) Villog | 25%]

7 100132 | 520212 | 12 | CAN-Kommunikacie TSCTTE(TCU) ~

idétullépési hibaja

15 CAN-kommunikacié TSC1TE(TCU) aktiv Be
idétullépési hibaja

CAN-kommunikacié TSC1TE(TCU)

44 | U0133 | 520214

45: | U0134 |.520214 | 16 passziv idétullépési hibaja Be
CAN-kommunikacié TSC1VE(VCU)

46 | U0108 | 520826 | 12 idstallépési hibaja Be

47 | uooea | 520826 | 15 CAN-kommunikacié TSC1TE(TCU) aktiv Be

idétullépési hibaja
CAN-kommunikacio TSC1VE(VCU) Be
passziv idétullépési hibaja
CAN-kommunikacié VGTStatusRx
idétullépési hibaja

48 | UO06B | 520826 | 16

49 | P1729 | 520777 | 12 Villog | 50%] 2. szint

AdBlue minéségérzékelé aramkore Nincs
50 | P1221] 3520 12 nyitva hiba lampa
Az Uzemelési szakasz diagnosztizalasa
51 | P1564 | 520616 | 3 kikapcsolva hiba magas Be

akkumulatorfesziiltség miatt
Az Uzemelési szakasz diagnosztizalasa

52 | P1565 | 520616 | 4 kikapcsolva hiba alacsony Be
akkumulatorfesziiltség miatt

53 | P1102 970 12 Vészledllitd kapcsol6 beragadt hiba Be

54 | P1161 | 520023 | 5 Nyié‘g‘t(jgig"o‘j%'?gﬁpzzngcu Be

o [ ) I A el

so_| Piez | 520024 | o | FOMeEAIat bR 2z sk e a7 |

R I i el

ss_| P100s [ 520708 | 12 | Pepesaendents Kiapesoléenal 7ese | g

59 |Po219 | 606 | 0 Aiwatos Wloagy o Eiszamanak Be Leallitas
60 | POO71 171 0 Magas kornyezeti hémérséklet hiba Be

I I N 7l

2 [poorz | 71| 4 | Mooy eziieig e g Ouerel |

63 | P0341 | 520200 | O Zavart vezérmitengely-jel hiba Be 25%| 1. szint
64 | P0O340 | 520200 | 2 Nincs vezérmiitengely-jel hiba Be 25%)| 1. szint
65 | P1212 | 520224 | 12 Vezérmitengely-jel eltolédasi hibaja Be 25%) 1. szint
66 | P0O336 | 520199 | O Zavart fétengely-jel hiba Be

67 | PO335 | 520199 | 2 Nincs fétengely-jel hiba Be

68 | P1478 | 520515 | 2 DOC megel6z6 hhé’;gwée’j;séklet hitelességi Be
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CE Nyoma

2 2 A motor -
- g téek Sebességc Hasznalatkor
Leiras VISSZ | . 5kke | sokkentés: | lekapcso latozas
ajelzé ntése [EEE]
60 | P1479 | 500516 | 2 DPF megel6z6 hr?irgééj;séklet hitelességi Be
70 | P147A | 520517 | 2 SCR megel6z6 hr(;)’irgw;;séklet hitelességi Be Visszadlés
71 | P147B | 520518 | 2 | SCRKovetd hémgg?;:‘k'et hitelesscg] Be Visszaélés
Nyitott aramkér hiba a ventilator
72 | P0480 | 520205 | 5 tengelykapcsolénal Be
Tulmelegedési hiba az ECU belsd
73 | P0484 | 520205 | 12 chipjében a ventilator tengelykapcsolonal Be
Rovidzarlati hiba az akkumulator felé a
74 | P1484 | 520205 | 3 ventilator tengelykapcsolonal Be
Roévidzarlati hiba az akkumulator felé a
75 | P0485 | 520205 | 4 ventilator tengelykapcsolonal Be
CAN-jel hibaja a ventilator-fordulatszam
76 | P0O526 | 1639 12 srzékelénel Be
Magas fesziiltségi hiba a ventilator-
7 | P0s27 | 1659 3 fordulatszam érzékelénél B8
Alacsony fesziltségi hiba a ventilator-
78 [ P0526 | 1639 4 fordulatszam érzékelénél Be
Nyitott aramkér hiba a ventilator-
79 | P0O529 | 1639 5 fordulatszam érzékelénél Be
Laza csatlakozas hiba a ventilator-
80 | P1526 | 1639 ¥ fordulatszam érzékelénél Be
81 | P0O181 174 0 Magas Gizemanyag-hémérséklet hiba Villog | 25%]
Magas feszlltségi hiba az Gzemanyag-
82 |POB8| 174 | 3 hémérséklet érzekelonél Be
Alacsony fesziiltségi hiba az izemanyag-
82 (PO1B2| 174 | 4 hémérséklet érzekeldnél Be
Nyitott aramkér hiba az ECU tzemelési
84 | P1196 | 520215 | 5 szakaszan a szivoleveg6-fiité lampanal Be
Tulmelegedési hiba az ECU belsé
85 | P1193 | 520215 | 12 chipjén a szivéleveg6-fiité lampa Be
(izemelési szakaszan
Révidzarlati hiba az akkumulator felé az
86 | P1194 | 520215 | 3 ECU lUzemelési szakaszan a Be
szivoleveg6-fiité lampanal
Roévidzarlati hiba a féldelés felé az ECU
87 | P1195 | 520215 | 4 | Uzemelési szakaszan a szivolevegd-fiitd Be
lampanal
Erzékelési hiba a nem megfeleléen : iz
88 [ P1205 | 520794 | 12 beszerelt megel6z6 NOx-érzékelénél Be Visszaélés
8o | P1206 | 520705 | 12 | EfZekelesihiba a nem megfelelden Be Visszaélés

beszerelt kdvetd NOx-érzékel6nél
Nyitott aramkor hiba az ECU lizemelési

90 | P0543 ] 520610 | 5 syzakaszén a szivolevegd-flitd relénél Be

Tulmelegedési hiba az ECU belsd

91 | P0540 | 520610 | 12 chipjében az lizemelési szakaszon a Be
szivoleveg6-flté relénél

Rovidzarlati hiba az akkumulator felé az

92 | P0542 | 520610 | 3 ECU lGizemelési szakaszan a Be
szivoleveg6-flté relénél

Rovidzarlati hiba a foldelés felé az ECU

93 | P0541 | 520610 | 4 | GUzemelési szakaszﬁn ?I szivoleveg6-fiité Be

reléné

Aramkor a ft')ldclalés felé,htul mag?ds
aramerdsség, tul magas hémérseklet

94 | P2607 | 520611 4 hiba a szivglevegé-?ﬂté visszajelz6 Be

diagnosztikai vezetékénél

Nyitott aramkor hiba a szivéleveg6-fiitd

95 | P2605 | 520611 5 v}i/sszajelzé diagnosztikai vezetgkénél Be

Uzemanyagmennyiség-korlatozasi hiba a

96 | P1022 | 520225 | 2 2. szintl nyomatékintegral-tullépési Be

informacio alapjan
Uzemanyagmennyiség-korlatozasi hiba a

97 | P1023 | 520225 | 12 2. szintl nyomatékintegral Be
kuszobértékének tullépése miatt

Alacsony a befecskendez6

98 | P062B | 520693 [ 0 nyomasnoveld feszilltsége hiba Be
Nyitott aramkér hiba az 1.

99 | P0201 734 5 befecskendezé Uzemelési szakaszanal Be
Nyitott aramkér hiba az 5.

100 | P0202 735 5 befecskendezd lizemelési szakaszanal Be
Nyitott aramkér hiba az 3.

101 | P0203 736 5 befecskendezd lizemelési szakaszanal Be

102 | PO204 737 5 Nyitott aramkér hiba az 6. Be

befecskendezé lizemelési szakaszanal
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CE Nyoma

3 < A motor .
- g téek Sebességc Hasznalatkor
Leiras VISSZ | s5kke | sokkentes: | lekapcso latozas
ajelzé ntése [EEE]
Nyitott aramkor hiba az 2.
103 | P0205 738 5 befecskendez§ lizemelési szakaszanal Be
104 | P120B 739 5 Nyitott aramkor hiba az 4. Be

befecskendezd lizemelési szakaszanal
Révidzarlati hiba az akkumulator felé az
105 | P162E | 520626 | 3 1. befecskendezé henger lizemelési Be
szakaszanal
Roévidzarlati hiba az akkumulator felé a 2.
106 | P1209 | 520691 3 befecskendezd henger Gizemelési Be
szakaszanal
Révidzarlati hiba a foldelés felé az 1.
107 | P0262 734 4 | befecskendezé alacsony oldali izemelési | Be
szakaszanal
Révidzarlati hiba a foldelés felé az 5.
108 | P0265 735 4 | befecskendezé alacsony oldali izemelési | Be
szakaszanal
Révidzarlati hiba a foldelés felé az 3.
109 | P0268 736 4 | befecskendezé alacsony oldali izemelési | Be
szakaszanal
Révidzarlati hiba a foldelés felé az 6.
110 | P0271 737 4 | befecskendez6 alacsony oldali Gzemelési | Be
szakaszanal
Révidzarlati hiba a foldelés felé az 2.
111 | P0274 738 4 | befecskendez6 alacsony oldali Gzemelési | Be
szakaszanal
Rovidzarlati hiba a foldelés felé az 4.
112 | P1277 739 4 | befecskendez6 alacsony oldali Gzemelési | Be
szakaszanal
Rovidzarlati hiba az alacsony oldal és a
113 | PO8GA 734 12 magas oldal kdz6tt a 0. Uzemelési Be
szakasznal (1. henger)
Rovidzarlati hiba az alacsony oldal és a
114 | PO86B 735 12 magas oldal kdz6tt a 1. Uzemelési Be
szakasznal (5. henger)
Rovidzarlati hiba az alacsony oldal és a
115 | PO86C 736 12 magas oldal kdz6tt a 2. Uzemelési Be
szakasznal (3. henger)
Rovidzarlati hiba az alacsony oldal és a
116 | PO86D 737 12 magas oldal kdz6tt a 3. Uzemelési Be
szakasznal (6. henger)
Rovidzarlati hiba az alacsony oldal és a

117 | POSGE 738 12 magas oldal kdz6tt a 4. Uzemelési Be
szakasznal (2. henger)
Rovidzarlati hiba az alacsony oldal és a
118 | PO86F 739 12 magas oldal kdz6tt a V Gizemelési Be
szakasznal (4. henger)
1. befecskendez6 bedllitasi értékének Nincs
119 | P268C | 520813 | 2 hibaja lampa
5. befecskendez6 bedllitasi értékének Nincs
120 | P2690 | 520814 | 2 hibja lampa
3. befecskendez6 beallitasi értékének Nincs
121 | P268E | 520815 | 2 hibaja lampa
6. befecskendezd beallitasi értékének Nincs
122 | P2691 | 520816 | 2 hibaja lampa
2. befecskendezd beallitasi értékének Nincs
123 | P268D | 520817 | 2 hibaja lampa
4. befecskendez6 bedllitasi értékének Nincs
124 | P268F | 520818 | 2 hibaja lampa
Nincs informacié hiba a méréegység .
125 [ P125A 157 2 lizemelési szakaszanal Villog | 25%]
126 | P0255 | 520694 | 5 Nyitott aramkér hiba a méréegységnél Be
Rovidzarlati hiba az akkumulator felé a
127 | P0254 | 520694 | 3 méréegység magas oldalanal Be
Rovidzarlati hiba az akkumulator felé a
128 | P1254 | 520695 [ 3 méréegyseég alacsony oldalanal Be
Révidzarlati hiba a féldelés felé a
129 | P0253 | 520694 | 4 méréegység magas oldalanal Be
Rovidzarlati hiba a foldelés felé a :
130 | P1253 | 520695 | 4 méréegység alacsony oldalanal Villog | 25%]
131 | Po256 | 520894 | 12 Rovidzarlati hiba a méréegység magas Be

oldala és alacsony oldala kozott
Funkcidellenérzés: ECU ADC hib3ja.

132 |POGOR | 520618 | 12 Nullterheléses tesztimpulzus Be
Funkciéellendrzés: ECU ADC hibaja -

193 | P180C | 920856 | 12 tesztelési fesziltség Be

134 | P1614 | 520707 | 1 ICO-kérelem jelzése a MoCSOP- Be

modulbdl
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CE Nyoma

3 5 A motor P
- g téek Sebességc Hasznalatkor
Leiras VISSZ | s5kke | sokkentes: | lekapcso latozas
ajelzé ntése lasa
Az elektromos gazpedal pozicidjanak
135 | P1012 | 520796 | 12 ellendrzése Be
136 | P1013 | 520797 | 12 AmotorforduIatﬁizl?ér};ellenorzesenek Be

Az 1. szint bekapcsolasi ideje és a 2.
137 | P1014 | 520798 | 12 | szint informacidi kézébtti hitelességi hiba Be
jelentése
A befecskendezés kezdete és a
138 | P1015 | 520799 | 12 befecskendezés tipusa kozotti Be
hitelességbdl eredé hiba jelentése

A ZFC-beli hiteltelenségbdl eredd hiba
139 | P1016 | 520800 | 12 jelentése Be
Hiba az ICO kérésnél a Pol2 kikapcsolas
140 | P1018 | 520802 | 12 hibaja miatt Be
Hiba az ICO kérésnél a Pol3
hatékonysagi tényezdjének hibaja miatt
Hiba az ICO kérésnél az EOM
142 [ P101A | 520643 | 12 modositasanak hibaja miatti Be
Hiba az ICO kérésnél a nyomaték teljes
143 | P12FC | 520750 | 12 relevans mennyiségének hibaja miatt Be
Hiba a befecskendezett mennyiség
144 | P101B | 520804 | 12 Kijavitasa miatt Be
Hitelességi hiba a nyomécsényomas
145 | P101C | 520805 | 12 ellendrzésében Be
146 | P101D | 1675 12 Funkcidellenérzes: ECU aktiv eréatvitel Be
hibaja
147 | P101E | 520807 | 31 Energizalasi id6 6sszehasonlitasi hiba Be
Energizalasi idé 6sszehasonlitasi hiba

141 | P1019 | 520803 | 12 Be

148 | P101F | 520807 | 12 tulmelegedés-védelem kézben, a Be
befecskendezések aktivak.

149 | P1020 | 520807 | 7 Nyomaték-6sszehasonlitasi hiba Be

150 | P1600 | 520644 | 0 Hiba az épités utani valaszthaté Be

ellenérzésben

ECU biztonsagi kezel6egység 0. csoport
151 | P1024 | 520226 | 12 meghibasodott hiba Be

ECU biztonsagi kezel6egység 1. csoport
152 | P1025 | 520227 | 12 meghibasodott hiba Be

ECU biztonsagi kezel6egység 2. csoport
153 | P1026 | 520228 | 12 meghibasodott hiba Be

ECU biztonsagi kezel6egység 3. csoport
154 | P1027 | 520229 | 12 meghibasodott hiba Be

155 | P1028 | 520230 | 12 | ECV b‘ZtOrrﬁggri]iﬁzsﬂgggﬁﬁg4- csopart [ ge
156 | P1029 [ 520231 | 12 | ECU bim';fgg;ﬁiﬂggﬂﬁﬁga csoport | g
7 |Prove | sauzaz | 72 | Dol Mosslecrzts sT7E | o,
158 | P161A | 520833 | 2 | ERRGCREnOReS omminiadoval | Be
o e [som | 1 | P FOU e ot |
Funkciéellenérzés: ECU hibaja, WDA Be

160 | P161C | 520633 | 3 aktiv talfesziltség-érzékeléssel
161 | P0521 100 0 Magas olajnyomas hiba Be
162 | P1521 100 1 Alacsony olajnyomas hiba Villog | 50%] 2. szint
Magas feszultségi hiba az olajnyomas-
163 | P1522 100 3 srrekeldnel Be
Alacsony feszlltségi hiba az olajnyomas-
164 | P1523 100 4 &rzokelénél Be
165 | P0196 175 0 Magas olajhémérséklet hiba Villog | 25%)]
Magas feszlltségi hiba az
166 [POT98 ) 175 | 3 olajhémérséklet-érzekelonel Be
Alacsony feszlltségi hiba az
ey |POtr | TR | A olajhémérsekiet-érzekelonel 68
168 | P1420 | 5266 4 DOC HC atalakitasi hatasfok alacsony Be
Alacsony nyomasnovelés hiba -
169 | P2263 | 5465 0 (Iégszivargas) Villog | 25%|
170 | P1263 | 5465 1 Magas nyomasnévelés hiba Villog | 25%]
171 | P2227 108 0 Magas légnyomas hiba Be
172 | P1227 108 1 Alacsony légnyomas hiba Be
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173 [ P2229 | 108 | 3 Maga o i " Be

174 | P2228 | 108 | 4 R A e Be

175 | POOBD 108 12 Légkori nyoméﬁ(iéggje:akelé hitelességi Be

176 | P1457 | 520621 0 Maximalis DPF-nyomaskilénbség hiba | Villog | 25%] 3. szint

177 | P1456 | 520621 1 Minimalis DPF-nyomaskilénbség hiba Be Visszaélés
178 | P107A | 520900 | 12 DPF regeneréléstrll(iig’)' kapcsolo elakadt Be

Aktiv regeneralas sikertelen hiba munka :
179 | P1073 | 520650 | 12 kdézben, kényszerregeneralas kérése Villog | 25%]

Maximalis korom-tdmegfelesleg hiba a <
180 | P2463 | 3719 0 DPF-ben (> 110%) Villog | 25%]
Maximalis korom-tdmegfelesleg hiba a :
181 | P248A | 3719 1 DPF-ben (> 120%) Villog | 50%]
Magas fesziiltségi hiba a nyomasnoveld

182 | P0238 102 3 nyomasérzékelgnél Villog | 15%]
Alacsony fesziiltségi hiba a : :
183 | P0237 102 4 nyomasndévelé nyomasérzékelnél Villog | 15%] 2. 2int
184 | P0236 102 0 Magas nyomasnévelé nyomas hiba Be
Magas feszliltségi hiba a DPF . £ 2

185 | F2465 | 4167 | 3 nyoméskillonbség-érzekeldng| He Visazacice

Alacsony fesziltségi hiba a DPF : -
186 | P2464 | 4767 4 nyomaskiilonbség-erzekelénél Be Visszaélés
187 | Poose | 520203 | 12 Maximalis nyitasi szamlalé6 meghaladva Be

hiba a nyomascsokkent6 szelepnél
Kényszer( nyitasi hiba a
188 | P108C | 520709 | 12 nyomascsokkenté szelepnél a Be
nyomasndvekedés miatt
Kényszeri nyitasi hiba a
189 | P108D | 520710 | 12 nyomascsokkenté szelepnél a hirtelen Be
nyomasvaltozas miatt
190 | P108E | 520711 | 7 Nlyftas] h'basier}ggnm;scso"ke”m Vilog | 25%] | 3. szint
Mennyiségi mérleg ellenérzése, hogy a
191 | P1036 | 520712 | 12 | nyomascsokkentd szelep sikeres nyitasa Be
biztositott-e
Az atlagolt nyomécsényomas
192 | P1037 | 520713 | 12 tiiréshataron tali hibaja Be
Maximalis megengedett nyitasi id6
193 | P108F | 520714 | 12 tullépési hibaja a nyomascsokkentdé Be
szelepnél
Maximalis megengedett pozitiv eltérés
194 | P0251 | 520196 | 12 | meghaladva hiba a nyomécsényomasnal | Villog | 25%] 3. szint
(lizemanyag-szivargas)
Szivargasészlelési hiba az lzemanyag-
195 | P1251 | 520715 | 12 mennyiségek kiegyenlitése soran Villog | 25%| 3. szint
(szivargas)

Maximalis negativ nyomoécsényomas- : :
196 | P1252 | 520716 | 12 eltérés meghaladva hiba (blokkolva) Villog | 25%] 3. szint

197 | Po087 | 520717 | 12 | Nyomdcsd nyomggjinak ellendrzési | viog | 25%) | 3. szint
Maximalis nyomécsényomas :
198 | P1090 | 520719 | 12 e ores bt villog | 25%}

Nyomocsényomas beallitasi pontjanak

199 | P1050 | 520720 | 12 hitelességi hibaja tulterheléses Villog | 25%] 3. szint
Uzemmodban
200 | P1257 | 520721 | 12 Hite essediihibaa Mercegyseg vilog | 25%| | 3.szint

térfogataramaban alacsony alapjaratban
Nyomodcsényomas ellenérzésének hibaja
201 | P1192 | 520722 | 12 szlikségfutas izemmodban

Maximalis kompenzacié meghaladva :
202 | PO191 129 0 hiba a nyomoécsé nyomasérzékelénél Villog | 25%]

Villog Leallitas

Minimalis kompenzacioé a :
203 | P1191 129 1 nyomocsényomas meghaladasanal hiba Villog | 25%]
Magas fesziltségi hiba a nyomocsé
204 | 0198 | 129 nyomasérzéekelsjénel i
205 | PO192 129 Alacsony feszlltségi hiba a nyomoécsé Be

nyomasérzékeldjénél
KeepAlive hiba futasidé alatt egy kils6

206 | P1123 | 520111 eszkdzon Be
KeepAlive hiba az inicializalasi szakasz

207 | P1124 { 520111 1 alatt egy kilsé eszkdzo6n Be

ol | ®
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Leiras

CE
vissz
ajelzé

Nyoma

téek Sebességc
csokke | sokkentés:
ntése

A motor
lekapcso
lasa

Hasznalatkor
latozas

A leallasszamlalé a megengedettnél
lassabban/gyorsabban szamol, vagy
208 | P1125 | 520112 | 2 nem lehetséges a kommunikacié a Be
szamlaléval
Az ECU nem rovidtavi memoriajanak
209 | P1126 | 520113 | 0 olvasési diagnosztikaja &8
Az ECU nem révidtava memoriajanak
21 | PI1aT | Saitta | o irasi diagnosztikaja Be
211 | P1128 | 520114 | O Beragadé f6 ECU relé hiba Be
Az ECU veremmemoériajanak
212 | P1129 | 520115 | 0 kiiszébértéke meghaladva &8
Az ECU szabalytalan kikapcsolast
213 | P1130 | 520116 | O medfigyelé szamlalojat aktivalta a motor Be
futdsa
Alacsony NOx-konverziohatékonysag Adagolasi
214 | P10EE | 520664 | 1 hiba Be AR
215 | P2201 | 520862 | 0 Megel6z6 Nox-erﬁ?bkéejg) felsé hitelességi Be Visszadlés
216 | P1201 | 520662 | 1 | Megelozo N°X'ér§ii‘;?;6 alsolitelessegl | 5o Visszaélés
217 | P1703 | 520751 | 12 AdBIue-visszafolyhé;gg}/:zeték hitelességi Be
218 | P1702 | 520753 | 12 AdBlue-nyomasstabilizacios hiba Be Adagelas!
Abnormalis AdBlue-nyomascsokkenés Adagolasi
219 | P1105 | 520752 | 12 hiba Be SAvar
Tulnyomasi hiba AdBlue-adagolasi
220 | P20E9 | 520755 | 12 mGdbar Be
Alacsony nyomasi hiba AdBlue-adagolasi Adagolasi
221 | P20E8 | 520757 | 12 moédban Be VAL
222 | P1706 | 520758 | 12 AdBlue-tulnyomas hiba Be
Abnormalis AdBlue- Adagolasi
223 | P1106 | 520209 | 12 nyomasfelhalmozodasi hiba Be zavar
Szivargasészlelési hiba nem adagolasi | VILAG
224 | P1725 | 4331 12 médbar T
AdBlue-tartaly hémeérsékletének
225 | P115C [ 3031 | 31 tilmelegedési hibaja Be
Elzarédott AdBlue-adagoloészelep Adagolasi
226 | P1712 | 520669 | 12 észlelési hibaja Be zavar
AdBlue-adagolo6szelep valaszadasi
227 | P1713 | 520670 | 12 hibaja alacsony feszultségnél Be
Felsé elfogadhaté AdBlue-nyomaskorlat
228 | P1714 |1 520920 | O meghaladasa hiba Be
Als¢ elfogadhaté AdBlue-nyomaskorlat
229 | P1715 | 520921 1 meghaladasa hiba Be
230 | P1719 | 520767 | 12 Ellatomodul fiités hitelességi hibaja Be
Ellatémodul hémérséklet-érzékeléjének
231 | P171C | 520769 | 12 hitelességi hibaja Be
Ellatémodul hémérséklet-érzékeléjének
232 | P171D | 520769 | 31 hitelességi hibaja hideginditaskor (nem Be
elegendd hémérséklet-ndvekedes)
Idétullépési hiba az adagolé vezérlési Adagolasi
233 | P1736 | 520810 | 12 allapotba valo belépéskor Be zavar
AdBlue-tartaly hémérséklet-
234 | P170E | 520673 | 12 | érzékelSjének jeltartomany-ellenérzése Be
kozbeni beragadasi hibaja
Ellatdmodul-fiités hémérsékletének
235 | P1764 | 520632 | 7 munkaciklushibaja a hibatartomanyban Be
Ellatdmodul-fités hémérsékletének Adadoidsi
236 | P1765 | 520632 | 12 munkaciklushibdja az érvénytelen Be za%/ar
tartomanyban
Ellatomodul hémérsékletmérése kézbeni Adagolasi
2357 | P1766 | 520632 | 1 ,hincs informacié” hiba Be zavar
Ellatémodul érvénytelen PWM-jelének Adagolasi
238 | P1767 | 520632 | O hibaja Be shic e
Ellatdmodul hémérsékleti PWM-jelének Adagolasi
239 | P1768 | 520632 | 2 hibaja Be Zavar
Ellatémodul hémérsékletének
240 | P1769 [ 520632 | 1 munkaciklushibaja a hibatartomanyban Be
Ellatémodul hémérséklet
241 | P176A | 520632 | 15 munkaciklusanak érvénytelen Be
jeltartomanyi hibaja
Gazpedal 1. jelzésének magas
242 | PO123 [ 91 3 fesziltsegi hibaja Be
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Gazpedal 2. jelzésének magas
243 | P0223 [ 29 3 feszliltségi hibaja Be
244 | PO122 91 4 Gazpedal 1. jelzésének alacsony Be

feszultségi hibaja
Gazpedal 2. jelzésének alacsony

245 | P0222 29 4 fesziiltségi hibaja, révidzarlat a féldelés Be
felé
AdBlue-szivattyu nyomasérzékeléjének Adagolasi
246 | P204D| 4334 3 magas feszultségi hibaja Be zavar
AdBlue-szivattyd nyomasérzékeldjének Adagolasi
247 | P204C | 4334 4 alacsony fesziiltségi hibaja Be zavar

Az 1. érzékelb tap altalanos hibaja
248 | P0643 | 3511 7 | (AdBlue-nyomas/ventilator fordulatszam- Be
érzékeldje)

Az ECU belsé chipjének tulmelegedési

hibaja az 1. érzékel6 tapnal (AdBlue-
249 | POGBT | 3511 12 szivattjyunyomés/ventilétoﬁ fongulatszém- Be
érzékeldje)

Az 1. érzékel6 tap tulfesziltségi hibaja
250 | PO6B2 | 3511 0 (AdBlue-szivattyunyomas/ventilator Be
fordulatszam-érzékeléje)

Az 1. érzékeld tap rovidzarlati hibaja a
foldelés felé (AdBlue-
szivattydnyomas/ventilator fordulatszam-
érzékeldje)

Az 1. érzékel6 tap alacsony feszultségi
1 hibaja (AdBlue- Be
szivattyinyomas/ventilator fordulatszam-

érzékel6je)

A 2. érzékeld tap altalanos hibaja (DPF-
253 | P0653 | 3512 7 nyomaskulénbség/vezérmiitengely Be
érzékelGje)

Az ECU belsé chipjének tL’JIme(Iegedési

hibaja a 2. érzékel6 tapnal (DPF-
254 (POGE3 | 3512 2 nyomaskulénbség/vezérmiitengely &8
érzékel6je)

A 2. érzékeld tap tulfeszlltségi hibaja
255 | P16B5 | 3512 0 | (DPF-nyomaskulonbség/vezérmiitengely Be
érzékeldje)

A 2. érzékel6 tap rovidzarlati hibaja a

foldelés felé (DPF-
256  P1606 | 3512 4 nyomésk[]Iénbség/ve-(zérm(]tengely Be
érzékel6je)

A 2. érzékel6 tap alacsony fesziiltségi
hibaja (DPF-
nyomaskulénbség/vezérmiitengely
érzékel6je)

A 3. érzékeld tap altalanos hibaja
258 | P0699 | 3513 7 (fojtészelep/nyomdcsd Be
nyomasérzékelbje)

Az ECU belsé chipjének tulmelegedési

hibaja a 3. érzékeld tapnal
259 | P1607 | 3513 = (fontészelep/nyomécgé be
nyomasérzékeléje)

A 3. érzékeld tap tulfesziltségi hibaja
260 | P16B2 | 3513 0 (fojtészelep/nyomdcsd Be
nyomasérzékeldje)

A 3. érzékeld tap rovidzarlati hibaja a
261 | P1608 35 4 foldelés felé (fojtészelep/nyomdcsd Be
nyomasérzékeldje)

A 3. érzékel6 tap alacsony fesziiltségi
262 | P16B1 | 3514 18 hibaja (fojtészelep/nyomécsé Be
nyomasérzékeldje)

A 4. érzékelb tap altalanos hibaja
263 | P16B3 | 3514 12 (nyomasndvel6/olajnyomas/VGT Be
fordulatszam-érzékeldje)

Az ECU bels6 chipjének tilmelegedési

hibaja a 4. érzékel6 tapnal
264 | P1609 | 3514 7 (nyomasndvel6/olajnyomas/VGT B
fordulatszam-érzékeléje)

A 4. érzékeld tap tulfesziltségi hibaja
265 | P16B4 | 3514 0 (nyomasnével6/olajnyomas/VGT Be
fordulatszam-érzékeléje)

A 4. érzékel6 tap rovidzarlati hibaja a
foldelés felé
(nyomasndvel6/olajnyomas/VGT
fordulatszam-érzékeldje)

A 4. érzékel6 tap alacsony fesziiltségi
267 | P1701 3514 1 hibaja (nyomasndvel6/olajnyomas/VGT Be

251 | PO6B4 | 3511 4 Be

252 | PO6B5 | 3511

257 | P1610 | 3512 1 Be

266 | P1700 | 3514 4 Be
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fordulatszam-érzékel6je)

Révidzarlati hiba az akkumulator felé az

268 | P1617 | 520522 | 3 inditonal, magas oldal, izemelési Be
szakasz
Roévidzarlati hiba a féldelés felé az
269 | P1616 | 520522 | 4 inditonal, magas oldal, izemelési Be
szakasz
270 | Po615 | 520523 | 5 Nyitott betaplalasi hiba az inditonal Be

alacsony oldal, Uzemelési szakasz
Az ECU bels6 chipjének tulmelegedési
271 | P0618 | 520523 | 12 hibaja az inditénal, alacsony oldal, Be
lzemelési szakasz
Révidzarlati hiba az akkumulator felé az

272 | P0617 | 520523 | 3 inditonal, alacsony oldal, izemelési Be
szakasz
Roévidzarlati hiba a féldelés felé az
273 | P0616 | 520523 | 4 inditénal, alacsony oldal, Uzemelési Be
szakasz
274 | P2135 91 12 | A pedal jelzéseinek szinkronizalasi hibaja Be
1. SCR hasznalatkorlatozasi szint -
275 | P12E9 | 520727 | 12 (adagolasi zavar) Villog | 25%)]
276 | P12EB | 520729 | 12 2. SCR hasznalatkorlatozasi szint | \syoq | 500 | 3. szint

(adagolasi zavar)
SCR hasznalatkorlatozasi figyelmeztetés

277 | P12EC | 520730 | 12 (adagolasi zavar) Be
SCR hasznalatkorlatozasi figyelmeztetés

278 | P12ED | 520731 | 12 (AdBlue-tartaly iires) Be

279 | P12F2 | 520736 | 12 1-SCR(23582|82'3;§‘%§28§5‘ szint Villog | 25%]

280 | P12F4 | 520738 | 12 2. SCR&%%B??;‘;%E;ZE?S‘ szint Vilog | 50%] | 3. szint
281 | P12F5 | 520730 | 12 [ SCR hasz”&gg‘jﬁgﬁﬁﬁ%ﬁg%’;e'meZtetés Be

282 | P12F6 | 520740 | 12 1. 5CR has(i{‘séslj‘;ké‘l’gf‘)t““i szt viog | 25%

283 | P12F8 | 520742 | 12 2. SCR hasznalatkorlatozasi szint —f \syoq | 500 | 3. szint

(visszaélés)
SCR hasznalatkorlatozasi figyelmeztetés
284 | P12F9 | 520743 | 12 (visszaélés) Be
285 | PO110 105 0 Magas siritési h6mérséklet hiba Be
A sUritési hémérséklet-érzékel6 magas

feszliltségi hibaja

A sUritési hémérséklet-érzékels alacsony
feszultségi hibaja

ECU magas bels6 hémérséklete hiba [1] Be

286 | P0O113 105 Be

287 | PO112 105 Be

288 | P0669 | 1207

o|lo| ]| W®

289 | P166A | 1208
290 | POG6S 1207 1 ECU alacsony bels? hémérséklete hiba

ECU magas belsé hémérséklete hiba [2] Be

Be

291 | P166B | 1208 1 ECU alacsony bels[g]hémérséklete hiba Be

Rovidzarlat az akkumulator felé, vagy
292 | P1670 | 1208 2 CRC-hiba az ECU hémérséklet- Be
érzékel6jénél
Révidzarlat a féldelés felé, vagy CRC-

203 | P1671) 1208 | 3 | hiba az ECU hémérséklet-érzékelgjénsl | B°
e (] e, | =
T R e Ve I
I AR s Rl I
207 | PO2EO | 520744 | 5 Af°jt63tf§'§§é'fé2{ﬂﬁ)g?'a‘ Ryitott Be 2. szint
208 | PO2E7 | 520744 | 6 Af°jt°5§f;ﬁ’eﬁ62;‘2§i";‘ég}g magas Be
o [roues [ sars [ 12 | P2t o S | s
300 | Po2E3 | 520745 | 3 Fojtc’)szeIeZZH;hkigae’:Tqagtrgr\/}ceiizéérlati hibdja [ 5
301 | P12E3 | 520746 | 3 FojtészelegIzﬁ'-gi(?(jé%a:‘liérg\:i?égrlati hibaja [ 5
302 | Po2E2 | 520745 | 4 Fojtészelep H-hidjanak révidzarlati hibaja Be

az 1. foldelés felé
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Fojtészelep H-hidjanak roévidzarlati hibaja
303 | P12E4 | 520746 | 4 az 2 foldelés felé Be
304 | P12E5 | 520746 | 5 A fojtészelep Hﬁ?l;(;j;\ljznak tulterhelési Be
A fojtészelep H-hidjanak tul magas
305 | P12E6 | 520746 | 6 | aramerdsségi hibaja magas hémérséklet Be
melletti aktivalaskor

A fojtédszelep H-hidjanak alacsony
306 | P12E7 | 520746 | 1 fesziiltségi hibaja Be
Fojtészelep-helyzetvezérlés zart
307 | PO2ES | 520747 | 12 helyzetben beragadt hiba Be
Fojtoszelep-helyzetvezérlés nyitott
308 | PO2E4 | 520747 | 7 helyzetben beragadt hiba Be
309 | PO2E9 51 3 A fojtészelep magas fesziiltségi hibaja Be
310 | PO2E8 51 4 | Afojtészelep alacsony fesziiltségi hibaja Be
311 | P2080 | 4765 0 | Magas DOC megel6z6 hémérséklet hiba Be
DOC megel6z6 hémérsékletének magas
912 | POgd6 | 4765 | 3 feszilltségi hibaja Be
DOC megel6z6 hémérsékletének
313 | P0S45 | 4765 4 alacsony feszultségi hibaja Be
314 | P2084 | 3242 0 Magas DPF megel6z6 hémérséklet hiba Be
DPF megel6z6 hémérséklet-
315 [ P242D | 3242 3 érzékel6jének magas fesziiltségi hibaja Be
DPF megel6z6 h6mérséklet-
316 [P242C [ 3242 | 4 | . spalsiének alacsony fesziiltségi hibaja | B
317 | P173B | 520780 | 12 VGT ,nincs parancsforras” hibaja Villog | 50%]

318 | P174F | 520779 | 12 VGT parancsforras-idétullépési hiba Villog | 50%]

319 | P173C | 520776 | 12 VGT inicializalasi hiba Villog | 50%)]
320 | P174E | 520778 | 12 VGT belsé miikodtet6 hibaja Villog | 50%]
321 | P1731 | 520775 | 7 VGT beragadt szelep hiba Villog | 25%|
322 | Pooso | o 0 | Turbofeltolts sebességtiliépése hiba I';‘:ﬂg;

323 | P1733 | 520774 | 12 VGT ,nincs referenciaadat” hiba Be

VGT fordulatszam-érzékel6jének magas
324 | P1734 | 520779 | 3 fesziiltségi hibaja Be

2 | Prvas [ saorre | & | VOpRietrmantieBEr | o

326 | P173A | 520793 | 12 VGT magas hémérséklete hiba Villog | 15%]

327 | P1732 | 520773 | 4 VGT alacsony tapfesziiltségi hibaja Be

328 | P043B | 4363 0 Magas SCR koveté hémérséklet hiba Be

820 | PO43D | 4368 | 3 érzék/élzéjségEkkg\é%tgshfignzéurlstség;tﬁibaja Be Visszaclas
330 |P043C | 4363 | 4 | creibionch alcoony fassiitecy hibsja | B® Visszaélés
331 | P0O436 | 4360 0 | Magas SCR megel6z6 hémérséklet hiba Be

332 | Poa3s | 4360 3 SCR megel?;azscb’zgﬁigézrisrﬁléztaének magas Be Adzaa%glfsi
o [rocr [ o | 4 | SRTegeBiinted e | o
334 | P103C | 1761 7 Alacsony AdBlue-tartalyszint hiba Villog | 50%| 3. szint AdBlue-szint
e e e v i
o [prrr [saures | s | Amentesobmep BUCERST | o i
ss7 | P7t6 [ 520765 | 4 | AP adagolGezslop mUCTERenek | e Alageles
sss | P1717 | 520706 | 4| AOBue adagoibszelp mages oalanak | g

339 | P1730 | 520822 | 12 | ys00/tene hiba (utbfutiatas aveqzése) | B

340 [P20B9 | 4354 [ 5 f[]t6Q;c:gg;é\r/]ieslfﬁ?gfgrievﬁﬁbikhiba Be

341 | P1oB9 | 4354 12 AdBlue-visszafolyasi vezeték Be

flitéegysége ECU belsé chipjének tul
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M(ikodtetés Szakasz

Nyoma
CE téek Sebességc

A motor :
lekapcso Hasznalatkor
lasa

Leiras vissz latozas

ajelzé csokke | sokkentés:

ntése

magas hémeérséklete hiba

AdBlue-visszafolyasi vezeték
342 | P20BC | 4354 3 flitéegységének rovidzarlata az Be
akkumulator felé hiba
AdBlue-visszafolyasi vezeték
343 | P20BB | 4354 4 flitéegységének rovidzarlata a foldelés Be
felé hiba

Nyomas alatti AdBlue-vezeték
344 [P20BD | 4355 5 flitbegységének aramkére nyitva hiba Be
Az ECU bels6 chipjének tulmelegedési

345 | P10BD | 4355 12 hibaja a nyomas alatti vezeték Be
fltéegységénél
Nyomas alatti AdBlue-vezeték
346 | P20CO | 4355 3 fltéegységének rovidzarlata az Be

akkumulator felé hiba
Nyomas alatti AdBlue-vezeték
347 | P20BF | 4355 4 fltéegységének rovidzarlata a foldelés Be
felé hiba
AdBlue-tartaly flt6reléjének aramkore
348 | P202A | 4358 5 nyitva hiba Be
Az ECU belsd chipjének tulmelegedési
349 | P202F | 4358 | 12 | "ipais az AdBlue-tartaly fiitGreléjénél Be
AdBlue-tartaly flit6reléjének rovidzarlata
350 | P202C [ 4358 3 az akkumulator felé hiba B
AdBlue-tartaly fat6reléjének rovidzarlata
331 |[F202B | 4858 | 4 a foldelés felé hiba Bo
AdBlue-szivovezeték flitbegységének
352 | P20C1 | 4356 5 aramkdre nyitva hiba Be
Az ECU belsé chipjének tulmelegedési
353 | P10C1 | 4356 12 hibaja az AdBlue-szivévezetek Be
flitéegységénél
AdBlue-szivovezeték flitbegységének
354 | P20C4 | 4356 3 rovidzarlata az akkumulator felé hiba Be
AdBlue-szivévezeték flitéegységének
385 [P20C3 | 4356 | 4 rovidzarlata a foldelés felé hiba Be
AdBlue-ellatémodul fit6egységének
356 | P20C5 | 4357 5 aramkére nyitva hiba &8
Az ECU belsd chipjének tulmelegedési
357 [P10CS5 | 4357 | 12 | "\ipaia a7 ellatémodul fiitdegységenél | B
AdBlue-ellatémodul fit6egységének
358 | P20C8 | 4357 3 rovidzarlata az akkumulator felé hiba Bs
AdBlue-ellatémodul fitéegységének
359 | P20C7 | 4357 | 4 rovidzarlata a foldelés felé hiba Be
360 | P20B1 3363 5 Hﬂtéifolyadék-szehli%r; nyitott aramkaore Be
Az ECU bels6 chipjének tulmelegedési
361 | P10B1 | 3363 12 hibaja a hétoéfolyadék-szelep Be
ft6egysegénél
Hat6folyadék-szelep rovidzarlati hibaja
362 [ P20B4 | 3363 3 az akkumulator felé Be
363 | P20B3 | 3363 4 Hut6folyadék-szelep rovidzarlati hibaja a Be

foldelés felé
AdBlue-szivattydmotor fordulatszam-
364 | P1721 | 4375 12 eltérése hiba Be
AdBlue-szivattydmotor fordulatszam-
200 | Pz | 5696 | @t eltérése allando hiba 68
AdBlue-szivattyiumotor nincs aktivalva Adagolasi
366 | P1723 | 520771 | 12 hiba Be IAyar
AdBlue-szivattyumotor aramkére nyitva Adagolasi
367 | P208A | 520772 | 5 hiba Be Fauan
Az ECU belsé chipjének tulmelegedési Adagolasi
368 | P1724 | 520772 | 12 hibaja az AdBlue-szivattyiumotor Be za%ar
lzemelési szakaszan
AdBlue-szivattyumotor révidzarlata az Adagolasi
369 | P208D | 520772 | 3 akkumulator felé hiba Be zavar
AdBlue-szivattydmotor révidzarlata a Adagolasi
870 [F208C. | 520792 | 4 foldelés felé hiba Be zavar
e . AdBlue
371 | P206C | 520811 1 AdBlue minésége gyenge hiba Be mindsége
372 | P104E | 1764 5 AdBlue-tartaly tulcsordulasi Be

jelzé6fényének aramkare nyitva hiba
Az ECU belsd chipjének tulmelegedési
373 | P103E | 1761 12 hibaja az AdBlue-tartaly tulcsordulasi Be
jelzéfényénél
AdBlue-tartaly tulcsordulasi
374 | P203E | 1761 0 jelzéfényének révidzarlata az Be
akkumulator felé hiba
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M(ikodtetés Szakasz

Nyoma
CE téek Sebességc

A motor :
lekapcso Hasznalatkor
lasa

Leiras vissz latozas

ajelzé csokke | sokkentés:

ntése

AdBlue-tartaly tulcsordulasi
375 | P203F | 1761 1 | jelz6fényének révidzarlata a foldelés felé Be
hiba
AdBlue iranyvalto szelep aramkore nyitva Adagolasi
376 | P20A0 | 4376 5 hiba Be VAL
AdBlue iranyvalto szelep révidzarlata az Adagolasi
377 [ P20A3 | 4376 3 akkumulator felé hiba Be zavar
AdBlue iranyvalté szelep révidzarlata a Adagolasi
376 |F20AZ | 4976 | 4 foldelés felé hiba Be zavar
379 | P205B | 3031 0 Magas AdBlue-hé6mérséklet hiba Be
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M(ikodtetés Szakasz

AdBlue szintjére vonatkoz6 hasznalatkorlatozas (Eurépa)

Tobb olyan AdBlue-szintjelz6 pont van, amelyek elérésekor az AdBlue szintjét jelz6 lampa megvaltozik, és a
kijelz6n megjelenik egy, az AdBlue fogyasara figyelmezteté Gzenet. Minél alacsonyabban van ez a pont, a
rendszer annal inkabb korlatozza a motor sebességét és teljesitményét annak érdekében, hogy a nitrogén-
oxidok kibocsatasat az AdBlue hianyaban is elfogadhaté szinten tartsa. Ahogy az alabbi tablazatban is lathato,
tajékoztatasul kozoljik az AdBlue szintjére vonatkozé hasznalatkorlatozasi stratégia és az LCD-kijelz6
jelzései kozotti 6sszefliggést.

AdBlue szintjére vonatkozé hasznalatkorlatozas (Eurépa)

Hasznalatkorlatozasi stratégia
AdBlue- ADBLUE Motor Nyomaték- Fordulat
Feltétel Ismételt szintjelzé visszajel | ellendérz6l | Hangjelzés cibkkents szamkor
Inducement | AdBlue- | jogsértés z6 ampaja lat
Stage térfogat (40 6ran
[%] beliil) ! B
PPN
Normal - Zdlden . . o
miikédés 10 ~ 100 NA VILAGIT Ki Ki 0% NA
Figyelmezt - Sargan ; 5
Sigs 25~10 NA VILAGIT Ki Be 0% NA
Pirosan
1. szint 0~25 NA villog Ki Ki 25% NA
(Lassu)
60% a
Pirosan névleges
2, szint 0 NA villog Gyorsan Ki 50% fordulats
(Gyors) villog zamhoz
képest
LCD-kijelz6
Hasznalatkorlat Feltétel smeielt Eljaras Uzenet a kijelzén
ozasi AdBlue-térfogat logserics :
szakasz [%] (10 e
beliil)
Normal 10 ~ 100 NA
miik6édés
. 2 N Kezdéskor és minden 20. Figyelmeztetés —
Figyelmextetcs Zar10 NA percben Alacsony AdBlue-szint
Figyelmeztetés —
1. szint 0~25 NA Minden 10. percben Alacsany AdBILB-£2ift
A motornyomaték
csokkentve
Figyelmeztetés — SCR-
2. szint 0 NA Folyamatos endszeriba

A motornyomaték és a
fordulatszam csokkent
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M(ikodtetés Szakasz

AdBlue minéségi hibaja (Eurépa)

Ha rossz min6ségi AdBlue-folyadékot hasznal, a motor teljesitménye lecsokken, hogy megvédje az SCR-
rendszert a karosodastol és a funkciok csokkenésétél. Ha tartésan rossz minéségl AdBlue-folyadékot

hasznal, az az SCR-rendszer karosodasahoz és az alkatrészek cseréjébdl kovetkezé magas koltségekhez
vezethet.

Ahogy az alabbi tablazatban is lathatd, tajékoztatasul kozoéljuk az AdBlue mindségére vonatkozo
hasznalatkorlatozasi stratégia és az LCD-kijelz6 jelzései kozotti 6sszefliggést.

AdBlue mindségi hibaja (Eurépa)

Hasznalatkorlatozasi stratégia
ADBLUE Motor . . Fordulat
Ismételt posluss visszajelz | ellenérzél Hangjelz | Nyomatek- | .y orl
. Zes szintjelz6 7 e és csOkkenés ’
Inducement ; jogsértés o ampaja at
Feltétel P
Stage (40 6ran
beliil) ﬂ) '
=
e
HAAASA
Normal Zdblden . . . o
mikodés | VILAGIT Ki Ki Ki i NA
Gyenge
Figyelmezt | ADBLUE SrAK S Zolden ; g
etés | -minoseg | “ZSTEKE | viLAGIT Be Be Ki D% NA
észlelve a stilyos
hasznalatk =
. 10-20 e Zolden Lassan . . o
1. szint ra or|atozzasho VILAGIT villog Villog Ki p25% NA
(18 ¢dra) 60% a
. . névleges
. 20 6ra Zoélden Gyorsan ) 5
2, szint foltt VILAGIT villog Villog Be 50% fordulatsz
amhoz
képest
LCD-kijelz6
i . Ismételt Eljaras Uzenet a kijelzén
Hasznalatkorlat i00sértés = -
ozasi Feltétel J 49 2
szakasz - oran
beliil)
Normal
miikodés NA
. . Gyenge ADBLUE- Kezdéskor és minden 20. Figyelmeztetés — SCR-
Figyelmeziutis minéség észlelve Az érték = percben rendszerhiba
90%-a
4 §u|yos . Figyelmeztetés — SCR-
. . hasznalatkorlat . .
1. szint 10-20 dra sziehoz Minden 10. percben rendszerhiba
. A motornyomaték csékkentve
(18 6ra)
Figyelmeztetés — SCR-
2, szint 20 6ra folott Folyamatos rendszerhlt?a ;
A motornyomaték és a
fordulatszam csokkentve
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Visszaélés az SCR-rendszerben (Eurépa)

Tobb olyan visszaélési szintjelzé pont van, amelyek elérésekor az AdBlue jelzéfénye vilagitani vagy villogni
kezd, és a kijelz6n megjelenik egy Uzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a rendszer az SCR-rendszer hib3ja,
egy masik eszkbéz beszerelése vagy a kapcsolodd alkatrészek kezelése miatt nem hasznélja az AdBlue-
folyadékot. Minél alacsonyabban van ez a pont, a rendszer annal inkabb korlatozza a motor teljesitményét és
sebességét. Ahogy az alabbi tablazatban is lathato, tajékoztatasul kdzoljik az SCR visszaélésre vonatkozé
hasznalatkorlatozasi stratégia és az LCD-kijelz6 jelzései kozotti 6sszefliggést.

Visszaélés az SCR-rendszerben (Eurépa)

Hasznalatkorlatozasi stratégia

Motor .
Ismételt | AdBlue- ADBLUE o ner ., Nyomaték- | Fordulats
Ind t jogsérté | szintjelzd | visszajelz6 ellcrerr::;jzaola Hahgjolzos csokkenés | zamkorlat
n ;:::r:en Feltétel s
9 (40 6ran
beliil) % —'3
-.
HAAA
Normal Zolden : . . o
miikédés R VILAGIT Kl Ki Ki 0% NA
Figyelmeztet | Visszaélés Ay Zoélden : 5
és észlelve gzgggoe'; VILAGIT Be Be Ki 0% hiAy
a sulyos
. ; hasznala Zolden Lassan : o
1. szint 36-100 6ra tkorlatoz | VILAGIT villog Be Ki 25% NA
ashoz
(95 ora) §0|%
i . a névleges
; 100 éra Zdlden Gyorsan . G ;
2. szint foltt VILAGIT villog Villog Be 50% fordulatsza
mhoz
képest
LCD-kijelz6
Eljaras Uzenet a kijelzén
Hasznalatkorlat j:,sgrggﬁéts '
ozasi Feltétel e
szakasz {#0 oran
beliil)
Normal
miikédés A
Figyelmeztetés Vl’sszaeles s Kezdoalorn o5 mingen 20. Figyelmeztetés — SCR-rendszerhiba
észlelve az érték = percben
95%-a
a sulyos
. . hasznalatkorlat . Figyelmeztetés — SCR-rendszerhiba
1. szint 36-100 6ra R Minden 10. percben A motornyomaték csékkentve
(95 dra)
100 6ra Figyelmeztetés — SCR-rendszerhiba
2. szint folott Folyamatos A motornyomaték és a fordulatszam
csokkentve
-132-

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



M(ikodtetés Szakasz

Adagolasi zavar (Eurépa)

Tobb olyan zavarasi szintjelzd pont van, amelyek elérésekor az AdBlue jelz6fénye és a motor ellenérzélampai
vilagitani vagy villogni kezdenek, és a kijelz6n megjelenik egy Uzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a
rendszer a motor SCR-rendszerének a hibaja miatt nem hasznal AdBlue-folyadékot. Minél alacsonyabban
van ez a pont, a rendszer annal inkabb korlatozza a motor teljesitményét és sebességét. Ahogy az alabbi
tadblazatban is 1athatd, tajékoztatasul k6zoljuk az adagolasi zavarra vonatkozd hasznalatkorlatozasi stratégia
és az LCD-kijelz6 jelzései k6zotti 6sszefliggést.

Adagolasi zavar (Eurépa)

Hasznalatkorlatozasi stratégia
Ismételt posluss al:s)sle-alllj: ellh:r?:i?';(ﬂ Hangjelzés Hyomaioic ::;:::(l::
I . o szintjelz6 = p o csokkenés lat
nducement Feltétel jogsertes Z0 ampaja a
Stage (40 oran
beliil) !3 '
== 3
..
AR
Normal Zdblden . . . o
miikodés NA VILAGIT Ki Ki Ki O NA
. Adagolas .
Figyelmezt | " zavar | azértekz | Z0den Be Be Ki 0% NA
el észlelve 90%-a
a sulyos
; 10-20 hasznalatk Zolden Lassan ; . o
{..gzing 6ra | orlatozasho | VILAGIT | villog Villog Ki e NA
z
(18 ora) 6’501% a
. ) névleges
; 20 dra Zdélden Gyorsan ) o
2, szint folott VILAGIT villog Villog Be 50% fo'rdulats
zamhoz
képest
LCD-kijelz6
Eljaras Uzenet a kijelzén
Hasznalatkorlat j:,sgrggﬁéts '
ozasi Feltétel 2
szakasz (40 olen
beliil)
Normal
miikidés s
Adagolasi 2 o
Figyelmeztetés zavar S Al S Iezdesiar o5 minden 20, Figyelmeztetés — SCR-rendszerhiba
dsdleive az érték = percben
90%-a
a sulyos
. . hasznalatkorlat . Figyelmeztetés — SCR-rendszerhiba
L =2t 18-2010ra ozashoz Miaden 10 parchen A motornyomaték csékkentve
(18 ¢dra)
Figyelmeztetés — SCR-rendszerhiba
2, szint 20 6ra folott Folyamatos A motornyomaték és a fordulatszam
csokkentve
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Az emelbtargonca miikodtetése
Az emelbétargonca mozgatasa és megallitasa

1. Inditsa be a motort. Lasd ,A motor inditasa”
cim( szakaszt.

2. Oldja ki a rogzit6fék gombjat

Jellemzd példa

3. Adja meg a haladas iranyat: ha elérefelé
szeretne haladni, TOLJA ELORE az iranyvalté
kart, ha hatramenetben szeretne haladni, akkor
pedig HUZZA HATRA.

Jellemzd példa
MEGJEGYZES : All6 helyzetbél KIZAROLAG az

els6 (alacsony) szabad

beallitani.

A\ FIGYELMEZTETES

A kezelé6 nélkiili emelétargonca jaré6 motorral
lassan (maszosebességgel) mozoghat, ha a jarmii
sebességben van (a sebességvalté aktiv allasu).

sebességtartomanyt

Ez személyi sériiléshez vezethet.

A sebességvaltd karokat mindig tegye NEUTRAL
(URES, kozéps6) allasba, és huzza be a
roégzitéféket, miel6tt kiszall az emel6targoncabol.

5. NYOMJA LE a gazpedalt az utazasi sebesség
eléréséhez. Az utazasi sebesség
csOkkentéséhez ENGEDJE FEL a gazpedalt.

6. A valtd sebességmddositasa a masodik és
harmadik sebességtartomanyban menet
kdzben lassitas és fékezés nélkiil is lehetséges.
Ha gyorsabb haladasi sebességre van sziikség.

MEGJEGYZES

A targoncat menetiranyvaltas el6tt mindig teljesen
allitsa meg.

A FIGYELMEZTETES

Az elére halado, rakomannyal terhelt targonca
hirtelen iranyvaltasakor a rakomany leeshet és a
targonca felborulhat.

A megrakott targoncat hatramenetbe valtas el6tt
mindig teljesen allitsa meg.

Ennek elmulasztasa személyi sériiléshez vezethet.

4. ENGEDJE FEL az tizemi labfék pedaljat.

MEGJEGYZES : Ha a kériilmények megengedik az
irdnyvaltast teljes teljesitménnyel, az akar 5 km/h
sebességgel is lehetséges (ez a gyors emberi jaras
sebessége). 5 km/h a gyors emberi jaras sebessége.
Az 5 km/h feletti sebességnél végzett iranyvaltas
nem rendeltetésszer(i hasznalatnak mindésul.

7. Az  emel6targonca
megvaltoztatasahoz,
gazpedalt.

8. NYOMUJA LE az lizemi labfék pedaljat, hogy az
emelStargonca teljesen megalljon.

9. ALLITSA AT az iranyvalté kart a kivant haladasi
iranynak megfeleléen. Allitsa a
sebességvalaszté kart az els6é (alacsony)
sebességtartomanyba, ha nem ebben az
alldsban van.

10. ENGEDJE FEL az Uzemi labfék pedaljat.
NYOMJA LE a gazpedalt az utazasi sebesség
eléréséhez.

haladasi iranyanak
ENGEDJE FEL a

11. Ha barmilyen iranyban halad, az emel6targonca
megallitdasahoz ENGEDJE FEL a gazpedalt.

12. NYOMJA LE az tzemi fék pedaljat ugy, hogy az
emelStargonca egyenletesen élljon meg.
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Maszoésebesség

= e — _—i
Jellemz6 példa
Maszdésebesség vezérlbpeddlia - A
maszésebesség pedaljanak
lenyomasaval szabalyozhaté a
tengelykapcsolokra  haté  hidraulikus

nyomas, ami lehetévé teszi a tarcsa
csuszasat.

A pedal folyamatos nyomva tartdsa megszinteti a
tengelykapcsolokra iranyulé nyomast, és az Uzemi
fék segitségével megallitia és megtartia az
emelbtargoncat.

MEGJEGYZES : A maszosebesség
vezérlépedaljanak célja az, hogy alacsony haladasi
sebesség és magas motorfordulatszam mellett
lehetbvé tegye a maszdsebesség preciz
szabalyozasat. Ez gyors hidraulikus emeléshez
hasznalhaté rakomany megkozelitése, felvétele
vagy pozicionalasa esetén.

A\ FIGYELMEZTETES

A fékpedal lenyomasaval egy idében ne nyomja
le a maszésebesség kapcsoldjat. Ezzel a
kuplungtarcsa ido6 el6tti kopasat idézheti el6.

M(ikodtetés Szakasz

Kormanygomb (ha be van szerelve)

Az Ujabb targoncakat mar kormanyzé gombbal is
lehet kapni. Ez az opci6 kizardlag lassu haladasi
szituaciokra lett kifejlesztve, amikor a kétkezes
kormanyzas nem lehetséges a hidraulikus
miveletek parhuzamos végzése miatt.

A\ FIGYELMEZTETES

Ha a targonca kormanyat hirtelen beforgatja
mozgas kozben, a gép kdnnyen elvesztheti a

stabilitasat. A kormanyzé gomb segiti a
kormanykerék egyszerii kezelését, de
amennyiben a kormanyzé gombot nem

megfeleléen hasznalja (pl.: a kormanykereket tul
gyorsan forgatja mozgas koézben), ez a gép
instabilitasahoz vezethet és akar fel is borulhat.
A kormanyzégomb KIZAROLAG a lassu haladas
kdzbeni manéverezésre szolgal.
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TMS(Lin-Q) (opcionalis)

Biztonsagi 6vintézkedések

Ezen informacidk célja a felhasznald biztonsaganak és tulajdonanak védelme.

A TMS (LIN-Q) terminal hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatét, és ismerkedjen meg a

tartalmaval.

Uzemeltetési kérnyezet

e A TMS (LIN-Q) terminal
feszlltsége 9 V — 34 V kozotti.

Uzemeltetési

*  Mindig a megengedett hémérséklet-

tartomanyon belll hasznalja.

Felszerelés és vezetékezés

e A felszerelést és a vezetékezést
szakértelemmel rendelkezd egyén végezheti. A
termék felszereléséhez keressen fel szakértét.
A nem megfeleld felszerelés vagy vezetékezés
tizet okozhat és/vagy meghibasodashoz
vezethet.

e A felszerelést és a vezetékezést szaraz helyen
végezze. Ha a terméket olyan helyen szereli fel,
ahol froccsend viz vagy esé, jelentés por vagy
homokszennyez8dés érheti, az
meghibasodashoz és balesethez vezethet.

e A (feltintetett
hasznalja.

kabeleket és alkatrészeket

e Ha a terméket a gép plafonjara vagy erésen
rezgé helyre szereli fel, bizonyosodjon meg
megfelel6 rogzitésrél és arrdl, hogy nem fog
onnan leesni.

* Ne takarja el a szell6z6ket vagy a héelnyeléket.
Ha igy tesz, az tlizh6z vezethet.

Doosan Industrial Vehicle

CAN
RS-232

ACC/GND
IGN

Digital 1/0

Analog In

170

Velocity

FREE

Ovintézkedések a termék
hasznalatahoz

* Ne hasznalja a termindlt, amig a jarmi motorja
mikddik, mivel az balesetveszélyes. A terminal
Uzemeltetéséhez biztonsagos helyen allitsa le a
geépet.

e Engedély nélkil ne szerelie szét, és ne
modositsa a termindlt. Az engedély nélkili
szétszerelés és mobdositds meghibdsodashoz
vezethet, és az értékesités utani szolgaltatdsok
jotallasat semmissé teszi.

Alapveté TMS
Emelés vezérldgombja

A Vvilldas emel6targoncara szerelt TMS (LIN-Q)
terminal felligyeli a jarmi vezetési és lUzemeltetési
allapotat.

A termék regisztraldsdhoz és hasznalatahoz
latogasson el a Lin-Q webhelyére, vagy lépjen
kapcsolatba egy adminisztratorral.

A rendszer sematikus abraja

A terminal LTE szabvanyt és Wi-Fi kommunikaciot
hasznal (mindegyik terminalon), és egy olyan loT-
terminal, amely a vildgon barhol hasznalhaté.

o T

GPS

ESEegEE WiFi

~
=

Lo

l'*l‘*I

=)

PC/Smartphone

c)
/«y Bluetooth
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A termék konfiguralasa és funkcioi .

M(ikodtetés Szakasz

CAN (J1939) adatgyujtés

e Adatgyijtés a jarmlvek kaldonb6z6 érzékel6ibél

A TMS (LIN-Q) terminalt az abran lathaté médon kell

bedllitani és csatlakoztatni. A jarmiihéz valé  * AgyUjtott adatok periodikus atvitele
csatlakoztatashoz egy kilén kabelkdteg-szerelvény Szokatlan eseményadatok &tvitele
szikséges.

o Uzemeltetés korlatozasa NFC szinkronizalassal

o Utkdzésészlelés
e Tavoli frissités funkcio
e Kul6nb6z6 be-/kimeneti portok

» 2 digitalis bemenet

> 3 digitalis be-/kimenet
» 1 analég bemenet
» CAN
» 2 UART-port
e LTE-kommunikacié (Cat 4, 150M DL/ 50M UL),
globalisan tamogatott modem
A termék miiszaki adatai
Elem DTM-02L
Méret 2117,7 (atmérd) x 31 (magassag) [mm] [egység: mm]
Témeg 204 gramm

Uzemeltetési hém.

-30 °C-tdl +70 °C-ig (-22 °F-tol +158 °F-ig)

Tarolasi hém.

-40°C-t6l +85°C-ig (-40°F-t6] +185°F-ig)

Rendszertelen 5 — 20 Hz, 0,05 g2/Hz, 20 — 150 Hz: -3 dB/oktav (1,7 g

Wibtasia négyzetes kozépérték), 3 tengely, tengelyenként 30 percig.
I -40 °C (1 6)/+85 °C (1 6), 1 ciklus — 6sszesen 24 ciklus, 48 6, lizemeltetés
Héhatas cr
nélkal
Nedvesség +70 °C /95%/48 oraig, Uzemeltetés kozben
Kommunikacié LTE LTE adatmodem (LTE Cat4, vilagszerte)
BT nRF52810, Bluetooth 5.0
Lapkakés .
GPS Jlet Gen8C-Lite
TTFF Hideginditas: 35 mp./Meleginditas: 2,5 masodperc
IP-osztaly IP66
Uzemeltetési +9V DC és +34 V DC kozott
fesziltség

Aktuadlis fogyasztas

Alvé lizemmdd: 20 uAh vagy kevesebb (gyujtas ki) /Készenléti izemmod:
100 mAh vagy kevesebb

Be-/kimeneti portok

2 x 8 tls vizalld csatlakozok

LTE Bels6
Antenna BT Belsé
GPS Bels6
SIM eSIM
LED 4 LED (Bekapcsolas, BT, COMM, GPS)

* Do not copy, moditfy,
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Alkatrészek neve és funkcidja

Terminal haza

Kétféle csatlakozoé van: A (fekete) és B (természetes
szin(). A tlkiosztas az alabbi tablazatban talalhato.

FOCSATLAKOZO (776276-1, Fekete)

Debuggin i Nev Tipus Leiras
gport 110 m
connectorsub 1 FUSE—A Bsg:e Analég jelbemenet (ADC-vel)
* 1/0-
connector- CAN Be-
) 2 /kime | Alacsony CAN jelszint
Status main Low
ey net
indicator Beme
LED 3 IGN+ et IGN+ jelbemenet (logikai)
4 BRK Bre]g:e Fék jelbemenet (logikai)
5 GND1 Tap- | Digitélis foldelés
. i 6 SPD Beme Sebesség jelbemenet (logikai)
, . Megjegyzé net
Név Funkciok B
sek CAN e-
7 . /kime | Magas CAN jelszint
Be- ngh net
/kimeneti Ajarmiihéz valéd 8 tis, i , - ,
fécsatlakoz | csatlakoztatashoz fekete 8 BAT+ Tép- | Gépkocsi akkumulator +
(o]
Be- 8 tii 3
/kimeneti A jarmiihdz valo ter‘;fészete *  MELLEKCSATLAKOZO (776276-2,
mellékcsatl | csatlakoztatashoz i o természetes szin()
. s szinl
akozd
Allapotjelz6 | Négy LED jelzi a terminal Sza | Nev | Tipus Loiras
LED aktudlis allapotat. m
Hibakeresé | Hibakeresé port 1 ACC_T | Kimen | RS232C szinti TXD jel
port fejlesztéknek XD et (Acc_Sensor)
Be- o .
2 GPI01 Iirtie Dl_gltqlls .Je!bemenet
Bt 1/jelkimenet 1 (logikai)
3 NFC_T | Kimen | RS232C szintl TXD-jel (NFC-
XD et olvaso)
Be- - ;
4 GPI02 Jkime Dl_gltqlls .Je!bemenet
peic 2/jelkimenet 2 (logikai)
5 GND2 Tap- | Digitalis foldelés
6 ACC_R | Beme | RS232C  szintl RXD-jel
XD net (Acc_Sensor)
Be- ¢ e ;
7 GPI03 T Dl_glta'lls .Je!bemenet
Kt 3/jelkimenet 3 (logikai)
8 NFC_R | Beme | RS232C szintli RXD-jel (NFC-
XD net olvasd)
-138-

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



Allapotjelzé LED
A DTM-02L a terminal allapotat LED-ekkel jelzi.

Az alabbi tablazatnak megfeleléen négy szines LED jelzi a terminal aktualis allapotat.

M(ikodtetés Szakasz

= Kijelz6 | Szin Allapot Kijglzatt Leiras
m allapot
1 | TELEES! | wenr | drameiisis Ki Kikapcsolva
- Oros ramellatas
TMENY Be Bekapcsolva
Ki BT levalasztva
2 BT | zoly | ST kommunikacio Be BT csatlakoztatva
allapota
Villog BT-adatatvitel folyamatban
Ki LTE levalasztva
3 COMM | Sarga | Kommunikacio allapota Be LTE csatlakoztatva
Villog LTE-adatatvitel
5 Ki GPS levalasztva
4 GPS Vérss QPS csatlakozas
allapota Be GPS csatlakoztatva

A termék hasznalata

A. Felhasznaléi regisztracié

A termék hasznalatahoz regisztralnia kell egy felhasznalot.

Felhasznalo regisztracidjahoz keresse fel a termék forgalmazojat, vagy latogasson el a https://lin-q.bobcat-

iv.com webhelyre.

Tovabbi részletekért lasd a Lin-Q felhasznaloi kézikonyvét.

B. Az LTE lizemmod aktivalasa

A termék telepitett és aktiv eSIM-et (beépitett SIM-kartyat) tartalmaz.
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Uzemeltetési eljarasok
Lépésenkénti teherfogas

1400037

Jellemzd példa

1. Haladjon az emelétargoncaval lassan ELORE,
és rogzitse a terhet. A targoncanak illeszkednie
kell a teherhez, a villakat pedig egyenletesen
kell elosztani a raklap merevitdi kozott, és
annyira tavol egymastdl, amennyire a teher ezt
megengedi.

Jellemzd példa

2. Mozditsa az emel6targoncat ELORE, amig a
teher a villaszadnhoz nem ér.

A teher felemelése

1. Ovatosan emelje fel a terhet, és kissé dontse
hatra az emel6oszlopot.

Jellemzd példa

2. Az emel6oszlop tovabbi dontésével fogja be a
terhet.

IFOO034]

Jellemzd példa

3. Mikodtesse az emel6targoncat hatramenetben,
amig a teher a tébbi tehertdl kilén nem valik.

4. Engedije le a terhet haladasi helyzetbe.

MEGJEGYZES : Az emelés és a siillyesztés
sebessége a motor fordulatszamatal fiigg.
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Teherrel valo haladas

MEGJEGYZES

A terhet szdllitsa a lehetd legalacsonyabban, de
tartson a talajtél vagy a padlotol kells tavolsagot.

1AZO0411

Jellemzd példa

1. A terhet szallitsa a lehet6 legalacsonyabban,
de tartsa meg a talajtdl a sziikséges tavolsagot.

2. Emelkedén mindig a lejtének FELFELE nézé
oldalon legyen a teher, a fenti abran lathato
maodon.

M(kodtetés Szakasz

Lerakodas

1ADC04ZI

Jellemzd példa

1. Mozgassa az emelbtargoncat a lerakodasi
helyre.

[KOOEEl

Jellemzd példa

3. A nagy méretl terhekkel a jobb lathatésag
érdekében hatramenetben kézlekedjen.

Jellemzd példa

2. Csak akkor dontse elére az emel6oszlopot,
amikor az kozvetleniil a lerakasi terllet folé
kerdl.

A\ FIGYELMEZTETES

Ne dontse elére az emeléoszlopot, amig az
kozvetleniil a lerakasi teriilet folé nem ér, még
akkor sem, ha az aramellatas ki van kapcsolva.
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L1 ]
O tEIJJ!
== |poon4s)

Jellemz6 példa

A teher lerakasa utan HATRAFELE haladva
d6vatosan vegye ki a villakat.

3.

[ACCH45]

Jellemzd példa

Fordulas

E 1A103040

Eles kanyarban mindig huzédjon a kanyar
bels6é ive felé. Akkor kezdjen el kanyarodni,
amikor a belsé hajtott kerék a sarokhoz ér.

1A103041

2. Keskeny folyosoknal a befordulas soran
haladjon az arukészlettél a leheté legtavolabb.
4. A villaszant és a villakat siillyessze haladasi Tegye lehet6vé az ellensuly elfordulasat.
helyzetbe vagy parkolasi helyzetbe.
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Hordok vagy kerek targyak
emelése

M(ikodtetés Szakasz

Miikodtetés héségben

Ha h&ségben mikddteti az emelbtargoncat, ne
feledje az alabbi lépéseket.

1. Ellenérizze a hitét. A hit6 elduguldsa
tulmelegedést okozhat. Rendszeresen tisztitsa
a hitét sdritett levegdvel. Ellenérizze a
vizszivargast.
2. Ellenérizze a ventilatorékszij feszességét, és
szikség esetén allitsa be.
3. A motor tulmelegedése és a hitéfolyadék
felforrasa esetén hagyja a motort révid ideig
IAO0048I . . PR .
alapjaraton, felnyitott motorhaztetével, amig a
Ekelje ki a dobot vagy a kerek targyat. Déntse hémérséklet lecsbkken, majd allitsa le a motort.
elére az emel6oszlopot, és csusztassa a villak
hegyét a padlé mentén a teher ala.
IAO0049I
Déntse az emelBoszlopot kissé HATRA, amig a
teher a villdkon el nem helyezkedik, miel6tt
emelni kezdené.
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Biztonsagi utasitasok munkaeszkozokhoz fligg6 terhek szallitasakor

A FIGYELMEZTETES

A kilengé/széles terhek baleseteket okozhatnak.
- A haladasi sebességet igazitsa a teherhez,
kodzlekedjen a sétatemponal lassabban.(5km/h)

- Rogzitse a kilengd terheket példaul
emeléhevederekkel.

- A csOkkent maradék teherbirast hitelesittesse
egy szakemberrel.

Ha nem kodveti az lizemeltetési 6vintézkedéseket,
az az alkatrészek korai karosodasat okozhatja.

Biztonsagi utasitasok szerelékekhez széles terhek szallitasakor

11
//
%

a

[
/,,

1

T

ST

[

=

Teher oldaliranyu sulypontja

Ha olyan széles terhet kell emelni, amelynek az
oldaliranyu sulypontja ismeretlen.

El6szdr végezzen prébaemelést, hogy megallapitsa
az oldaliranyu sulypontot és a teher lehetséges
elmozdulasat szallitas kézben. Kiilonds figyelemmel
jarjon el, amikor olyan kil6g6é terheket kezel,
amelyeket nem lehet kbzépre igazitani.

Teher stabilitasa

Legyen ovatos a hirtelen megallaskor vagy
iranyvaltaskor, illetve a teher hirtelen emelésekor
vagy leengedésekor, mivel a széles terhek instabilla
valhatnak.

Teher kilengése

Legyen 6vatos a haladaskor vagy a kanyarodaskor,
mivel a teher végei szélesen kilenghetnek.
Gy6z6djon meg arrol, hogy elegendd hely all
rendelkezésre, valamint ugyeljen a kdzelben
tartozkodd személyekre.

Teher eltolédasa
Legyen 6vatos a kanyarodaskor, és forduljon lassan,
hogy megakadalyozza a teher eltol6dasat.

Lathatésag

Amennyiben nagy méretli terhet szallit, amely
takarja vagy korlatozza az elére valé kilatast, a
targoncat hatramenetben vezesse. Sziikség esetén
alkalmazzon egy iranyitd6 személyt a biztonsag
érdekében, kivéve, ha a biztonsagi munkaelSirdsok
mashogy nem rendelkeznek.
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Az emel6targonca parkolasa

Jellemzd példa

Vizszintes fellileten parkoljon az emel6targoncaval,
engedje le a foldre a villakat, és billentse el6re
annyira az emel8oszlopot, hogy a villak hegye a
foldre érjen.

Lejtén valé parkolas esetén tamassza ki a hajtott
kerekeket.

1. Csak engedélyezett teruleten parkoljon. Ne
akadalyozza a forgalmat.

Jellemzd példa

2. Allitsa a sebességvaltét NEUTRAL allasba.

3. Rogzitse a rogzitéféket
rogzitéfék gombjat).

(nyomja meg a

M(kodtetés Szakasz

1A00045] |

Jellemzd példa

4. Engedje le a villakat a talajra.

A\ FIGYELMEZTETES

A  kerekek  kiékelésével elkeriilhetd6 az
emel6targonca véletlen mozgasa, amely
esetlegesen személyi sériilést okozhat.

MEGJEGYZES : A motor ledllitasa elétt mindig
jarassa azt alacsony alapjarati fordulatszamon 5
percig.

5. Forditsa a gyujtaskapcsoléban [évé kulcsot
OFF (KI) allasba, majd huzza ki a kulcsot.

6. Mozgassa meg tdbbszdr a rakoddkarokat, hogy
az azokhoz tartozd toml6kbsl és csbvekbdl
kiengedje a fennmarad6 nyomast.

7. Lejtdbn valé parkolas esetén tamassza ki a
hajtott kerekeket.
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A villa beallitasa

A FIGYELMEZTETES

A villak k6z6tti tavolsag beallitasa soran vigyazzon,
nehogy a keze a villak k6zé vagy a villaszan
nyilasaba becsip6dj6n.

A teher stabilitasanak érdekében a villakat a lehetd
legszélesebbre tarja a teher alatt. A terhet egyel6en
ossza el a két villa kozott.

Jellemzd példa emel6oszlopos villara

1. A villakon Iévé horogpecket mozgassa felfelé a
villa beéllitasahoz a villaszanrudon.

2. Avillakat allitsa a tehernek leginkabb megfelel6
helyzetbe, annyira szélesre nyitva, amennyire a
teher stabilitdsa megengedi.

3. A villak bedllitdsa soran Ugyeljen arra, hogy a
rakomany sulyeloszlasa egyenletes legyen.

4. A bedllitds utdn az akasztokkal rogzitse a
villékat.

A FIGYELMEZTETES

A teher szillitasa el6tt ellenérizze, hogy a villak
régzitve vannak-e.
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Tarolasi informaciok
Tarolas elott
alabbi

Az emel6targonca tarolasa el6tt az
modszerrel tisztitsa és vizsgalja meg azt.

e Ronggyal toérdlje le a padléhoz tapadt zsirt, olajat
stb. Ha sziikséges, hasznaljon vizet.

e A targonca ftisztithsa kdzben ellendrizze annak
altalanos allapotat. Forditson kiilonds figyelmet a
karosszéria horpadasainak és  sérilléseinek
keresésére, illetve a gumiabroncsok kopasanak
ellendrzésére. Azt is ellenérizze, hogy nincsenek-e
szbgek a gumiabroncsban, és nem ragadtak-e
kovek a futsfellletbe.

e Az lzemanyagtartalyt toltse fel a meghatarozott
Uzemanyaggal.

e Ellenérizze, hogy nincs-e szivargas (hidraulikaolaj,
motorolaj, Gzemagyag, hiitéfolyadék stb.).

e Végezze el a zsirzast, ahol sziikséges.

e Ellenérizze, hogy nem lazultak-e ki az anyak és a
csavarok, kulénds tekintettel a kerékagy anyaira.

e Ellenérizze, hogy az emel6oszlop gorgbi
akadalymentesen forognak-e.

e Az emel6kar tObbszori, a telies uton térténd
mozgatasaval toltse fel olajjal az emel6hengereket.

e Ha nem hasznalt fagyall6 folyadékot, hideg idében
teliesen eressze le a hiitéfolyadékot.

e A hosszabb taroldshoz eressze le teliesen az
AdBlue-tartalyt. ~ (Maskilonben az  AdBlue
tisztasaga csokkenni fog.)

Hosszu ideji tarolas

Az ,Az emeldvillas targonca parkolasa” c. részben
leirtakon felll hajtsa végre az alabbi mlveleteket és
ellenérzéseket.

e Az esGs id6szakot figyelembe véve dllitsa a gépet
magasan fekvé, szilard talajra.

e Nyaron kerilje a puha talajon, példaul aszfalton
valo parkolast.

e Vegye ki az akkumulatort a gépbdl. Ha a gép
beltérben parkol, de meleg és paras helyiségben,
az akkumulatort tiszta és szaraz helyen kell tartani.
Havonta egyszer téltse fel az akkumulatort.

e Haszndljon rozsdasodasgatlé szert a
rozsdasodasra hajlamos alkatrészeken.

e Takarja le a szell6z&t, a leveg8sz(irét és a hasonlo,
nedvességnek kitett részeket.

e A gépet legalabb hetente egyszer be kell kapcsolni.
Ha a hitéviz kidrllt, toltse fel a htérendszert, és
helyezze be az akkumulatort. Inditsa be a motort,
és alaposan melegitse at. Mozditsa a gépet kissé
elére és hatra. Néhanyszor mikodtesse a
hidraulikus kezel6szerveket.

M(ikodtetés Szakasz

Az emel6targonca miikodtetése
hosszu tavu tarolas utan

e Tavolitsa el a fedeleket, takardkat és a rozsdagatlot
minden alkatrészrél és rozsdasodasnak kitett
elemrdl.

e  Eressze le a folyadékot a motor forgattyuhazabdl, a
sebességvaltobadl (tengelykapcsolés modell esetén),
a differencialmiibél és a végattételbdl, majd tisztitsa
ki azok belsejét, és toltse fel 6ket Uj olajjal.

e A hidraulika-olaj tartalyabdl és az Uzemanyag-
tartalybdl engedie le az idegen anyagokat és a vizet.

e \Vegye le a szelepfedelet. Olajozza meg a
szelepeket és szeleptengelyeket, majd ellendrizze,
hogy a szelepek megfelel6en mikddnek-e.

e Toltse fel a hiitévizet a megadott szintig.

e Toltse fel az akkumulatort és szerelie vissza a
gépbe. Csatlakoztassa a kabeleket.

e A mikoddtetés elétti ellenérzéseket koriltekintéen
végezze el. (Lasd ,Mielétt beinditana a motort”)

e Melegitse be a gépet.

e Ha arossz minéségl AdBlue folyadékra vonatkozé
figyelmezteté lampa vilagitani kezd, és egy izenet
jelenik meg, eressze le teliesen az AdBlue-
tartalyban 1évé folyadékot, és toltse Ujra Uj AdBlue-
val.

e Ellenérizze az AdBlue-szintet, és szilkség szerint
téltson utana AdBlue-folyadékot (Iasd: 90. oldal)
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Szallitasi tanacsok
Az emelbtargonca szallitasa

Ellenérizze a szallitasi utvonalon lévé fellljarok
magassagat. Gondoskodjon a megfelelé szabad
magassagroél, ha az emel6targoncat magasra emelt
emelboszloppal, magassagi védSelemmel vagy
fulkével szallitjak.

Az emelétargonca berakodasa kézbeni megcsuszas
vagy a szallitdas kdézbeni elmozdulas megelbzése
érdekében a rakodddokkrol és a targoncat tartéd
fellletrél el kell tavolitani mindennemi jeget, havat
€s mas, csuszast okozé anyagot.

A gép felemelése és kikotése

MEGJEGYZES

Helytelen emelés vagy kikétés esetén a rakomany
elcsuszhat, és sérilést/rongalédast okozhat.

MEGJEGYZES

A teher magassagara, sulyara, szélességére és
hosszlUsagara vonatkozé minden orszagos és helyi
rendelkezést be kell tartani. Tartson be minden
rendszabalyt, amely széles terhek kezelésére
vonatkozik.

MEGJEGYZES

A szallité jarmirdl és a rakoddédokkrdl tavolitson el
minden jeget, havat és mas, csuszast okozdo
anyagot.

IA103049

Jellemz6 példa

A poétkocsi vagy a vasuti kocsi kerekeit mindig
tdmassza ki, miel6tt berakodja az emel&targoncat.

Vigye fel az emel6targoncat a targoncatarto feliletre
vagy a vasuti kocsira. Huzza be a rogzitéféket, és
az iranyvalto kart allitsa URES allasba.

Forditsa a gyujtaskapcsolét OFF allasba, majd
huzza ki a kulcsot.

Ha a gép LP-gazzal mikddik, tavolitsa el az LP-
gaztartalyt.

Ekelje ki a kerekeket, és kotelekkel biztositsa a
gépet.

1. A suly a sorozatszamot tartalmazé adattablan
van feltlintetve.

2. Emeléshez kizardlag megfeleld teljesitményi
kabeleket és hevedereket hasznaljon. A darut
ugy dllitsa be, hogy az emel6targoncat
vizszintes helyzetben tudja felemelni.

3. Az emel8himbaknak kell6képpen szélesnek kell
lenni ahhoz, hogy ne érintkezzenek az
emelétargoncaval.

4. A kikétéshez hasznalja a targonca kikétésére
biztositott kikotési pontokat.

Tekintse at a teher sulyara, szélességére és
hosszlUsagara vonatkoz6 orszagos és helyi
rendelkezéseket.

Lépjen kapcsolatba a BOBCAT emelétargonca
forgalmazodjaval az emel6targonca szallitasaval
kapcsolatos utasitasok beszerzéséhez.
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Targonca felemelése daru
segitségével

A FIGYELMEZTETES

1.

Ha az emeléshez hasznalt kotél elszakad, az
sulyos sériilést vagy karokat okozhat.

Az emeléshez hasznalt drétkdtélnek és a
merevitonek elég hosszunak kell lennie ahhoz,
hogy ne érjen hozza a targoncahoz. Ha a kotél
vagy a merevité tal révid, az a targonca
karosodasat okozhatja. Ha tul hosszu, az
gondokat okozhat.

Sziikség esetén fedje le a koteleket/lancokat
gumival vagy valamilyen ruhaval, hogy ne
karosodjon a jarmii.

A koteleknek/lancoknak és egyéb
emel6eszk6zoknek megfelelé teherbirastnak,
valamint hiba- és kopasmenteseknek kell
lennitik.

Ugyeljen ra, hogy ne érje iitédésbél adodo
terhelés az emel6eszkdzOket/szerszamokat.

A jarmi emelése elétt ellendrizze annak a sulyat,
hosszUsagat, szélességét és magassagat.

A darut a megfeleld pozicioban helyezze el.

Csatlakoztassa a kotelet/lancot az alabbi abran
lathato A és B ponthoz.

Ha a kotél/lanc hozzaér a jarmihodz, helyezzen a
kett6 kdzé egy gumilapot a jarmi védelme
érdekében.

A jarmivet lassan emelje fel.

M(ikodtetés Szakasz

Targonca felemelése
hordozéjarmiire

1.

A koteleknek/lancoknak elég hosszunak kell
lennitk a régzitéshez.

Allitsa a jarmiivet vizszintes talajra.

Allitsa az emeléoszlopot fiiggéleges helyzetbe.
Engedije le a villdt vagy a szerelékeket a legalso
helyzetbe.

Az Osszes mukodtetéeszkozt allitsa semleges
allasba. Allitsa az inditokapcsolét Kl allasba.

Huzza be a kéziféket.
kerekeket (D).

Roégzitse ékekkel a

Ha a jarmi rendelkezik kormanyoszloppal,
csatlakoztassa a rogzitékotelet/-lancot az (A)
villahoz és az als6 alvazkeret (B) merevitésavja
segitségével rogzitse a jarmlvet. Ha nincs
kormanyoszlop a jarmiben, akkor a hajtott
tengely kereke (C) segitségével végezze el a
régzitést.
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M(ikodtetés Szakasz

Vontatasi informacio

A FIGYELMEZTETES

A sériilt emel6targonca helytelen médon t6rténd
vontatasa személyi sériilést vagy halalt okozhat.

Ekelje ki az emelétargonca kerekeit, hogy a fékek
kiengedése soran megakadalyozza a mozgast. Az
emelétargonca szabadon elgurulhat, ha nincs
kiékelve.

Kovesse az alabbi tanacsokat a vontatas megfelel6
végrehajtasahoz.

A\ FIGYELMEZTETES

Ne vontassa a gépet 2 km/h (1,2 mérféld/6ra)
sebességnél gyorsabban és 10 km-nél (6
mérfoldnél) nagyobb tavolsagra.

Ez megel6zi a sebességvalté kenés hianya miatti
karosodasat.

Ezek a vontatasi utasitdsok a sérilt emelétargonca
révid tava vontatdsat teszik lehetévé alacsony,
legfeliebb 2 km/h (1,2 mph) sebességgel, egy
javitasra alkalmas helyre. Ezek az utasitasok csak
vészhelyzetekre vonatkoznak. Ha hosszu tavu
mozgatas szikséges, mindig jarmivon szallitsa az
emelétargoncat.

A vontaté emel6targoncan biztositani kell arcvédét,
amely megvédi a kezel6t, ha a vontatokétél vagy a
vontatérud elszakad/eltorik.

A vontatott emel6targoncara tilos felkapaszkodni,
kiveve ha a kezel6 képes iranyitani a kormanyt
és/vagy a fékeket.

Vontatas elétt ellendrizze, hogy a vontatokétél vagy
vontatérud jé allapotban van-e, és elég erds-e az
aktudlis vontatasi helyzethez. A sérult targonca
sarban vagy emelkedén térténd vontatdshoz olyan
vontatékodtelet vagy -rudat haszndljon, amelynek
er6ssége legalabb 1,5-szer akkora, mint a vontaté
emelétargonca brutté témege.

A vontatékotél szége a lehetd legkisebb legyen. Ne
haladja meg a 30°-o0s szoget a fliggbleges
helyzethez képest. Olyan alacsonyan
csatlakoztassa a vontatokételet a vontatni kivant
emelétargoncahoz, amennyire csak lehet.

Az emelbtargonca hirtelen mozgasa tulterhelheti a
vontatékotelet vagy -rudat, és az
elszakadhat/eltorhet. Célszerlibb az emel&targonca
fokozatos és egyenletes mozgatasa.

Normal esetben a vontaté emel6targoncanak
ugyanakkoranak kell lennie, mint a sérilt
emel6targoncanak. Gy6z6djon meg rola, hogy a
vontaté emelétargonca elegendd fékezési
kapacitassal, tdmeggel és erével rendelkezik ahhoz,
hogy a megadott tavolsagon és emelkedén mindkét
emel6targoncat irdnyitsa.

Ha megfeleld iranyitast és fékezést szeretne
biztositani a sérilt emelbtargonca lejtén lefelé
térténé mozgatasahoz, akkor egy nagyobb vontaté
emel6targoncéra, vagy tovabbi, hatulra csatlakozé
emelStargoncékra lesz sziksége. Ez megel6zi az
iranyitas elvesztését és az elgurulast. Itt nem
térhetiink ki minden lehetséges helyzetre, hiszen
egyenes és sima fellileten minimalis, mig
emelkedén vagy rossz talajon maximalis vontatasi
kapacitasra van szikség.

A sérilt emelStargoncék vontatasaval kapcsolatban
forduljon a BOBCAT emel6targonca
forgalmazéjahoz.

1. Oldja ki a rogzitéféket.

MEGJEGYZES

A rogzitéfékrendszer karosodasanak elkerilése
érdekében engedje ki a rogzitéféket.

2. Ellenérizze, hogy az Uzemi labfék pedalja fel
van-e engedve.

A kulcsos kapcsold Kl allasban van.
Az iranyvalté kar Ures alldsban van.

Régzitse a vontatérudat az emel6targoncahoz.

N G ok

Tavolitsa el a kerékékeket. Lassan vontassa az
emel6targoncat. A vontatast legfeljebb 2 km/h
(1,2 mph) sebességgel végezze.

A\ FIGYELMEZTETES

Gy6z6djon meg réla, hogy minden sziikséges
javitds és igazitds megtortént, mielétt a
szervizelési teriiletre vontatott emel6targoncat
ismét lizembe helyezi.
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A rogzitofék kioldasa vészhelyzet
esetén (tovabbi informaciok)

(S) 224 2ilx|

Ha a rogzit6féket egy meghibasodas miatt nem

lehet kioldani, kbvesse az aldbbi vészhelyzeti eljaras

Iépéseit.

1. RAgzitse a kerekeket kerékékekkel, hogy a
jarmi ne gurulhasson el.

A FIGYELMEZTETES

Ha a jarmi hirtelen gurulni kezd, sulyos sériilést
okozhat.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a jarmii teljes
mértékben roégzitve van, még akkor is, ha a
roégzité6fék nincs behtzva.

M(ikodtetés Szakasz

5. Ekkor a jarmiinek nincs fékfunkcidja. Rogzitse a
jarmivet megfeleléen, hogy ne gurulhasson el.
A jarmli mikodtetése el6tt ujbdl allitsa be a
féket.

A FIGYELMEZTETES

A rugé nyomasa miatt szétszérédo részegységek
sériilést okozhatnak.

A rogzitéfék tovabbi szétszerelése el6tt teljesen
sziintesse meg a tanyérrugok fesziiltségét.

A FIGYELMEZTETES

Kozvetleniil a parkolas utan ne érjen hozza a fék
részegységeihez, mert égési sériilést okozhatnak.

Varja meg, amig a részegységek teljesen lehiilnek.

Eljaras
1. Lazitsa meg a csavarsapkat (3), és forditsa el
az eltavolitashoz.

2. Lazitsa meg a rogzitéanyat (1) és az éramutato
jarasaval ellentétesen forditsa el a
beallitocsavart (2) a kulccsal (S), majd oldja ki a
féktarcsat.

3. Vészhelyzeti kioldashoz alkalmazzon 40 Nm
mikddtetési nyomatékot.

4. Szerelje be a rogzitéanyat (1) és a csavarsapkat

(3), majd huzza meg 6ket a leheté legnagyobb
nyomatékkal (a szennyezédések bejutasanak
megakadalyozasa érdekében).
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Karbantartas szakasz

Az emel6targonca villainak ellenérzése, karbantartasa és

javitasa

Az alabbi szakasz gyakorlati utmutatast tartalmaz az
emelbtargonca villainak ellenérzéséhez,
karbantartasahoz és javitdsdhoz. Emellett altalanos
tajékoztatast biztosit a villak kialakitasaval és
hasznalataval, valamint a villak meghibasodasanak
altalanos okaval kapcsolatosan.

Nem megfelel§ javitas vagy moédositas esetén az
emelbtargonca villai veszélyes mértékben
meggyengulhetnek. Karosodasukat  okozhatja
emellett a hasznalati idé, a surlédas, a korrézid, a
tulterhelés és a szakszerlitlen hasznalat egyuttes
hatésa is.

A hasznalat soran bekovetkezd villahiba mind a
teher, mind a berendezés karosodasat okozhatja.
Emellett a villahiba sulyos sérulést idézhet elb.

A villak megfelelé ellenérzési és karbantartasi
programja és a szakszerli alkalmazas igen
hatékonynak bizonyulhat a hirtelen meghibasodasok
megelézésében.

A javitasokat és moddositasokat kizardlag a villa
gyartdja vagy olyan szakképzett technikus hajthatja
végre, aki ismeri a felhasznalt anyagot, és tisztaban

van a szikséges hegesztési és hdbkezelési
eljarassal.
A felhasznaloknak mérlegelniik kell, melyik

elénydésebb megoldas szamukra: a villak javittatasa
vagy Uj villdk beszerzése. Ez szamos tényez6tdl
figg, beleértve a villa méretét és tipusat.

A villa méretének illeszkednie kell a rakomany
méretéhez és sulyahoz, valamint a targonca
méretéhez is. Altalanos gyakorlat szerint olyan
méretl villa hasznalata megfeleld, amelynél a villak
szamanak egyuttes névleges kapacitdsa legalabb
akkora, mint az emel6targonca ,standard (vagy
névleges) kapacitasa”.

e Alegtdbb esetben az egyedi névieges teherbirast a
villan jol lathatd helyen tlntetik fel. Ez a felirat
rendszerint a villa szaranak a tetején vagy oldalan
talalhato.

e Ha egy villa névieges teljesitménye 1500 font 24
huvelykes terhelési kdzéppont mellett, akkor a villan
az 1500@24 jelolés szerepel.

e Ha egy villa névleges teljesitménye 2000 kg 600
mm terhelési kézéppont mellett, akkor a villdn a
2000@600 jelolés szerepel.

Altalaban feltiintetik a gyarté azonositéjat, valamint
a gyartasi évet és datumot is.

Egyes orszagokban olyan szabvanyok és
rendelkezések  vannak  érvényben, amelyek
kifejezetten a villak ellenérzésére és javitasara
vonatkoznak.

A felhasznalok tekintetbe vehetik a Nemzetkozi
Szabvanyigyi Szervezet ISO 5057-es szamu,
Targoncavillak ellenérzése és javitasa cimi miszaki
jelentésében és az ISO 2330-as szamdg,
Targoncavilldk — miszaki jellemzék és vizsgalat
cimi szabvanyban foglaltakat is.

Noha az Egyesiilt Allamokban nincsenek kiilén
szabvanyok és rendelkezések, a felhasznaldknak
tisztaban kell lenni az emelétargoncakra vonatkozé
ellendrzés és karbantartas kdvetelményeivel, amint
azt a Szovetségi Torvénytar 29. tdrvényének
1910.178. szamu (Mechanikus ipari targoncak
rendelkezése), valamint az ANSI/ASME B56.1,
biztonsagi szabvanyok az adott gép(ek)re
vonatkozoan el8irjak.
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A villa meghibasodasanak okai

Szakszeriitlen médositas vagy javitas

A villa meghibasodasa bekdvetkezhet a terepen
elvégzett, hegesztéssel, langvagassal vagy hasonlé
eljarassal  Osszefliggdé  modositassal, amely
befolyassal lehet a hékezelésre és csokkentheti a
villa er6sségét.

Az esetek tobbségében specifikus folyamatokra és
eljarasokra is szikség van az alkalmazott specialis
acélotvozetek megfeleld hegesztéséhez. A nem
megfelel6 eljarasok szempontjabdl a leginkabb
kritikus jelentéségl helyek a sarokrész, a felerésité
alkatrészek és a villa hegye.

Meghajolt vagy megcsavarodott villa

Kulénésen nagy foku tulterhelés, falnak vagy mas
kemény targynak vald nekilutédés, illetve a villak
hegyének emelérudként valé hasznédlata esetén a
villak alakjukat elveszitve elhajolhatnak.

Az elhajlott vagy elcsavarodott Vvilldak sokkal
hajlamosabbak a térésre, emellett karokat vagy
sérllést okozhatnak. Az ilyen villakat haladéktalanul
ki kell vonni a hasznalatbdl.

Anyagkifaradas

Azok az alkatrészek, amelyek ismételt vagy
valtakozé terhelésnek vannak kitéve, nagyszamu
terhelési  ciklust kdvetéen hasznalhatatlanna
valhatnak még abban az esetben is, ha a maximalis
terhelés az adott alkatrész statikus erejét nem
haladta meg.

Az anyagkifaradas els6 jele altalaban egy repedés
megjelenése, amely a nagy és koncentrlt terhelés
helyérdl indul ki. Ez altaldban a villa sarokrésze
vagy a villa felerésitési helye.

Az ismételt terhelés kovetkeztében tovabb terjedd
repedés hatasara a meglévé fém teherhordo
keresztmetszetének a meérete csodkken, amig tul
csekély nem lesz a teher megtartasahoz, majd teljes
Uzemképtelenség kévetkezik be.

A villdval kapcsolatos meghibasodasok kézil a
leggyakoribb az anyagkifaradas okozta hiba.
Emellett ez az a hiba, amelynek a megjelenésére
szamitani lehet, és amelyet meg lehet el6zni azon
korilmények felismerésével, amelyek a hibahoz
vezetnek, illetve a villat ki lehet vonni a hasznalatbdl,
miel6tt a meghibasodas bekdvetkezne.

e Ismétlédoé tulterhelés

Karbantartds Szakasz

Olyan terhek ismételt alkalmazasa, amelyek
meghaladjak az anyag kifaradasi szilardsagat,
kifaradas okozta meghibasodashoz vezethetnek.
A tulterhelést elSidézhetik a  névleges
villakapacitast meghaladé sulyu terhek, valamint
a villa hegyének emelérudként valé hasznalata.
Emellett ide vezethet a terhek olyan médon valo
kezelése, amitél a villdk hegye megnyulik, és a
villak feler6sitésiik kordl oldaliranyban
megcsavarodnak.

e Kopas

A villak folyamatosan surlédasnak vannak
kittve a padlon csuszas és a teher okozta
surlédas kovetkeztében. A villa pengéjének
vastagsaga folyamatosan csokken, egészen
addig, amig mar nem képes akkora suly
kezelésére, amekkorara tervezték.

e  Fesziltségcsucsok

A karcolasok, csorbulasok és a rozsdasodas
olyan nagy terhelésnek kitett helyek, ahol
repedések alakulhatnak ki. Ezek a repedések
ismétlédé  terhelés hatasara  jellemzden
kifaradasi hibava fejlédhetnek.

Tulterhelés

A kulénlegesen nagy tulterhelés kdvetkeztében a
villak végérvényesen elhajolhatnak, illetve azonnal
meghibasodhatnak. A terhek felemelése soran a
teher vagy az emel6targonca altal megkivantnal
kisebb teljesitményl villak hasznalata, illetve a villdk
nem rendeltetésszerl hasznalata gyakori oka a
tulterhelésnek.
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Karbantartas Szakasz

A villa ellenorzése

, -~
IDS0001S

Napi és 12 havi ellenérzési eljarast kell kidolgozni az
egyes emel6targoncakon 1évd villakrol vezetendd
feliegyzés formajaban.

Az informaciok kozott szerepelnie kell a minden
egyes villan megtalalhaté gyari sorozatszamnak, a
villa gyartéjanak, a tipusnak, az eredeti
keresztmetszetnek, eredeti hossznak és
kapacitasnak. Sorolja fel az 6sszes, a villatervben
meghatarozott kilénleges jellemzét is.

Jegyezze fel az egyes ellenérzések datumat és
eredményét, gondoskodjon arrdl, hogy az alabbi
informaciok is szerepeljenek.

e Tényleges kopasi feltételek, példaul a fennmarado
eredeti szarvastagsag.

e Minden olyan sériilés, hiba vagy deformalddas,
amely befolyasolhatja a targonca hasznalatat.

e Jegyezzen fel minden javitast vagy karbantartast.

Az ilyen adatok folyamatos feljegyzésével
kénnyebben meghatarozhatok az egyes
Uzemeltetésekhez megfelel® ellenérzeési

intervallumok, a problematikus teriletek felderitése
és a problémak megoldasa, valamint a villak
cseréjének varhatd idépontja.

Elso felszerelés

1. Ellenérizze, hogy a villak mérete megfelel-e
annak a targoncanak, amelyen hasznalni fogja
Oket. Ellenérizze, hogy megfelelé
hosszUsaguak és tipustiak-e az adott
terhekhez.

Ha korabban mar hasznaltdk a villdkat, hajtsa
végre a 12 havi ellendrzést”.

Ha a villak elrozsdasodtak, olvassa el a
.Karbantartas és javitas” cimu részt.

2. A villak pengéi legyenek egy sikban, a
megengedett tlréshatarok kozoétt. Lasd a
.Karbantartasi idék6zok” ,2000 Uzemdranként
vagy évente” ciml részének ,Villak, 4. |épés”
szakaszat

3. Ellendrizze, hogy a helyzetallité retesz a helyén
van-e és muikddik-e. A villakat régzitse a
helytkre, miel6tt a targoncat hasznalni kezdi.
Ladsd a ,Karbantartasi id6kézok” 2000
Uzemoranként vagy évente” cimi részének
LVillak, 7. |épés” szakaszat.

Napi ellenérzés

1. Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy vannak-e
a villan repedések, kilénésen a sarokrészben,
a feler6sité bilincsek és a hegesztési pontok
kordl. Vizsgalja meg, hogy a villak hegye nem
torétt vagy egyenetlen-e, a pengék és szarak
nem goérbiltek vagy csavarodottak-e.

2. Gy6z6djon meg arrél, hogy a rogzité zar a
helyén van és mikddik. A targonca hasznalata
el6tt roégzitse a villakat a helylkre. Lasd a
,2000 Gzeméranként vagy évente” cimi részt a
.Karbantartasi id6k6zok” szakaszban.

3. Minden hibas villat helyezzen tizemen Kiviil.
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12 havi ellenorzés

A villakat legfeljebb 12 havonta ellendrizni kell. Ha a
targoncat tébb miiszakban vagy nagy igénybevétel
mellett haszndljak, az ellenérzést hathavonta el kell
végezni. Lasd: ,Villak” a ,Karbantartasi id6k6zok”
,2000 Gzemoranként vagy évente” részében.

Karbantartas és javitas

1.

A villdkat kizarolag a gyarté ajanlasainak
megfeleléen szabad javitani.

A javitasok és moddositasok tobbségét csak a
villdak eredeti gyartéja vagy olyan szakember
végezheti, aki jaratos az anyagok, a tervezés, a
hegesztés és a hékezelési eljarasok terén.

Az alabb felsorolt javitasokat és médositasokat
TILOS elvégezni.

Lyukak vagy kivagasok készitése a villak
szaran langvagassal.

Keretek vagy Uj szerel6tartok felhegesztése.

Repedések vagy sérilés hegesztéssel vald
javitasa.

Meghaijlitas vagy visszaallitas.

Az alabbi javitasokat EL LEHET végezni.

A villakat a fellletiikon 1évé rozsda, korrézié
vagy kisebb hibak eltavolitdsa érdekében lehet
dorzsvaszonnal csiszolni vagy kiméletesen
csiszolni.

A sarokrészeket csiszolokével meg lehet
csiszolni az aprobb feliileti repedések és hibak
eltavolitasa céljabdl. A villa kifaradasi idejének
a megnodvelése érdekében csiszolja meg a
sarokrész bels§ sugarat. A csiszolast vagy
polirozast mindig a szar vagy a penge
iranyaban végezze.

A horgos tipusu villdkon javitsa meg vagy
cserélje ki a helyzetallité reteszeket.

Az egyéb villatipusokon megjavithatia vagy
kicserélheti a legtdbb villatarté eszkdzt.

A gyarté ajanlasainak megfeleléen végrehajtott
és engedélyezett javitdsok végeztével a villa
Uzembe helyezése el6tt hajtson végre terhelési
prébat.

10.

Karbantartds Szakasz

A legtdbb gyarté és szabvany el6irja, hogy a
villdt a megadott kapacitds 2,5-szeresének
megfelel6 teherrel kell ellenérizni a villa karjan
megjel6lt teherkézponton.

Az ugyanugy befogott villat, mint ahogyan az
az emel6targoncara van felszerelve, kétszer
kell a teher fokozatos, hirtelen mozdulat nélkdli
alkalmazasaval ellendrizni. A prébat mindkét
alkalommal 30 masodpercig kell végezni.

A prébaterhelés masodszori alkalmazasa el6tt
és utan ellenérizze a villa karjat. Azon nem
jelenhet meg semmilyen maradandé elvaltozas.

A specialis villakkal
informaciokat a villa
beszerezni.

kapcsolatos
gyartojatol

egyéb
lehet

Nincs szikség préba végrehajtasara, ha a
javitast a helyzetallit6 reteszen vagy a
jeldléseken végzik.
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Karbantartas Szakasz

Az abroncsok felfujasaval kapcsolatos informaciok

Az abroncsok felfujasa

A\ FIGYELMEZTETES

Az abroncsok helytelen felfajasa személyi sériilést
vagy halalt okozhat.

Hasznaljon onzaré felfijé szelepet, és alljon a
futofeliilet mégé az abroncsok felfujasakor.

A talfujas elkeriilése érdekében megfeleld
fujoberendezésre és a felszerelés hasznalataval
kapcsolatos gyakorlatra van sziikség. A nem
megfelelé vagy rosszul hasznalt berendezések az
abroncs defektjét vagy az abroncsrészek hibajat
okozhatjak.

Az abroncsok cseréje el6tt mindig engedje ki
(eressze le) az Osszes levegét az abroncsbol.
Kettds szerelvény esetén mindkét abroncsbdl le kell
ereszteni a leveg6t-.

MEGJEGYZES

Az abroncsok cseréjekor a teljes készletet cserélje
le, még akkor is, ha csak az egyik abroncs sértilt.
Ha wugyanazon a tengelyen Uj és hasznalt
abroncsokat is hasznal, az emel6éoszlop megddlhet,
és az abroncsok gyorsabban fognak kopni.

A kerékagy rogzitési felliletén, a kerékanyakon és a
kereken nem lehet semmilyen idegen anyag vagy
kenbanyag. 24 lUzemodra utan huzza meg Ujra a
kerékanyakat.

Az olyan abroncsokat, amelyek leeresztve vagy nem
megfeleléen felfujva voltak hasznalatban, ne fujja fel
ujra anélkdl, hogy meggy6z6dne rdla, hogy a
keréken a rogzitégylri nem sérilt, illetve a helyén
van.

Az abroncsok cseréje el6tt mindig eressze le az
abroncsokat.

A szallitasi keréknyomas

Az alabbi abran lathaté keréknyomasok a hideg
szallitasi keréknyomasokat jelentik.

Szovetbetét Szallitasi
Méret mindsitése nyomas
yagy kPa | psi
eréssége p

D100 10.00X20 16 PR 790 115

D120 10.00X20 16 PR 790 115

D140 12.00X20 18 PR 790 115

Elulsé D160 12.00X20 20 PR 853 124
DV160 | 12,00R20 - 1000 | 145
DV180 | 12.00R20 - 1000 | 145
DV250 | 14.00-24 28PR 1000 | 145

D100 10.00X20 16 PR 790 115

D120 10.00X20 16 PR 790 115
18 PR 790 115

Hatso D140 12.00X20

D160 12.00X20 20 PR 853 124

DV160 | 12,00R20 = 1000 | 145
Normal abroncs, szovetbetét-mindsitések és
abroncsnyomasok.

A mikoédési abroncsnyomas a munkara kész gép
szerelékek nélkdli sulydan alapul, névleges
teherbiras mellett, atlagos mikddési korilmények
kozott. Az egyes alkalmazasi terlletekhez hasznalt
munkaeszkdzdk nyomasa eltérhet, és ezeket mindig
az abroncs beszallitéjatél kell beszerezni.

MEGJEGYZES : Az abroncsokat az ajanlott
nyomas + 35 kPa (5 psi) értékre fujja. Az abroncsok
nitrogénnel fujhatok fel.

A guminyomas beallitasa

A 18°C - 21°C (65°F 70°F) hémérsékleti
mihelyben elvégzett abroncsfelfujas utan az
abroncs leereszthet, ha a géppel fagypont alatti
hémérsékleten dolgoznak. Az alacsony nyomas
csokkenti az abroncs élettartamat.
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Meghuzasi nyomatékkal
kapcsolatos adatok
metrikus kialakitasu. A miszaki adatok

metrikus és az Egyesilt Allamokban

hasznalatos mértékegységekben vannak megadva.
A metrikus  alkatrészeket csak  metrikus
alkatrészekkel szabad cserélni. A megfelel6 csere
érdekében ellendrizze a kényvek vonatkozé részeit.

Méterrendszerii szerkezet - Ez az
emel6targonca csaknem teljes egészében

MEGJEGYZES : A megfeleld illeszkedés
érdekében a legtébb szerkezeten csakis metrikus
szerszamot hasznaljon. Az egyéb szerszamok
megcsuszhatnak és sérilést okozhatnak.

Nyomatékok standard
tomlbszoritd bilincsek esetén —
csigahajtasu szalagos tipus

Karbantartds Szakasz

Standard csavarok, anyacsavarok
és kupos técsavarok nyomatéka

MEGJEGYZES

Az alabbi tablazat az SAE 5. vagy annal jobb
mindségi osztalyba tartozé csavarok, anyak és
kupos csavarok 4altalanos meghuzasi nyomatékait
tartalmazza.

MEGJEGYZES

Az alabbi tablazat az Gj tdmlékdn hasznalandé és a
meglévé tdmlékén Ujraszerelt vagy utanhuzott
tdmldszoritd bilincsek felszerelésénél alkalmazandd
nyomatékértékeket tartalmazza.

Eredeti felszerelési

Bilincsszélesség nyomaték uj tomlién

N-m’ Ib-in

16 mm (0,625 7,5+0,5 6545
hivelyk)

13,5 mm (0,531 45+05 40+5
hivelyk)

8 mm (0,312 hivelyk) | 0,9+0,2 8+2

Ujboli 6sszeszerelés
vagy meghuzas

Bilincsszélesség nyomatoka
meglévéd tomién
N-m’ Ib-in
hivelyk) = -
hivelyk) T -
8 mm (0,312 hiivelyk) |  0,7+0,2 6+2

1 Newtonméter (N-m) kb. 0,1 kg-m.

Standard menetes csavarok és anyak
meghuzasi nyomatékai

Menetiméres Standard csavar és anya
nyomatéka
1/4 1214 9+3
5/16 2547 1815
3/8 4517 3315
7/16 70115 50+11
1/2 100115 75111
9/16 150+20 11015
5/8 200+25 150118
3/4 360450 270+37
7/8 570480 42060
1 875+100 640175
1+1/8 1100+150 820+110
1+1/4 13501175 1000+£130
1+3/8 1600+200 1180+150
1+1/2 2000+275 14804200

1 Newtonméter (N-m) hozzavetéleg azonos 0,1 kg-m-rel.
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Karbantartas Szakasz

Kupos técsavarok nyomatéka

Standard kupos csavarok

Metrikus kotéelemek meghtizasi nyomatékai

MEGJEGYZES

Ugyelien arra, hogy 6ssze ne keverje a metrikus
kétéelemeket az Egyesiilt Allamokban hasznalatos
kotéelemekkel. Az egymashoz nem illeszked6 vagy
helytelen kotéelemek az emel6targonca
karosodasahoz vagy hibas mikédéséhez, illetve
személyi séruléshez vezethetnek.

Menetméret meghtzasi nyomatéka
hiivelykben N-m’ Fontban
1/4 8+3 6+2
5/16 17+5 13+4
3/8 3545 26+4
7/16 45+10 33+7
1/2 65+10 48+7
5/8 110+20 80+15
3/4 170+30 125+22
7/8 260+40 190+30
1 400+60 300+45
11/8 500+70 370+50
11/4 650+80 480+60
13/8 750490 550+65
11/2 870+100 640+75

1 Newtonméter (N-m) kb. 0,1 kg-m.

Az emelétargoncardl eltavolitott eredeti
kotéelemeket ellenérizni kell, és lehet6ség szerint
Ujbdli ésszeszerelés céligra meg kell 6rizni. Uj
kétéelemek haszndlata esetén méretiknek és
mindségiknek meg kell egyezni azokéval,
amelyeket lecserélnek.

Az anyagszilardsagot rendszerint a csavar fején
talalhaté szamokkal tlintetik fel (8.8, 10.9 stb.). Az
alabbi tabldzat a 8.8-as mindségli csavarok és
anyak szokasos meghuzasi nyomatékait mutatja.

A f6 alkatrészek rogzitési nyomatékardl a
Szervizelési kézikdnyvben talal tovabbi informaciot.

MEGJEGYZES : A metrikus alkatrészeket csak
metrikus alkatrészekkel szabad cserélni. A
megfelel6 csere érdekében ellenérizze a konyvek
vonatkozo részeit.

METRIKUS ISO? MENET
Menetméret Standard nyomaték
men-ben N-m' Ib-in
M6 12+4 9+3
M8 2547 18+5
M10 55+10 41+7
M12 95+15 70+11
M14 150+20 110+15
M16 220+30 160+22
M20 450+70 330+50
M24 775+100 570475
M30 1600+200 1180+150
M36 2700+400 20004300

1 Newtonméter (N-m) hozzavetéleg azonos 0,1 kgm-rel.
2ISO — Nemzetkdzi Szabvanylgyi Szervezet.
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Karbantartds Szakasz

A hitorendszer muiiszaki adatai

A hitoéfolyadék

MEGJEGYZES : Az alabbi informaciok altalanosak,
és az emeldvillas targoncakra vonatkoznak.

A motor teljesitményének noéveléseérdekében
megnétt a motorok hémérséklete. Ez azt jelenti,
hogy a hitérendszer megfelel6 karbantartasa
alapvetd fontossagu. A hitérendszer leggyakoribb
meghibasodasai a tulmelegedés, a tulhités, a
kilyukadas, az Uregképz8dési er6zid, a repedések, a
dugattyuberagadas és az eldugult hiité. Valdjaban a
hitéfolyadék ugyanolyan fontos, mint az lzemanyag
és a kendéolaj mindsége.

MEGJEGYZES

A BOBCAT azt javasolja, hogy a hitéfolyadék-
keverék tartalmazzon 30% fagyallét vagy annak
megfelel6 funkcioju adalékot.

Tulmelegedett motorhoz soha ne  6ntsdn
hitéfolyadékot, mert a motor megrongalodhat.
EI&bb hagyja lehllni a motort.

A motor Uzemi hémérsékletén a viz rozsdasodast

okoz. A hitérendszer védelmérél a fagyallo
koncentraciojatél  fuggetlenil mindig 3-6%-os
koncentraciéju kiegészitdé hitéfolyadék-

adalékanyaggal kell gondoskodni.

Az ajanlott 6%-osnal nagyobb Kkoncentraciéju
kiegészité6 hitéfolyadék-adalékanyag és a 65%-

osnal nagyobb koncentracioju fagyalldo egyiuttes

hasznalata lerakodasokat képezhet, ami a
hitécsovek eltomdédéséhez, tulmelegedéshez
és/vagy a hitévizszivattyu témitésének

karosodasahoz vezethet.

Ha a gépet fagypont korlli hémérsékletl helyen kell
raktarozni vagy szallitani, akkor a hitérendszert a
varhaté legalacsonyabb koérnyezeti hémeérséklet
ellen kell biztositani.

A motor hiitérendszere a gyari beallitasok alapjan -
28 °C-ig védett, hacsak a megrendelés soran nem
hataroztak meg ettdl eltéré értéket.

A megfelel6 védelem érdekében hideg idében
gyakran ellenérizze a hiitéfolyadék fajsulyat.

Ha a rendszer szennyezett, a motor tulmelegszik
vagy a hitébdl g6z tavozik, tisztitsa meg a
hitérendszert.

Minden 2000 Uzemora utan vagy évente egyszer a
régi hatéfolyadékot le kell ereszteni, a rendszert ki
kell tisztitani, és Uj hGt6folyadékkal kell feltdlteni.

Lasd a ,Hltérendszer — tisztitds, csere” pontot a
,2000 Uzemoranként vagy évente” részben.

A folyadék 20 liter/percnél nagyobb sebességi
betdltése levegSbuborékok képz&dését idézheti eld
a hitérendszerben.

A hitérendszer leeresztése és Ujratdltése utan levett
hitésapkaval jarassa a motort addig, amig a
hitéfolyadék eléri az lGzemi hémérsékletet, és a
folyadék szintje stabilizalédik. Ha sziikséges, toltson
hozza hitéfolyadékot a megfeleld folyadékszint
eléréséhez.

A gépet soha ne Uzemeltesse a hitéfolyadék
héfokszabalyozéja  nélkil.  Termosztat  nélkil
problémak keletkezhetnek a hlitérendszerben.
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Karbantartas Szakasz

Hitoviz

A kemény vagy nagy mennyiségl kalcium- vagy
magnéziumiont tartalmazoé viz a hiitérendszer egyéb
adalékaival, példaul szilikatokkal és foszfatokkal
reakciéba Iépve oldhatatlan vegyileteket képezhet.

A viz keménységének noévekedésével né annak a
valészinlsége, hogy a szilikatok és foszfatok nem
oldédé uledéket képezzenek. A kemény vagy nagy
mennyiségl kalcium- és magnézium-iont tartalmazé
viz el6segiti az oldhatatlan vegyuletek keletkezését,
aminek az esélye a felmelegedési-lehilési ciklusok
szamaval egyutt né.

A BOBCAT az oldhatatlan vegyluletek
keletkezésének csékkentése céljabdl desztillalt vagy
ionmentes viz hasznalatat javasolja.

Fagyallé

Elfogadhato viz
A viz tartalma Hatarérték (PPM)
Kloridok (Cl) max. 50
Szulfatok (SO4) max. 50
Teljes keménység 80 mg/l
Osszes szilard anyag max. 250
pH 6,0-8,0

ppm = parts per million (milliomod rész)

Az elfogadhaté vizre vonatkozé  minimalis
kovetelményeknek megfelelé viz hasznalata nem
akadalyozza meg teljesen ezeknek a vegyuleteknek
a kivalasat, de a mértékét elfogadhaté szintre
csokkenti.

MEGJEGYZES

A BOBCAT az aluminiumétvozetbdl készilt
benzinmotorokhoz alkalmas gépkocsi-hitéfolyadék
hasznalatat javasolja. A gyenge minéségi fagyallo
mindig megbizhaté gyartotél szarmazéd fagyallot
hasznaljon, és mas tipussal soha ne keverje.

A BOBCAT azt ajanlja, hogy a hitéfolyadék 50%
kereskedelemben kaphatd, vagy annak megfelel
gépkocsi-fagyallét és elfogadhaté minéségl vizet
tartalmazzon annak érdekében, hogy a vizpumpa
hémérséklete a leghatékonyabb miikédésnek
megfelel6 legyen.

A varhatd legkisebb kérnyezeti hémérséklet elleni
védelem biztositdsa érdekében keverje be elére a
hitéfolyadékot. A tiszta és higitatlan fagyallo -23°C-
on fagy meg.

A kereskedelemben kaphato fagyall6t nagyobb
koncentracioban (50% felett) csak akkor hasznaljon,
ha a véarhatd kdérnyezeti hdémérséklet ezt
megkoveteli. A fagyall6—viz keverékben ne lépje tul
a kereskedelemben kaphaté fagyallokhoz mellékelt
javasolt mértéket.

A fagyallét a megfelel6 mértékben
adagolja.

Soha ne adagoljon a hitérendszerbe tiszta,
higitatlan fagyallé folyadékot. Ez noveli a fagyallo
folyadék koncentracidjat a hltérendszerben, ezért
nd az oldhatatlan vegyuletek koncentracidja, ami
eldugaszolhatja a hitérendszert. A hiitérendszerbe
csak olyan keveréket t6ltsén, amelynek a keverési
aranya megegyezik a hitérendszerben talalhaté
folyadék keverési aranyaval.

A szikséges fagyalld mennyiségének
meghatarozasahoz hasznalja az alabbi tablazatot.

Fagyall6-koncentracio

hﬁ\::gfslallet Koncentracio
Védelem -15°C-ig 30% fagyallo — 70%
(5°F) desztillalt viz
Védelem -23°C-ig 40% fagyallé — 60%
(-10°F) desztillalt viz
Védelem -37°C-ig 50% fagyallo — 50%
(-34°F) desztillalt viz
Védelem -51°C-ig 60% fagyallé — 40%
(-60°F) desztillalt viz
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Karbantartds Szakasz

Az Gizemanyag és az AdBlue miiszaki adatai

Az Gzemanyagra vonatkozé
altalanos informaciok

Csakis az itt ajanlott lzemanyagokat hasznalja.

MEGJEGYZES

Az Uzemanyagtartalyt minden UGzemi nap végén
toltse fel, hogy kijarassa bel6le a nedves leveg6t és
megakadalyozza a paralecsapddast. A folyadékot
tartsa allandé szinten, a napi tartaly teteje kézelében,
hogy ne kerllhessen nedvesség a tartalyba a szint
csokkenésével.

Ne toltse tele a tartalyt. Az Gzemanyag a hétagulas
miatt tulcsordulhat.

Beszerelés el6tt ne toltse fel az lizemanyagsziréket
Uzemanyaggal. A szennyez6détt Gzemanyag
meggyorsitja az Uzemanyagrendszer alkatrészeinek
elhasznalédasat.

A tartaly ujratdltése el6tt eressze le a vizet és az
Uledéket a f6 Uzemanyag-tarolé tartalybol. Ez
megakadalyozza, hogy a rendszer vizet és/vagy
Uledéket szivattyuzzon az  Uzemanyag-tarold
tartalybdl a motor Gzemanyagtartalyaba.

Dizel Lizemanyag specifikacidok

Ezek a motorok Tier 4 besorolasu szabvanyokat
hasznalnak, és ultra alacsony kéntartalmi dizel
Uzemanyag (ULSD) hasznalata kételezé hozzajuk..

Dizel izemanya

specifikéciéyk ’ Hely
ASTM D975 No.1D/2D S15 USA
EN590:96 EU
IS0 8217 DMX Nemzetkozi

Egyesiilt

BS 2869-A1 vagy A2 K%Iység
JIS K2204 Grade No. 2 Japan
KSM-2610 Korea
GB252 Kina

Az iizemanyagra vonatkoz6 tovabbi
miiszaki kévetelmények

Cetanérték: Az Ulzemanyag javasolt minimalis
cetanértéke 45. 50-nél nagyobb cetanérték
ajanlott, ktlondésen 20 °C (4 °F) alatti kornyezeti
hémérséklet vagy 1500 m-nél nagyobb tengerszint
feletti magassag esetén.

A haszndlt dizel Uzemanyag tipusanak és a
kéntartalom %-anak (ppm) meg kell felelnie azon
tertlet Osszes érvényes kibocsatasi
szabalyozasanak, ahol a motort mikddtetik.

NE HASZNALJON 0,0015%-ndl (15 ppm-nél)
nagyobb kéntartalmu Gzemanyagokat.

EN 590 vagy ASTM D975 specifikacioju dizel
Uzemanyagok hasznalata javasolt.

A No.2-D egy kevésbé illékony desztillalt
Uzemanyag az ipari és nagy igénybevételli mobil
motorokhoz. (SAE J313 JUN87)

Ezek a motorok Tier 4 besorolast szabvanyokat
hasznalnak, és ultra alacsony kéntartalmu dizel
Uzemanyag haszndlata koételez6 hozzajuk, amikor
egy, a US EPA szabdlyozas alatti teriileteken
haszndlja &ket. Ezért No.2-D S15 dizel
Uzemanyagot hasznaljon

No.2-D helyett, és No.1-D S15 dizel lizemanyagot
hasznaljon No.1-D helyett 10 °C (14 °F) alatti
kérnyezeti hémérsékleten.

a) No.1-D vagy No.2-D, S15: ultra alacsony
kéntartalmu dizel tGzemanyag (ULSD), 15 ppm
vagy 0,0015 wt.%
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Karbantartas Szakasz

Biodizel iizemanyagok

Eurépaban és az USA-ban, valamint néhany mas
orszagban nem-asvanyi olaj alapu zemanyagokat,
mint példaul repceolaj-metilésztert, vagy széjaolaj-
metilésztert (k6z6s néven zsirsav-metilésztereket)
hasznalnak téltéanyagként az &svanyiolaj-alapu
dizel izemanyagoknal.

A Bobcat engedélyezi biodizel Uzemanyagok
hasznalatdt, amennyiben a zsirsav-metilészterek
mennyisége a keverékben nem nagyobb 7 térf%-nal,
93 térf% engedélyezett asvanyolaj-eredetl dizel
Uzemanyag mellett. Az ilyen biodizel izemanyagok
B7 dizel Gzemanyagokként ismertek a piacon.

Ezen B7-es dizel lizemanyagoknak meg kell
felelnie bizonyos kévetelményeknek.

1. A biodizel izemanyagoknak meg kell felelnitik
azon orszag minimum-kdvetelményeinek,
amelyben hasznaljak 6ket.

e FEurdpaban a biodizel lzemanyagoknak meg kell
felelnibk az EN14214 eurdpai szabvany
kbévetelményeinek.

e Az USA-ban a biodizel Gzemanyagoknak meg
kell felelnibk az ASTM D-6751 amerikai
szabvany koévetelményeinek.

2. A bio izemanyagok csak elismert és engedéllyel
rendelkezd dizelizemanyag-szallitoktol
szerezheték be.

A biolizemanyagok hasznalataval kapcsolatos
elévigydzatossdgi rendszabalyok:

1. A zsirsav-metilészterekben |év6 szabad metanol
korroziot okozhat az Gizemanyag-befecskendezé
rendszer aluminium és cink alkatrészeiben.

2. A zsirsav-metilészterekben 1év6 szabad viz
eltdmdbdést okozhat az lzemanyagszirékben és
fokozhatja a bakterialis novekedést.

3. A kis hémérsékleten jelentkez6 nagy viszkozitas
Uzemanyag-tovabbitasi problémakhoz vezethet,
néhet az Uzemanyag-befecskendezd szivattyu
kopasa és csokkenhet a befecskendezé fuvoka
porlasztd képessége.

4. A zsirsav-metilészterek kedvezdtlen hatast
gyakorolhatnak bizonyos elasztomerekre (tomité
anyagokra) és ez lizemanyag-szivargast és a
motor-kendolaj felhigulasat eredményezheti.

5. Még a széllitaskor a vonatkozé szabvanynak

megfelelé dizel Uzemanyagok is igényelnek
tovabbi figyelmet, hogy fenntarthaté legyen az

lzemanyag megfelelé mindsége a
berendezésben, vagy egyéb (zemanyag
tartalyokban. Fontos, hogy folyamatosan

rendelkezésre alljon friss, tiszta Uzemanyag.
Szilkség lehet az Uzemanyag-rendszer és/vagy
az Uzemanyag-tarolé6 tartdlyok rendszeres
atodblitésére.

6. Befolyasolhatia az On motorjanak garancia-
feltételeit, ha olyan biodizel Uzemanyagokat
hasznal, melyek nem felelnek meg a dizelmotor-
gyarték vagy a dizelizemanyag-befecskendezé
berendezések gyartoi altal javasolt
szabvanyoknak, illetve ha olyan dizel
Uzemanyagokat hasznal, melyek minésége a
fentiekben leirt 6vintézkedések be nem tartasa
miatt leromlik.

s - - Szabvanyos

Uzemanyag-6sszetevok Srték
Fajsuly (kg/lit) 0,820 ~ 0,845
Gyulladaspont (°C) 40 vagy tébb
Kinematikai viszkozitas (40 °C) (cSt) 1,9~55
Kéntartalom (wt ppm) 15 alatt
Zavarodaspont (°C) -
Dermedéspont (°C) -17,5 alatt
Alacsony hémérsékleti sz(ird -16 alatt
eltdmédési hémérséklete: (°C)
Szin (ASTM) 2,5 alatt
Szén maradék (10%
Epalidnniity o wt) (%) 0,15 alatt
Osszes sav (mg KOH/g) 0,40 alatt
Lemez korrézids rataja (100 °C, 3 1
: alatt
ora)
Hamutartalom (tdmeg %) 0,01 alatt
Nedvesség és csapadék

9 P (térfogat %) 0,02 alatt

Cetanindex 45 vagy tébb
Desztill4ciés 50%-o0s
kisérleti desztillaciés pont ]
hémérséklet 90%-o0s
(°C) desztillaciés pont 860 glatt

HVO (Hidrogénezett névényi olaj)

A HVO egy olyan szintetikus dizel, amelyet névényi
és dllati zsirok hidrogénezésével allitanak eld.

A HVO a felhasznalé szamara leginkabb az EN590
szabvanynak megfelel6 dizel Uzemanyaghoz
hasonlit, azzal a kilonbséggel, hogy a HVO
valamivel kisebb s(irliséga.

A Bobcat az EN15940-es EU szabvanynak
megfelel6 motorok esetében a 100%-os HVO
Uzemanyag hasznalatat is engedélyezi.

GTL (cseppfolyésitott gaz)

A GTL egy olyan szintetikus Gzemanyag, amelyet
rendszerint foldgaz finomitasaval allitanak el6.

A GTL a felhasznalé szamara leginkabb az EN590
szabvanynak megfelel6 dizel Uzemanyaghoz
hasonlit, azzal a kilénbséggel, hogy a GTL kisebb
slrlségl és kevésbé erés a szaga.

A Bobcat az EN15940-es EU szabvanynak
megfelel6 motorok esetében a 100%-os GTL
Uzemanyag hasznalatat is engedélyezi.
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Altalanos AdBlue informaciok

AdBlue folyadékra vonatkoz6
informaciok

Az AdBlue folyadék a karosanyag-kibocsatast
szabdlyozé  folyadék, amelyre a modern
dizelmotorokban van szikség. A rendszer a
kipufogdgaz aramlataba fecskendezi a folyadékot.
Az AdBlue folyadék sosem adhaté hozza a
dizelizemanyaghoz. A folyadék 32,5% karbamid és
67,5% ioncserélt viz nem veszélyes oldata. Az
AdBlue atlatsz6 és szintelen, és pontosan ugy néz
ki, mint a viz. Enyhe ammonias szaga van, néhany
otthoni tisztitoszerhez hasonléan. Az AdBlue
folyadékot a szelektiv katalitikus redukcié (SCR)
technologiaban haszndljak, hogy eltavolitsa a
dizelmotorok karos NOx-kibocsatasat.

A 32,5%-os karbamidkoncentracié az idealis oldat,
mivel ez biztositja a legalacsonyabb fagyaspontot.
Emellett az SCR rendszerek is 32,5%-ra vannak
kalibralva, igy optimalis mértékii NOx-csokkentés
érhet6 el a miikodtetés soran.

Karbantartds Szakasz

VIGYAZAT

e Az Ad/Blue kezelésekor mindig viseljen egyéni
védofelszerelést, és tartsa be a vonatkozo
ovintézkedéseket.

e AdBlue hidnyaban a motor teljesitménye
lecs6kken. Az AdBlue szintjét rendszeresen
ellenérizze.

e Csakis eredeti, a mindségi szabvanyoknak
megfelelé AdBlue folyadékot hasznaljon.

e Az AdBlue cseréjekor ne dizelizemanyagot
toltson be.

e Ne adagoljon adalékokat, példaul fagyallét az
AdBlue folyadékhoz, hogy megakadalyozza
annak fagyasat.

e Cserélie le az AdBlue folyadékot azokban a
jarmivekben, amelyek minimum hat hénapig
haszndlaton kivil voltak.

Miiszaki adatok
ISO 22241-1/DIN20200

Az AdBlue folyadéknak a kovetkez6 miszaki -
jellemzéknek kell megfelelnie. A tablazat néhany Min. | Max.
ismert dizel izemanyag specifikaciojat sorolja fel. Karbariidtarale tsmegszazalé
31,8 33,2
m k
Az AdBlue miiszaki adatai Régi6 S““'S%gnm C- | 1087 | 1,003 glem?
IS0 22241-1 Nemzetkdzi Torésmutato | 1,381 | 1,384
DIN 70700 Németorszag 20 °C-on 4 3
KS R ISI 22241-1 Dél-Korea NFig-nalk
API-tanisitva USA megfelel 0,2 %
-tanusitvany lagossag
A 32,5%-0s AdBlue-oldat -11 Celsius fokon kezd Biuret 03 %
kristalyosodni és megfagyni. 32,5% esetén a Aldehid 5 mg/kg
karbamid és a viz ugyanabban az Utemben fagy N 14643
meg, igy fagyas kdzben a folyadék koncentracioja emo oko 20 mg/kg
nem lesz tul alacsony vagy tul magas. Az AdBlue any’ago
fagyasa és kiolvadasa nem vezet a termék Foszfat (PO4) 0,5 mg/kg
minéségromlasahoz. Kalcium 05 mglkg
Vas 0,5 mg/kg
Réz 0,2 mg/kg
Cink 0,2 mg/kg
Krém 0,2 mg/kg
Nikkel 0,2 mg/kg
Aluminium 0,5 mg/kg
Magnézium 0,5 mg/kg
Natrium 0,5 mg/kg
Kalium 0,5 mg/kg
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Karbantartas Szakasz

Tarolas

Az AdBlue eltarthatésaga a tarolasi hémeérséklet
fliggvényében valtozik..

Az eltarthatésag érdekében javasolt 5 °C és 26 °C
kozott tarolni.

-11 °C feletti hémérséklet javasolt a kristalyosodas
elkeriilése érdekében, ami -12 °C-nal indul be.

30 °C alatti hémérséklet javasolt, amelynél hidrolizis
kovetkezik be, ammoénia folyamatos képzédésével
és a nyomas ndvekedésével, ami csokkenti az
eltarthatésagot.

Tarolasi Eltarthatésag
hémérséklet allandé hémérsékleten
°C °F Hoénap
16 60 36
27 80 12
38 100 3
49 120 1,5

A kezelésre vonatkozo6 ovintézkedések

1. Az AdBlue haszndlata elétt olvassa el a gyart6
hasznalati utmutatéjat és/vagy a vonatkozé
ovintézkedéseket.

2. Az AdBlue hasznélata utan alaposan mosson
kezet.

3. Viselien megfelel6 egyéni védodfelszerelést,
amely védokesztylkbdl, megfelelé ruhazatbdl,
véd&szemiivegbdl és arcvédébdl all.

4. Ha a bére érintkezik a folyadékkal, mossa le b6
vizzel.

5. Ha nagyobb adagot nyel le, kérjen orvosi
segitséget.

6. Bdrirritacio esetén kérje ki egy orvos tanacsat.

7. A szennyez6dott ruhdkat mossa ki az ujboli
hasznalat elétt.

Ha a folyadék szembe Keriilt, folyd vizzel par
percig alaposan &blitse at a szemeit.

8. Ha kontaktlencsét visel, vegye azt ki.

9. Ha a szem irritacidja nem mulik, kérjen orvosi
segitséget.

10. Ha valamilyen médon érintkezett a folyadékkal
vagy kapcsolatba kerillt vele, kérjen orvosi
segitséget.

11. Atermék és a taroldéedény hulladékkezelésérdl a
gyartdé altal ismertetett biztonsagos eljarasnak
megfeleléen kell gondoskodni.
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Kenbéanyagok
Kendéanyagok

Az alabbi besorolasok és roviditések egy része az
S.A.E. (Society of Automotive Engineers, Autéipari
Mérndkok Egyesilete) J754-es nomenklaturajabdl,
masik része az S.A.E. J183-as roviditések alapjan
hasznalatos.

Minden MIL-specifikaci6 az USA hadiipari jeldlése
szerint van megadva.

Az ajanlott olajviszkozitasi értékeket a kézikdnyv
ezen fejezetében lejjebb talalhato, a ,Kendanyagok
viszkozitasa” cimi tablazat tartalmazza.

A zsirok osztalyozasa a National Lubricating Grease
Institute (NLGI) ASTMD217-68 specifikaciojan
alapulé penetraciés jellemz&kre épll, amely
konzisztens szamozasi rendszert valdsit meg.

Motorolaj (DEO és EO)

Az alabbi olaj-specifikaciok iranyvonalat adnak a
kereskedelmi olajtermékek kivalasztasahoz:

» DLO6V/DL08V STAGE V motor: API CJ4, ACEA
E9 vagy magasabb fokozat.

Karbantartds Szakasz

Hidraulikaolajok (HYDO)

A hidraulika-rendszerben a kovetkez6 kereskedelmi
osztalyozasokat lehet hasznalni.

* ISO 6743/4 HM

* AFNOR NFE 48-603 HM

* DIN 51524 TEIL 2 H-LP

* HAGGLUNDS DENISON HFO-HF2
* CINCINNATI P68, 69, 70

Viszkozitas: ISO VG46

Ipari prémium min&ségl hidraulikaolajok, amelyek
atmentek a Vickers forgolapatos szivattyu teszten
(35VQ25). Ezekhez az olajakhoz nagy igénybevétel
esetén az olaj szallitéjanak specifikacidi szerint
kopas-, rozsda-, habzas- és oxidacié-gatlé
adalékokat kell adagolni. Altalaban az 1SO szerinti
46-es viszkozitast kell valasztani.

Sebességvalté-olaj (TDTO)

MEGJEGYZES

Az olajspecifikacié figyelmen kivil hagyasa a
koromlerakédds és a tulzott kopas miatt
csokkentheti a motor élettartamat. Kualénésen a
DLO6V/DLO8V STAGE V motor esetén, a DPF
megfeleld teljesitménye érdekében ACEA-E9 (API
CJ4) motorolajat kell hasznalni.

MEGJEGYZES
Ezek az olajok sebességvaltékhoz és
hajtomivekhez  késziiltek, motorokban nem

hasznalhatok. Hasznalatuk esetén a motor

élettartama lecsokken.

Az olajmarkak listajat az EMA  (Engine
Manufacturers Association, Motorgyarték
Egyesitlete) kendolajokat felsorold kiadvanyaban
talalja meg.

MEGJEGYZES : Az Uzemanyag kéntartalma
befolyasolja a motorolaj-specifikaciokat. Infravoros
elemzéssel vagy az ASTM D2896 eljarassal
megallapithatd a motorolaj Uledéksemlegesitd
tulajdonsaga, és igy az Uzemanyag kéntartalmanak
hatasa is. A kénes képz6dmények kialakulasa az
Uzemanyag kéntartalmatdl, az olaj 6sszetételétél, a
forgattyuhaz atfuvasatél, a motor Uzemeltetési
kortlményeitdl és a kdrnyezeti hémérséklettdl fligg.

MEGJEGYZES : A tébbfokozati motorolajokat a
BOBCAT nem keveri mas anyagokkal a
hajtomivekben valé6 haszndlathoz. Azok a
tobbfokozati motorolajok, amelyek a viszkozitasi
mutaté javitdsara nagy molekulasulya polimereket

alkalmaznak, az 4&llandé vagy atmeneti nyir6-
viszkozitasi mutatéjavitas miatt elveszitik
csUszossagi hatasossagukat, ennélfogva nem

ajanlatosak hajtomivekben valé hasznalatra.

MEGJEGYZES : Az utasitdas figyelmen  kivil
hagyasa a sebességvaltéd élettartamanak
csokkenését okozhatja az anyagok
Osszeférhetetlensége, a tarcsdk  anyagaira

vonatkozo surlédasi kdvetelmények figyelmen kivdl
hagyasa és/vagy a fogaskerekek tulzott kopasa
miatt.

A ZF TE-MLO3 specifikaciokban szereplé olajakat
hasznélhat.

Gyarilag elére feltdltve BOBCAT DX 10W olajjal.
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Hajtétengely-olaj
» Differencial
» Kerékagy

MEGJEGYZES : A javaslat be nem tartasa esetén
a hajtomi tulzott kopasa lecsdkkenti a berendezés
élettartamat.

Valasszon olyan olajat, amely megfelel az alabbi
kategoriaknak.

* API GL-5
* MIL-L-2105 C, D

A sebességvalté-olaj maximalis védelmet nyujt a
kerékfogak, ill. forgdocsapagyak karcolédasa és
lepattogzasa ellen.

A sebességvalté-olaj kivalé stabilitdsu  nagy
hémérsékleten is, valamint alacsony hémérsékleten
is kivalo teljesitményl. Védelmet nyujt a
rozsdasodas és korrézioé ellen is.

Fékhiitéolaj (OCDB esetében)
* Hidraulikaolaj + adalékanyagok (surlédasgatio)

MEGJEGYZES : Az olajszivargas és a hiit6
karosodasanak megel6zése érdekében hasznaljon
a koérnyezeti hémérséklet alapjan meghatérozott
megfelel6 viszkozitasu olajat.

* Normal hémérséklet: ISO VG32
+ Ultra alacsony hémérséklet: ISO VG15
+ Ultra magas hémérséklet: ISO VG46

Az olaj szdllitéjanak a nyilatkozataval ésszhangban
er8s igénybevétel esetén az olajokhoz kopasalld,
habosodasgatld, rozsdaalld és oxidacioalloé
adalékanyagokat kell hozzaadni. Altalaban az 1SO
szerinti 32-es viszkozitast kell valasztani.

Kenozsir

MEGJEGYZES

Hasznaljon MPGM-zsirt a nagy terhelésnek kitett
csapagyak és csatlakozasok esetében, ahol a
rendkivili nyomasu zsir gondoskodik a BOBCAT-
berendezések lehetd leghosszabb élettartamardl. Az
NLGI 2-es minéségl zsir a legtébb hémérsékleti
értéken megfelelének tekinthet6. Ha nem lehet
MPGM-t beszerezni, hasznaljon olyan tébbcélu
zsirtipust, amely 3—5% molibdént tartalmaz.

Az NLGI 2-es minéségl zsirt  kénnyl
haszongépjarmivekben, olyan alkalmazasi
terlileteken ajanlott alkalmazni, amelyekre magas
hémérséklet [legfeljebb 175 °C (350 °F)] kialakulasa
jellemzb. Ez a zsir kivald mechanikai stabilitast,
oxidaciéval szembeni kiemelkedS ellenallast, jé
korréziovédelmet és remek inditasi nyomatékot
biztosit.

Ha ezt a tipusu zsirt nem lehet beszerezni,
hasznaljon egy hasonlé tébbcélu zsirt.

A fékolaj adalékanyagaként az alabbi olajat
hasznalja:
* Lubrizol LZ 9990A
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A kendéanyagok viszkozitasa és feltoltési mennyisége

Kendéanyagok viszkozitasa

Feltoltési mennyiségek

p . Feltoltési
KENOANYAGOK VISZKOZITASA o
Il radbm - mennyiségek D100 D140
KORNYEZETI (KULSO) HOMERSEKLET ESETEN (hozzavetbleges 120 /160 DV160
Tarol6 vagy Olaj °C °F értékek)
rendszer |viszkozitasa| i i arold
Min. | Max. | Min. | Max. T?;z?s\;:?y Liter Liter Liter
SAE5W30 | -30 | +30 | -22 | 86
Motor SAE10W30 | -20 | +30 | -4 | 86 Motor ;,ZL%?SZ:Jhaza 29 29 29
ForgattyGhaz | SAESWA40 | -30 | +40 | -22 | 104
(Dizel) SAE10W40 | -20 | +40 | -4 | 104 _Hdtérendszer
API CJ4, SAE15W40 | -15 | +40 | 5 104 hitéfolyadék-gyjté 35 35 35
ACEA E9 tartallyal
SAE15W50 | -15 | +50 5 122 Uzemanyagtartaly — 180 230 280
SAE20W50 | -10 | +50 | 14 122 dizel
Automata SAE 10W | -20 | +22 | -4 | +72 AdBlue-tartaly 30 30 30
sebességvaltod
APICD/TO-2 | SAE30 | +10 | +50 | +50 | +122 o W 25 25 25
Hidraulikus s sebessegvatio
i ISOVG32 | -20 | +30 | -4 | +86
szervokorman * * *
rordezer | 1SOVG46 | 10 | +40 | +14 | +104 5 15t0 5 18to 5 21t0
Hidraulikatartaly ontos ontos ontos
IS: ?T:IBM Il-IM ISO VG68 0 +50 | +32 | +122 mennyis | mennyis | mennyis
al r?éezgge y ég ég ég
(Diff, agy) SAE 80W90 | -20 | +50 | -4 | +122 .| Differencial 18 19 20
» agy Haijtéte -
API GL-5 ngely Kerekagy 1 1 3
ISOVG15 | -40 | +10 | -40 | +50 (egyenkeént)
Fekhutoolaj ISO VG32 -30 +20 -22 +68 Fékolajtar‘[ély** *20 *20 *20
ISO6743/4HM| 1sova32 | 20 | +30 | 4 | +86 *Inditsa el a motort, és ellendrizze a szintjelz6 palcat
vagy méroét.
ISOVG46 | -10 | +40 | -14 | +104

A SAE min6ségi szam az olaj viszkozitasara utal.
Kornyezeti hémérséklethez a megfelel6 SAE
min8ségi szamot kell kivalasztani.

A hidraulikus alkatrészek ellenérzéséhez sziikséges
figyelmeztetések

A forré és a nagynyomasu olaj a
fékrendszerben van tarolva

A\ FIGYELMEZTETES

A fékrendszerben lévé forr6 és a nagynyomasu
olaj égési séruléseket, vagasokat és
szemkarosodast okozhat.

A  fékrendszerrel kapcsolatos  alkatrészek
ellendrzésére vagy kicserélésére egy BOBCAT-
szervizel6t vagy -kereskedot kell megkérni

**D100~160, DV160:
adalékanyagok (1,2 liter)

Hidraulikaolaj +
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Karbantartasi idokozok

A szervizelési  id6k6zok
hasznalja a szervizéraszamlalot.
A feltlintetett naptari intervallumok (napi, heti, havi
stb.) hasznalhatok az Uzemoéramérd intervallumai
helyett, ha azok kényelmesebb szervizelési
Utemezést biztositanak, és megkdzelitk a
feltlintetett Uzemoraszamot.

Az ajanlott szervizelést mindig az elséként felmeril6
id6kozdnkeént kell elvégezni.
A szervizeléseket az
tébbszdrésénél végezze el.
Példaul ,500 tGzemodranként vagy 3 havonta”, a ,10
Uzemoranként vagy naponta” alatt felsorolt tételeket
is szervizelje.

meghatarozasahoz

eredeti  kovetelmény

MEGJEGYZES

»Rendkivil nehéz”, poros vagy nedves ulzemi
kérilmények koézoétt a »Karbantartasi id6kézok«
tdbldzatban megadottnal gyakoribb kenésre lehet
szlkség.
(Sebességvalté/differencialmi/hidraulika/motorolajc
sere sth.)

MEGJEGYZES

Mindig tartsa be a kézikdnyvben meghatarozott
karbantartasi idékdzdket. Ha nem tartja be, hibak
és/vagy sérilések jelentkezhetnek a funkcionalitas
szempontjabdl fontos alkatrészekben.

DPF Regeneration (csak STAGE V esetén) ....... 177

Biztositékok, relé — Csere, visszaallitas.............. 180
Biztositékok helye ..........oooieeiiiiiiiiiiicceee e 180
Abroncsok és felnik — Ellenérzés, vizsgalat ........ 182
H(it6sapka — tisztitas, csere........cccceecvveeeernnennn. 183
Villaszangoérg6 kinyulasa — bedllitas ................... 183
A légkondicionald-lecsapato tisztitasa ................ 183

10 Gzemoéranként vagy naponta

Motorolajszint — ellendrzeés...........cccceeeieeeriiennne 184
Hit6folyadékszint — ellen6rzés ...........ccceeeuneennee 184
Leveg@sziir6-jelzd — ellenbrzés..........cccceeeeueennn. 186
AdBlue-folyadék szintje — ellenérzés .................. 186
Szemrevételezés kdrbejarassal ..........cocceernneen. 187
Emel6oszlop hornyai — Kenés..........cccoceerinennee 188
Tolatasi jelz6berendezés — Ellenérzés................ 188
HajtomUolaj-szint — ellendrzés ..........ccccoeerueennee 188
Hidraulikaolaj-szint — ellendrzés.............cccoeuueee.. 189

Az els6 50-100 tizemora vagy hét utan

Motorolaj és olajsz(ir6 — csere .........cccecoerrrcueenne 190
Sebességvalté-olaj és olajsz(ird — csere............. 191
Hajtotengelyolaj — csere.......cccocoveriieiiiieennieene 193
Fkolajtartly s -sz(ir6 (OCDB) — tisztitas, csere .... 194
Rogzit6fék — teszt, bedllitas.......cccoecveeveeccnnnnnnn. 195

500 izemoéranként vagy 3 havonta

MEGJEGYZES Leveglbeszivo rendszer - CSere.........ccvveeeeenneee. 196

Motorolaj és sz(ir6 — csere.......ccccccuuerreeeeeeeeeeennnn. 196

A naponta vagy 10 Uzemorankent esedeékes  Fkolajtartly s -sz(ir6 (OCDB) — tisztitas, csere

karbantartasok ~kivételével az emeltargoncan  (D100/120/140/160).........c..eveerreerreeererereerrenne. 196

végzett Osszes karbantartast és javitast szakkeépzett  (jzemanyagsziiré — csere (DV160S-9) ............... 196

és arra jogosult személynek kell végeznie. Szijak — ellendrzés, beallitas............ccceevevevruennee. 197

Billent6hengerek — ellenérzés, beallitas, kenés .. 198

MEGJEGYZES Emel6oszlop forgécsapjai — kenés...................... 198

. ) . . Keresztfej-gorgok - atvizsgalas.........cccocceerrunenne 198

Cérosﬁ?rr]:\(tjj; aOI?(J('j rny%(;r;(tj;ﬂags aZUIfgig:i?elesiz Emel6oszlop, villaszan, emelélancok és szerelékek

veszélyes lehet. A leengedett olaj hulladékkezelését DS (Iilznoer;esls;r‘:ﬁ)r;is(haafelszereltsegresze)1 9?

csak az arra jogosult személy végezheti el. o

ClIENOIZES cusssummmsmsmmmmemsms s s S 200

Gépkezel6 celldja — ellendrzés ...........ccceeeeeennnes 200

Kardancsuklo — vizsgalat, kenés...........ccccceueeee. 201

| A A Rogzitéfék — teszt, bedllitas......cccceeevveereeccnrennnn. 201

Szitlestg) esatcn Fék bltykdstengelye és hézagallitdja — Kenés... 201

Levegdbeszivé rendszer — ellendrzés, tisztitas... 172~ Kormanymu — ellenGrzes, Kenes..........oooovvveeeee... 201

Motor szelephézag — ellenérzés, bedllitas .......... 174 ~ Kerékanyak —Ellendrzeés, atvizsgalas................. 202

Uzemanyag-rendszer feltoltése...............covnnn..... 175 ~ Akkumulatorsaruk —tisztitas, atvizsgalas ......... - 202

Viz kilritése az UzemanyagszUrébdil................... 175 A legkompresszor sz(iroje (opcionalis) — ellendrzes,

Az (izemanyagtartaly toltésapkaja és szitdja (ha a (015> = PPN 203
felszereltség része) — Tisztitas.........ccceervveeercunennn 176
Ulés — ellendrzés, Kenés ........cooeuveveeveeeeevruennnes 176
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1000 Gizemoranként vagy 6 havonta

Hidraulikus sz(ir6 és szell6z6 — ellen6rzés, tisztitas,

o= = 204
Hidraulikus visszatér6 agi/magasnyomasu szlir6 —
(011 (VSRS SUPRPTR 206
Emel6lancok — teszt, ellendrzés, bedllitas .......... 208
Az emeldlanc beadllitdsa ........ccccveeeeeiiiiieeeeeeinnen, 208
Fékolajtartaly és -sz(ir6 (OCDB) - tisztitas, csere
(DV160/180/250) ......eoeecererererereeeeseereneeneneenenenen. 209
Hajtétengelyolaj — csere (DV160/180/250).......... 209
Légkondicionald szlir6jének cseréje ................... 209

1500 Gizemoranként vagy 9 havonta

Hajtétengelyolaj — csere (D100/120/140/160)..... 210

2000 lizemoéranként vagy évente

Kormanyzott kerekek, csapagyak — visszaszerelés

............................................................................ 211
H(t6rendszer — tisztitas, csere.........cccceevveernnenn. 212
pALELE: (P2 o] R ——————————— 214
Uzemanyag vezetékek és szerelvények — ellenérzés
............................................................................ 216
Kipufogdrendszer — Ellen6rzés ..........cccccoeeeennenn. 216
Sebességvalté-olaj és olajsz(iré — csere.............. 216
Hidraulikus magasnyomasu sz(ir6 - Csere.......... 216
4000 iizemoranként vagy 24 havonta

Hidraulikaolaj — Csere .........ccoceiveeneieenniiieeceenns 217
4500 Gizemoranként vagy 36 havonta

AdBlue-ellatémodul sz(ir6jének cseréje .............. 218

10000 Gizemoranként vagy 75 havonta

Dizel részecskesz(ir6 karbantartdsa (csak DL06

Karbantartds Szakasz

Stage V motor esetén) — Hamu eltavolitasa........ 219

Koérnyezetvédelem

Kérnyezetvédelem ..........ccccceveiiiiinieienieeeeneenn, 220
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Karbantartas Szakasz

Gyorshivatkozas a karbantartasi iitemtervhez

Els6
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50-100 iizemora vagy egy hét utan

1000 iizemdranként vagy 6 havonta

1500 iizemo6ranként vagy 9 havonta

2000 iizemoéranként vagy évente

O | 500 iizemoéranként vagy 3 havonta
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A légkompresszor sz(ir6je (opcionalis) ellenérzés, csere 203
A légkondicionalé-lecsapaté tisztitasa 183 0]
Abroncsok és felnik Ellenérzés, vizsgalat 182 (0]
AdBlue-ellatémodul sziiréjének cseréje 218 (6]
AdBlue-folyadék szintje ellenérzés 186 o
Akkumulatorsaruk tisztitas, atvizsgalas 202 0}
Az emeldlanc beallitdsa 208 O
Az uzemanyagta'rtaly’/ téltésapkaja és szitaja Tisztitas 176 o
(ha a felszereltség része)
Billentéhengerek eIlen?orzes, beallias, 198 @)
kenés
Biztositékok helye 180 o
Biztositékok, relé Csere, visszaallitas 180 (0]
Dizel részecskesziiré karbantartasa (csak Py
DL06 Stage V motor esetén) Hamu eltavolitasa 220 °
DPF Regeneration (csak STAGE V esetén) 177 O
Duda és lampak (ha a felszereltség része) ellenérzés 200 0]
. teszt, ellenérzés,
Emelélancok beallitas 208 o
Emel6oszlop forgdcsapjai kenés 198 O
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szerelékek ellendrzés, kenés 199 0]
Fék butykostengelye és hézagallitéja Kenés 201
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Hajtétengelyolaj (DV160/180/250) 209 (o]
Hidraulikaolaj Csere 217 o
Higreulikus visszatéré agi/magasnyomasu Csere 206 o
szlré
Hidraulikaolaj-szint ellenérzés 189 @)
Hidraulikus magasnyomasu sziiré Csere 216 o
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Hutéfolyadékszint ellenérzés 184 o
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Karbantartds Szakasz

Gyorshivatkozas a karbantartasi iitemtervhez
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50-100 iizemora vagy egy hét utan

500 lizemoranként vagy 3 havonta

1000 iizemdranként vagy 6 havonta

1500 iizemo6ranként vagy 9 havonta
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Hltérendszer tisztitas, csere 212 0}
Hitésapka tisztitas, csere 183 0]
Kardancsuklé vizsgalat, kenés 201
Kerékanyak Ellendrzés, 202
atvizsgalas
Keresztfej-gorgék atvizsgalas 198 0]
Kipufogorendszer Ellendérzeés 216 O
Kormanym ellenérzés, kenés 201 0}
Kormanyzott kerekek, csapagyak visszaszerelés 21 @)
Légkondicionalo sziréjének cseréje 209 O
Levegdbbeszivé rendszer csere 196 0]
Levegbbeszivé rendszer ellenérzés, tisztitas 172 0]
Levegdsziré-jelzé ellenérzés 186 0}
Motor szelephézag ellenérzés, bedllitas 174 0]
Motorolaj és olajsziiré csere 190 o
Motorolaj és szlré csere 196 0}
Motorolajszint ellenérzés 184 9
Régzitéfék teszt, beallitas 195,201 o @)
Sebességvalté-olaj és olajsziiré csere 191,216 (o] o
Szemrevételezés korbejarassal 187 o
Szijak ellenérzés, bedllitas 197 0}
Tolatasi jelz6berendezés Ellendérzés 188 0}
Ulés ellenérzés, kenés 176 o]
Uzemanyag vezetékek és szerelvények ellenérzés 216 0}
Uzemanyag-rendszer feltdltése 175 0]
Uzemanyagsz(iré csere (DV160S-9) 196 @)
Villak atvizsgalas 214 o
Villaszango6rgd kinyulasa beallitas 183 0]
Viz kilritése az Uzemanyagsz(ir6bél 175 O
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Karbantartas Szakasz

Szikség esetén

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cim részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Sziikség esetén nem jelez megadott ltemezést az attekintéshez vagy cseréhez. Ezt az Uzemeltetési
feltételek és Uzemeltetési kdrnyezet alapjan kell elvégezni. A légsziiré rendszert a lehetd legtisztabban kell
tartani, és az uUzemeltetési feltételek altal igényelt gyakorisaggal kell ellendrizni. Minél keményebbek a
kérilmények, annal gyakrabban kell ellendrizni a 1égszlré rendszert. Egyes esetekben napi vizsgalatra is

szikség lehet.

Levegbbeszivé rendszer —
ellendrzés, tisztitas

Elosz(iré

A szliir6betét szervizelése

MEGJEGYZES

Az elbtisztitd szervizelését soha ne végezze jard
motorral.

MEGJEGYZES

Soha ne szervizelje a szlir6betétet, ha a motor jar.

Jellemzd példa

1. Ellenérizze a szennyez6dés-felhalmozédast az
el6tisztité edényben. Ha a szennyezddés a
vonalig ér, tavolitsa el az edényt és Uritse ki.
Rendszeres id6kézonként tisztitsa meg vizzel a
fedelet és az edényt.

Ha a szervizjelzd vorés savja a lathatd terileten

belil marad, mikozben a motor all, akkor a

|égtisztitot szervizelni kell.

1. A |légtisztitd szervizeléséhez emelje fel az
oldals6 fedelet. Lazitsa meg a fedél rogzitéit,
majd tavolitsa el a fedelet.
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Jellemzd példa
2. Cserélje ki az anyat vagy a bilincset.

3. Vaélassza el a betétet az alapjatdl,
tavolitsa el a légtisztité hazabadl.

majd

4. Tisztitsa meg és ellenérizze a betétet.

Tisztitsa meg a légtisztitohaz belsejét és
fedelét. Vizsgaljon meg minden, a légtisztité és
a karburator kdzotti csatlakozot. Ellendrizze a
bemeneti tdmlét, hogy nincs-e rajta repedés,
sérilés vagy laza bilincs. A szivargas
megel6zése érdekében szikség szerint
szoritson meg vagy cseréljen ki alkatrészeket.

Karbantartds Szakasz

rr

A szlirébetétek tisztitasa

A\ FIGYELMEZTETES

A siiritett levego személyi sériilést okozhat.

Ha tisztitashoz siiritett leveg6t hasznal, viseljen
arcvédot, védoéruhat és védocipot.

A tisztitasra hasznalt levegé nyomasa nem érheti
el a 205 kPa (30 psi) értéket.

MEGJEGYZES

A betéteket ne tisztitsa razassal vagy Utdgetéssel.

Tisztitds utan ellenérizze a szilrébetéteket. Ne
hasznaljon olyan szlrét, amelynek sériltek a redéi
vagy a témitései.

Ha nagynyomasu levegdvel tisztit, legfeljebb 205
kPa (30 psi) nyomast alkalmazzon, nehogy sériiljén
a szlrébetét.

Ha nagynyomasu vizzel tisztit, legfeliebb 280 kPa
(40 psi) nyomast alkalmazzon, nehogy séruljon a
sziirébetét.

MEGJEGYZES

Vigyazzon, hogy ne keriljén piszkos levegb a
szivicsbbe a szir6 belsejének tisztitasakor.

6. Ellendrizze, hogy nem lazak-e a Iégtisztitd
hazanak régzitéi.
Allitsa vissza a légtisztito szervizjelz6jét.
Helyezze vissza a légszirébetétet.

Helyezze vissza a fedelet, és huzza meg a
fedél rogzitoit.

10. Inditsa be a motort, és ellenérizze a jelzd
helyzetét. Ha a jelz6 az els6dleges betét
beszerelése utdn a vorés zonaba esik,
szerelijen be egy tiszta vagy Uj betétet, vagy
cserélie ki a masodlagos betétet. Lasd a
.Levegbbeszivo rendszer — csere” fejezetet az
,000 Uzemoranként vagy 3 havonta” cimi
részben.

11. Allitsa le a motort, és csukja le a bal oldali
fedelet.

A hasznalt betétek tisztitasakor tartson kéznél
tartalék betéteket is.

Az elsbdleges betétet 3 honap hasznalat utan ki kell
cserélni. Kemény hasznalat és sok szennyez6dés
esetén gyakrabban tisztitsa és cserélie az
elsédleges betétet.

Leveg6 — 205 kPa (30 psi) maximalis nyomas

Jellemzé példa

A levegbt a betét kilsején és belsején, a reddk
mentén iranyitsa. Ellendrizze a betéteket, hogy
nincs-e rajtuk szakadas, hasadas vagy sértlés.
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Karbantartas Szakasz

Viz - 280 kPa (40 psi) maximalis nyomas
T ,

Jellemzd példa

A vizet a betét kilsején és belsején, a red6k mentén
iranyitsa. Levegével szaritsa meg és vizsgalja at a
betétet.

Tisztitoszer

1. A betétet meleg vizzel és lagy haztartasi
tisztitdszerrel mossa le.

2. Oblitse at a betétet tiszta vizzel. A vizzel vald
tisztitasra vonatkozé utasitasokat az el6z6
szakaszban talalja.

3. Alaposan széritsa ki a betétet, majd vizsgélja
meg.

A betét ellendrzése

Jellemzd példa

1. Helyezzen egy fényforrast a tiszta, szaraz betét
belsejébe, és vizsgalja at. Dobja ki a betétet, ha
szakadast, hasadast vagy sérulést talal rajta.

2. A j6 betéteket becsomagolva, tiszta, szaraz
helyen tarolja.

Motor szelephézag — ellendrzés,
beallitas

MEGJEGYZES

A szelephézagokat az alabbi helyzetekben Kkell
bedllitani.

e A motor felljitasakor és a
szétszerelésekor.

hengerfejek

e Ha erds zaj hallhaté a vezérmiibdl.

e Ha a motor nem a szokott médon Gzemel annak
ellenére, hogy az Uzemanyagrendszerrel nincs
probléma.

A\ FIGYELMEZTETES

A dizelmotor bedllitasakor az esetleges sériilések
elkeriilése érdekében ne hasznalja az inditdbmotort
a lendkerék forgatasara.

A motor forré részei égési sériilést okozhatnak. A
szelephézag lemérése el6tt hagyja lehiilni a motort.

MEGJEGYZES

A szelephézagot ledllitott motor mellett mérje le. A
pontos mérés érdekében legalabb 20 percig hagyja
hdlni a motor hengerfejeit és a motorblokkot.

A hézagot az alabbi ,Szelephézag beallitasa”
tdblazatban megadott névieges értékre allitsa be.

Szelephézagok

Motor Szelep Hézag
Kipufogd 0,4 mm

5.9 liter dizel szelepek (0,018 hiivelyk)
Szivészelepek 93 [

(0,012 hivelyk)
Kipufogd 0,4 mm

7.6 liter dizel szelepek (0,018 hivelyk)
Szivészelepek 0.8 i

(0,012 hivelyk)

A szelepbeadllitas eljarasat lasd a ,Szervizelési
kézikényvben”.
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Uzemanyag-rendszer feltoltése

Az lizemanyag-rendszer légtelenitése

A szlr6betétegység cseréje vagy az
Uzemanyagrendszer barmely részének szervizelése
utan gy6z8djon meg arrél, hogy a rendszer
Iégtelenitve van.

Jellemz6 példa

1. Mikddtesse a légtelenitd szivattyut 6t percig.

2. Ha a tapszivattyd mar sokszor volt
hasznalatban, mindenképpen ellenérizze a

befecskendezé szivattyu és a sz(ir§ szivargasat.

Viz kiuritése az
uzemanyagsziir6bol

1. Forditsa el a leeresztészelepet az 6ramutatd
jarasaval ellentétes iranyba az Uzemanyag-
elészird aljan 1évd leeresztészelep
kinyitasahoz.

2. Engedjen le egy kis Uzemanyagot (és minden
vizet) addig, amig az el6szirébdl tiszta
Uzemanyag nem folyik.

Karbantartds Szakasz
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Karbantartas Szakasz

Az Uzemanyagtartaly toltésapkaja
és szitaja (ha a felszereltség része)
— Tisztitas

Allitsa le vizszintes terepen az emelétargoncat

leeresztett villaval, huzza be a rogzitéféket, tegye a
sebességvaltét Ures pozicidba, és allitsa le a motort.

Jellemzd példa

1. Emelje fel a bal oldali fedelet.

2. Vegye ki a sziiré6fedél szerelvényt. Valassza el
a sapkat a szitatél. Tisztitsa meg ezeket az

alkatrészeket tiszta, nem gyulékony olddszerrel.

3. Szaritsa meg, majd szerelje 6ssze a sapkat és
a szitat.

4. Helyezze vissza a sapkaegységet.

A\ FIGYELMEZTETES

A forré felilletekre vagy elektromos részekre
szivargo lizemanyag tiizet okozhat.

5. Eressze le a vizet és a szennyezddéseket az
Uzemanyagtartalyb6l, ha azt a fennalld
kértlmények megkoévetelik.

Ulés - ellendrzés, kenés

Jellemzd példa

Ellenérizze, hogy az uUléséllité kar mikddik-e.
Gy6z6djon meg rola, hogy az ulés szabadon csuszik
a sinen. Szlkség szerint finoman olajozza be az
Ulés csusztatasara szolgalo sineket.
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DPF Regeneration (csak STAGE V
esetén)

DPF-regeneralas — Eléugré ablak
megjelenitése
Annak érdekében, hogy a DPF-rendszer hatékony

tisztitast tudjon biztositani a kipufogérendszernek,
rendszeresen inicializalni kell —,DPF-regeneralas”.

MEGJEGYZES

Folyamatosan figyelje a jarm{ allapotat a képernyén.

* Gyulékony anyagokhoz kozel es6, siriin lakott
vagy beltéri munkaterileten tiltsa le az SCR-
tisztitasi funkciot.

* A DPF-regeneralas soran ne feledkezzen meg
arrol, hogy a kipufogécsé és mas alkatrészek
forrék lehetnek.

« A DPF-regeneralas sordan ne UuUzemeltesse a
jarmivet (példaul ne nyomja le a gazpedailt).

* A DPF-regeneralds soran ne kapcsolja ki a
gyujtast. Ettél karosodhat az DPF-rendszer.

<DV180/250S-9 DOC & DPF & SCR helye>
DOC & DPF & SCR helye

Karbantartds Szakasz

DPF-regeneralas kapcsoloja

A regeneralas inditdsa: Nyomja le a fékpedalt, és
engedje fel a gazpedalt a munkagép teljes
megallitdsdhoz. Majd kapcsolja ,be” a kapcsolét 3
masodpercig

A regeneralas ledllitasa: Kapcsolja ,ki” a kapcsolot,
vagy engedje ki a fékpedalt, és nyomja le a
gazpedalt

Automatikus DPF-regeneralas

Az ECU megkisérli az ,Automatikus DPF-
regeneralas” kézben elinditani a DPF-regeneralast
egy megfelel6 pillanatban, miutan sikerdilt
meghatéroznia azt a pillanatot. Amikor az
automatikus DPF-regeneralas elindul, a magas
hémérsékletre figyelmeztetd lampa vilagitani kezd,
és megjelenik egy, a gépkezelét figyelmeztetd
Gzenet.

A gépkezelét az automatikus DPF-regeneralasra
figyelmezteté Gzenet

Ha az automatikus DPF-regeneralas a kipufogdgaz
alacsony hémeérséklete miatt meghiusul, akkor kilén
kell elvégezni azt a jarmi ledllitdsa utan. Javasolt a
jarmivet annyi ideig mikddtetni, hogy az
automatikus DPF-regeneralas teljesen be tudjon
fejez6dni. Az automatikus DPF-regeneralas kdzben

az 500 °C feletti karosanyag-kibocsatasok tlzet
vagy égési sériléseket okozhatnak.

Ha a kapcsolét ,OFF” (ki) allasba allitia, az
megakadalyozza az automatikus DPF-regeneralast
olyan kérnyezetekben, ahol por, robbanas vagy az
eléirt zajszint tullépése fordulhat el6. ,OFF” (ki)
allasban az alabb lathaté felugré ablak jelenik meg:
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uuuuuu

T SR
DPF ZjA40] STELIC

A DPF-regeneralas gatolva

Ha az automatikus DPF-regeneraldas meghiusul,

akkor kulon kell elvégezni azt a jarmi leallitasa utan.

A Kkijelzén az alabb
figyelmezteti a gépkezeltt
végrehajtasara:

lathaté felugré ablak
a DPF-regeneralas

DPF S{EIZT1
ZHKME HAFHR.

Ha nem hasznal DPF-regenerdlast, korlatozza a
motor teljesitményét, és fliggessze fel a munkat. Ha
nem igy tesz, azzal megszegi a karosanyag-
kibocsatasra vonatkozé szabalyozasokat.

A DPF-regeneralas biztonsagos
tartsa be a kdvetkezéket:

elvégzéséhez

1. A jarmuvel parkoljon le egy biztonsagos helyen.
A DPF-regeneralas soran fehér fust tavozhat a
gépbdl.

2. Tavolitsa el a gyulékony anyagot vagy
szennyez6dott olajat a kipufogorendszerbdl. A
kipufogdérendszer és a gaz magas hémérséklete
tizet okozhat.

3. Huzza be a rogzitéféket, és a sebességvaltot
tegye Uresbe.

4. Hagyja, hogy a motor  megfeleléen
felmelegedjen; a DPF-regeneralas hideg motor
mellett nem végezhetd el.

5. Miutdn hdrom masodpercig lenyomva tartja a
kapcsolét a ,ON” (be) allasban, ellenérizze az
alabb lathaté médon, hogy a DPF-regeneralas
elkezd6dott-e:

s 1,720k

16 31

AMNE 5
HAZSOIL ASR IA UM

6. Ha a DPF-regeneralas befejez6dott, az LCD-
kijelzén egy felugro ablak jelenik meg.
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Informacié — a szimbo6lum és az Uzenet (kijelzd) k6zotti 6sszefliggés

Ahogy az alabbi tablazatban is lathato, tajékoztatasul kozoljik a szimbolum és az lzenet (kijelzd) kozotti
Osszefliggést

S:‘a Allapot SZIMBOLUM Jelzéfény Uzenet a kijelzén
A DPF eltémédott
1 VILAEIT Kézi regeneralas szikséges. Biztonsagos
helyen allitsa le a gépet.
— ,) A DPF eltémédott
. . o= Lassan
E 5 oo
B Szervizregenardiast igeany ape .D) villog Kézi regeneralas szikséges. Biztonsagos
= helyen allitsa le a gépet.
A DPF eltémédott
3 Gyorsan )
villog Allitsa le a munkagépet, és vegye fel a
kapcsolatot a Bobcat-szervizkézponttal.
Aktiv regeneralas folyamatban
Passziv regeneralas o
4 folyamatban VILAGIT Uzemeltesse a gépet a szokott modon.
Kertlje a hosszu ideig tarté Uresjaratot
Kézi regeneralas folyamatban
Szervizregeneralas A A
o folyamatban YILAGIT Ne allitsa le a motort. A regeneralas 30—
45 percig is eltarthat.
DPF-regeneralas o Aregeneralas le van tiltva
g tiltasanak kapcsoldja BE WILAGIT
Nem végezhet6 el regeneralas.
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Biztositékok, relé — Csere,
visszaallitas

Biztositok

MEGJEGYZES : Ha egy biztositék izzdészala
megszakad, a cseréhez csak azonos tipusu és
méretl  biztositékot haszndljon. Ha egy Uj
biztositékban megszakad az izz6szal, ellenériztesse
az aramkoroket és a berendezéseket.

MEGJEGYZES

A biztositékokat mindig megfelel6 amperszamura
cserélje le.

A Dbiztositékok a vezérlédobozban talalhatok.

Biztositékok helye
1. D100/120/140/160S-9, DV160S-9

5 [[
ole

7

A biztositékok védik az elektromos rendszert a
talterhelt aramkorék miatti karosodas ellen. Ha a
biztositékban 1évé vezetékmegszakadt, cserélje ki a
biztositékot. Ha egy Uj biztositékban is megszakad a

Tavolitsa el a vezérlbdoboz fedelét. vezeték, ellenfriztesse és javittassa meg az
¥ aramkort.
J.B_1
. .. Névleges
Szam Leiras kapacitas
1 INDITORELE 15A
2 ECUFO 20A
1 @ 3 | TCUFO 15A
B - 4 | ESTART 5A
® 5 PSOCKET 10A
6 VEZERLO 5A
i —— JB 2
Biztositék — tulterelés ellen védi az elektromos
aramkort. Tulterhelés esetén kiolvad (megszakad az . i Névleges
izz0s24l). Szam Leiras Kapacitas
Ellenérizze a biztositékokat. Szikség szerint ! TL,JKROZOTT 20
hasznaljon elemlampat. 2 HATRAMENET _ 7,5A
3 OSZLOP LAMPAJA 10A
A Dbiztositékokat az alabbiak szerint lehet 4 DUDA 10A
beazonositani: _ _
5 OPCIONALIS AKKUMULATOR 10A
6 HANGSZINSZABALYOZO 30A
J.B_3
" o Névleges
Szam Leiras kapacitis
1 VCU FO 15A
2 VESZELY 5A
3 OPCIONALIS DONTESZAROLAS 10A
4 OPCIONALIS DONTES 25A
5 HATSO ESZLELES 5A
6 JELZOFENY 10A
7 OPCIONALIS GYUJTAS 15A
8 KULCS ELFORDITVA 5A
-180-

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *




Karbantartds Szakasz

JB 4 J.B_9 (HVAC OPT)
Szam Leiras Navisges Szam Leiras Neviages
kapacitas kapacitas
1 HELYZETJELZO LAMPA 7,5A 1 REFRI V/V 5A
2 HATSO UZEMI FENY 7,5A 2 HATSO VENTILATOR 102
3 ELULSO UZEMI FENY 7,5A 3 KONDENZATOR 10A
4 COMBI SW 10A 4 ELULSO VENTILATOR 20A
5 KIJELZO 5A 5 Miikodtets 10A
6 BILLENTYUZET 5A 6 VEZERLO 10A
7 OBD2 7,5A 7 KOMPRESSZOR 5A
8 VCU 5A
w3 o u_.m.uj. i 9
Szam Leiras Névleges
kapacitas
1 FNR KAR 5A
2 FEK LENYOMASA 5A
3 TCU 5A
4 1SO3691 5A
5 BESZIVAS 5A
6 GENERATOR JELZOFENYE 5A
7 T™S 10A
8 KEZIVEZERLO 15A
9 VESZLEALLITO 5A
10 | MOSO 15A
11 HATSO TORLO 10A
12 | ELULSO TORLO 20A
13 | ULESFUTO 10A
14 | USB 7,5A
15 | AUDIO 10A
16 | LEALLITASI FENY 5A
17 | ERZEKELO 5A
JB 7
Szam Leiras Navieges
kapacitas
1 AUDIOAKKUMULATOR 10A
2 2. UZEMANYAGFUTO 30A
3 1. UZEMANYAGFUTO 30A
4 KEZIVEZERLO 25A
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Abroncsok és felnik — Ellendrzés,
vizsgalat

A\ FIGYELMEZTETES

A szervizelés, valamint az abroncsok és
keréktarcsak cseréje veszélyes lehet, és ezt csak

képzett személyzet végezheti a megfeleld
eszkdzokkel és eljarasokkal. Eressze le az

abroncsot, miel6tt eltavolitana a kerékanyakat a
targoncarol.

Ha nem kovetik a megfelel6 eljarasokat az
abroncsok és keréktarcsak szervizelése soran, a
szerelvények robbané erével szétrepedhetnek, és
fizikai sériilést vagy halalt okozhatnak.

Koévesse koriiltekintéen az abroncsszervizel6 vagy
kereskedo altal megadott informaciokat.

A nyomas és a sériilések ellenérzése

Ellenérizze a gumikdpenyeket, nincsenek-e rajtuk
bevagasok, vajatok, idegen targyak. Ellenérizze,
hogy nincsenek-e elhajlott keréktarcsak, és
megfelel6-e a rogzitégyira felfekvése.

Ellendrizze az abroncsok megfelel6 nyomasat. Lasd
»,Guminyomasok”.

Az abroncsok felfdjasahoz mindig rogzithet6
szelepet hasznaljon, amely legalabb 60 cm (24
hivelyk) hosszisagud tomlével van sorosan
csatlakoztatva egy szelephez és egy méréhoz.

Mindig az abroncs futéfelllete mogott alljon, NE a
keréktarcsa elétt.

Jellemz6 példa

Az olyan abroncsokat, amelyek leeresztve vagy nem
megfeleléen felfujva voltak hasznalatban, ne fujja fel
Ujra anélkdl, hogy meggy6z6dne rdla, hogy a
keréktarcsa nem sérilt, illetve a megfelel6 helyen
van.

Amikor lecseréli az abroncsokat, tisztitsa meg a
keréktarcsa minden részét, és sziikség esetén fesse
le Ujra, hogy megallitsa a korr6zié karos hatasait. A
rozsda eltavolitdsahoz homokfuvas javasolt.

Gondosan ellenérizze az O©sszes alkatrészt és
cserélijen minden repedt, er6sen kopott, sérilt vagy
nagyon rozsdas vagy korrodalédott darabot
ugyanolyan méreti és tipusu alkatrészre. Ha
barmilyen kétsége tdmad, cserélje ki az alkatrészt
egy ujra.

Semmilyen koérdlmények kozott NE prébalja meg
javitani, hegeszteni, heviteni vagy forrasztani a
perem barmely részét.
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Hltésapka — tisztitas, csere

A hiitésapka tisztitasa

A hitésapka az emelétargonca bal oldalan talalhato.

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilie a forr6 olaj és a forré
alkatrészek borrel valo érintkezését.

1. A nyomas kieresztése érdekében lassan

tavolitsa el a hitésapkat.

2. Ellendrizze, hogy nem sérilt-e a sapka, illetve
nincs-e rajta lerakédas vagy idegen anyag.
Tisztitsa meg a sapkat egy tiszta ronggyal,
vagy szukség szerint cserélje ki.

3. Helyezze vissza a sapkat.

A hiité6tomb kiilsejének megtisztitasa

A\ FIGYELMEZTETES

A siiritett leveg6 személyi sériilést okozhat.

Ha tisztitashoz siiritett leveg6t hasznal, viseljen
arcvédot, védoruhat és védocipot.

A tisztitasra hasznalt levegé nyomasa nem érheti
el a 205 kPa (30 psi) értéket.

A port, leveleket és A&ltalanos hulladékot siritett
leveg6, nagynyomasu vizsugar vagy g6z
hasznalatdval tavolithatia el a hitérél. Akkor
végezzen tisztitast, ha hiité allapota megkodveteli.

Siritett leveg® hasznalata javasolt.

Karbantartds Szakasz

Villaszangorgd kinyulasa —
beallitas
1. Allitsa az emeléoszlopot fiiggéleges helyzetbe.

2. Teljesen engedje le a villaszant.

3. Az FFT emelboszlopon a belsé emel&oszlop
aljanak egy szintben kell lennie a rogzitett
emelboszlop aljaval.

= |INKER: BAST

=

| — Carriage roller
* { Exirusion

—

IBZ0E381

4. Mérje meg a bels6 emelboszlop alja és a
villaszan csapagyanak alja kdzotti tavolsagot.

5. Az (A) értéknek meg kell felelni az alabbi
tablazatban feltintetett értéknek.

Villaszancsapagy kirzxt)]lésénak magassaga
Targonca S,,TD E.FT
emeléosziop | emelbéoszlop
D100/120 -30 -30
D140/160 -34,5 -34,5
DV160/180 +10 -27,5
DV250 +2 +2

6. Allitsa be az emel6lancot a méréshez (A).

A légkondicional6-lecsapato
tisztitasa

Ha lathatéan sok kosz gyllemlett fel, fajja ki sritett
levegével a tisztitdsahoz.

Amennyiben nagyon szennyezett,
vizzel tisztitsa meg a lecsapatot.

nagynyomasu
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10 uzemoéranként vagy naponta

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cim részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Motorolajszint — ellendérzés

1. Emelje meg a fedelet a kdézépmagassagnal
magasabb allasba.

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilie a forr6 olaj és a forré
alkatrészek borrel valo érintkezését.

ILOA0TR |

Jellemz6 példa

2. Az olajszintnek a lehetd legkdzelebb kell lennie
a nivopalca fels6 pontjahoz. Ne ftoltse a
folyadékot a felsé pontnal tovabb.

Hiit6folyadékszint — ellenérzés

A\ FIGYELMEZTETES

Uzemi hémérsékleten a hiitéfolyadék forré és
nyomas alatt van.

A g6z személyi sériilést okozhat.

A hiitéfolyadék szintjét csak azutan ellendrizze, ha
a motor ledllt, és a betdltonyilas fedele eléggé
kih(lt ahhoz, hogy puszta kézzel meg tudja
érinteni.

A nyomas kieresztése érdekében lassan tavolitsa
el a betoltényilas fedelét. A hiitérendszer
kondicionaléja alkalit tartalmaz. A személyi
sériilések elkeriilése érdekében figyeljen oda,
nehogy borre vagy szembe keriiljon.

Jellemzd példa
1. A hitéfolyadék szintjet hideg motor mellett
ellenérizze. Tartsa a hit6folyadék szintjét a
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tagulasi tartaly megfelel6 vonalanal. Ha a
tulfolyd tartalyban nincs hitéfolyadék, akkor a
radiator betdltd nyilasanal kell ellendrizni a
hatéfolyadékot.

2. Tavolitsa el a hiitésapkat. A betdlts csé tetejéig
toltse fel a folyadékot. Ellenérizze a hiit6sapkat.
Ha sérult, cserélje le. Helyezze vissza a
hitésapkat.

Jellemz6 példa

3. Inditsa be a motort, és jarassa addig, amig a
folyadékszint stabilizalédik. Ha a szint alacsony,
potolja addig, amig el nem éri a betdltd csd
tetejét. Helyezze vissza a hitésapkat.
Ellenérizze a hitéfolyadék szintjét a tagulasi
tartalyban. Ha szikséges, adagoljon
hatéfolyadékot a tagulasi tartdly megfelel6
vonalanak eléréseéig.

4. Allitsa le a motort.

5. Vizsgdlia meg, hogy nincs-e szivargas,
tomlérepedés vagy laza csatlakozas a
hitérendszerben.

A\ FIGYELMEZTETES

A siiritett leveg6 személyi sériilést okozhat.

Ha tisztitashoz siiritett leveg6t hasznal, viseljen
arcvédot, védoruhat és védocipot.

A tisztitasra hasznalt levegé nyomasa nem érheti
el a 205 kPa (30 psi) értéket.

6. Fujjon le minden port és sz6szt a hiitbordakrol.
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Levegdsziir6-jelzé — ellendrzés AdBlue-folyadék szintje — ellenérzés
A szervizje|26 ellendrzése 1. Inditsa be a motort, és ellenérizze az AdBlue
szintjét az LCD kijelzén.

2. Ha az AdBlue szintje 20% alatt van, utan kell
toltenie az AdBlue folyadékot az AdBlue-
tartalyban.

Jellemzé példa

1. Nézze meg a levegétisztitd szervizjelzéjét.

2. Ha a jelz6 VOROS savja lathato, akkor a
levegétisztitot szervizelni kell. Lasd:
.Levegbbeszivd rendszer - ellendrzés,
tisztitas” a ,Szlikség esetén” cimii részben.

MEGJEGYZES : Erésen poros vagy szennyezett

leveg6 esetén a szervizelést gyakrabban kell
végrehajtani. Ha a kezel6nek légz&késziléket kell
hasznalnia, akkor a szervizt szintén s(ribben kell
elvégezni.
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Szemrevételezés korbejarassal

Az emel6targonca maximalis élettartamanak
biztositasa érdekében korbejarassal alaposan
vizsgalja at. Nézzen koérll a targonca kortli és alatti
terlleten, és ellenérizze, hogy nem talal-e laza vagy
hianyz6 csavarokat, térmeléket vagy lerakddott
szennyez6dést, olaj- vagy hitéfolyadék-szivargast,
illetve nincsenek-e bevagasok vagy véjatok az
abroncsokon.

Sziikség szerint végeztesse el a javitasokat, és
tavolittassa el a térmeléket.

Jellemzd példa

1. Ellendrizze a gumiképenyeket és a kerekeket,
hogy nincsenek-e rajtuk bevagasok, vajatok,
idegen targyak, illetve laza vagy hianyzé

csavaranyak, és ellendrizze az abroncsnyomast.

2. Ellendrizze, nem kopott-e az emel6oszlop és az
emeldlanc, nincsenek-e torott  illesztékek,
csapok és kilazult gérgék.

3. Ellendrizze, hogy a hidraulikus rendszeren nem
keletkezett-e szivargas, nincs-e rajta
elhasznalddott tdmlé vagy sérilt vezeték.

4. Ellen6rizze az emel6targoncan és a talajon is,
hogy nem  keletkezett-e  szivargds a
sebességvaltén vagy a hajtétengelyen.

Példa a kabinos tipusra

5. A vezetéfilkében ellendrizze a tisztasagot és az
esetleg meglazult targyakat.

Karbantartds Szakasz

6. Ellenérizze, hogy nincsenek-e a miszerfalon
torétt mérémiszerek vagy jelzéfények.

7. Ellendrizze a kurt és az egyéb biztonsagi
eszkdzok helyes mikodését.

Jellemzd példa

8. \Vizsgdlia meg, hogy
témlérepedés  vagy
hiitérendszerben.

nincs-e szivargas,
térmeléklerakédas a

9. Ellenérizze, hogy nincs-e olaj-, hitéfolyadék-
vagy Uzemanyag-szivargas a motortérben.

10. Ellendrizze, hogy a villaszanok, a villdk vagy a
szerelékek nincsenek-e elkopva vagy
megseérulve, és nincsenek-e bennuk kilazult
vagy hianyzé csavarok.

e Szemrevételezéssel ellen6rizze, nincsenek-e
repedések a villakon, kilénosen a
sarokrészeken, a feler6sité kereteknél és

minden hegesztett tertleten.

e Vizsgdlja meg, hogy a villak hegye nem torott
vagy egyenetlen-e, a pengék és szarak nem
gorbiltek vagy csavarodottak-e.

e Ellendrizze, hogy a helyzetallité retesz a helyén
van és mikodik-e. A targonca hasznalatba
vétele el6tt rogzitse a villak helyzetét. Lasd a 7.
lépést a ,Villak” ciml pontban, a ,2000
Uzemoranként vagy évente” cimi részben.

e Minden hibas villat helyezzen Gzemen kivil.
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Karbantartas Szakasz

Emelbéoszlop hornyai — Kenés

Jellemzd példa

Az emelboszlop hornyainak bejaratasra van
szliikséglik. A csapagyak haladasi utjan a hornyok
belsejét kenje be vékony réteg kenbanyaggal. Ez
megakadalyozza a rendellenes kopast a hornyok
belsején.

Tolatasi jelz6berendezés —
Ellenérzés

Forditsa az inditokapcsolot az ON (be) allasba az
ellendrzés elvégzéséhez.

Nyomija le az lizemi féket. Allitsa az iranyvaltd kart
HATRAMENET allasba.

A vészjelzének azonnal meg kell szdlalnia.
Mindaddig hangot ad, amig az iranyvalt6 kart URES
vagy ELOREMENET helyzetbe nem 4allitja.

A tolatasi jelz6berendezés a gép hatuljan talalhatoé.

1]

A tolatasi jelz6berendezés egy ,intelligens’
jelz6berendezés, amely folyamatosan figyeli a
zajszintet. Automatikusan modositja a hangerejét a
kérnyezeti hangok szintje alapjan.

Hajtomiuolaj-szint — ellenérzés

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilje a forr6 olaj és a forro
alkatrészek borrel valo érintkezését.

1. Inditsa be és Uzemeltesse az emel6targoncat,
amig a sebességvalté el nem éri a normal
Uzemi hémérsékletet.

2. Allitsa le vizszintes terepen az emelétargoncéat
leeresztett villaval, huzza be a rogzitéféket, és
allitsa a sebességvaltét NEUTRAL allasba.

3. Behuzott Gzemi fék és alacsony alapjaraton
jaratott motor mellett helyezze az iranyvaltét
eléremenetbe az 1., 2., 3. fokozatba, majd
hatramenetbe az 1., 2., 3. fokozatba a
tengelykapcsolok feltdltéséhez.

4. Aziranyvalté kart allitsa NEUTRAL allasba.

5. Nyissa fel a padldlemezt a kabin dontésével.

7 ‘ -

<D100/160S-9>

6. Lazitsa meg az olajszintméré palcat az

Oramutaté jarasaval ellentétes iranyban,
tavolitsa el, és tisztitsa meg. Lassan, Utkdzésig
ilessze be az olajs7nuned palcat az
olajszintmérd csébe, msd huzza ki

[ m

7. Ha az olaj hémérséklete 40 °C korll van, az
olajszintméré palcan talalhato jelnek a ,COLD”
(hideg) feliratu hideginditasi jelzés folott kell
lennie. Ha az olaj hémérséklete 80 °C kortl van,
az olajszintnek a ,HOT” (forrd) zénaban kell
lennie.

8. Helyezze vissza az olajszintméré palcat, és
szoritsa meg az Oramutatdé jarasaval
megegyezd irdnyban.
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Hidraulikaolaj-szint — ellenérzés

A\ FIGYELMEZTETES

Uzemi hémérsékleten a hidraulika-tartaly forro és
nyomas alatt van.

A forré olaj égési sériilést okozhat.

A toltényilas sapkajat csak akkor tavolitsa el, ha a
motort leallitotta és a sapka annyira lehiilt, hogy
puszta kézzel meg lehet fogni. A nyomas
kieresztése érdekében lassan tavolitsa el a
betéltényilas fedelét.

1. Az olaj felmelegitéséhez néhany percig jarassa
az emel6targoncat. A villakat leeresztve, az
emeldoszlopot hatradontve, a rogzitéféket
behuzva, az iranyvalté kart tres allasba allitva
és a motort ledllitva parkolja le a targoncat.

2. Ellendrizze a lebeg6 mérd olajszintjét a jobb
oldali kereten.

3. Ugyelien arra, hogy az olaj szintje érje el a
lebeg® méré felsé vonalat.

Jellemzd példa

Karbantartds Szakasz
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Karbantartas Szakasz

Az els6 50-100 izeméra vagy hét utan

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cim részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Motorolaj és olajsziiré — csere

Az Gzemanyag kéntartalma befolyasolja a motorolaj-
specifikaciokat. Ha az Uzemanyag kéntartalma
0,5%-nal magasabb, a motorolaj teljes
bazisszdmanak a  kéntartalom-szazalék  20-
szorosanak kell lennie (a teljes bazisszam mérése
az ASTM D-2896-os modszerrel torténik). Az olaj
forgalmazoéjanak rendelkeznie kell a megfelel6
olajokkal.

1. Jérassa az emel6targoncat par percig, hogy
felmelegedjen az olaj. Allitsa le vizszintes
terepen az emel6targoncat leeresztett villaval,
huzza be a rogzit6féket, tegye a
sebességvaltét semleges pozicidba, és allitsa
le a motort.

2. Emelje fel az emel6targonca hatuljat a talajtal,
és rogzitse biztonsagosan.

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilje a forr6 olaj és a forré
alkatrészek borrel valo érintkezését.

Jellemzd példa

Csavarja ki a forgattyuhaz leereszt6csavarjait,
és engedje le az olajat. Tisztitsa meg és
szerelje vissza a leeresztécsavart.

Tavolitsa el és dobja ki az olajsz(ré betétjét.

Tordlie at az olajsziirébetét tartéalapjanak
tomitési feluletét. Gy6z6djon meg arrol, hogy a
régi tomitést eltavolitotta.

Uj szlrébetét beszerelése el6tt tegyen egy
kevés tiszta ~motorolajat a  szilrébetét
tdmitésére.

Szerelie be az Uj szlrébetétet. Amikor a
tomités hozzaér az alaphoz, 3/4 fordulattal
szorosabbra huzza meg. Ne hiuzza meg tul
erésen.

Emelje fel az emel6targoncat, tavolitsa el a
bakokat, és engedje le a targoncat.

Emelje fel az oldalso6 fedelet.(D160S-9).
Billentéssel nyissa fel a gépkezeld celljat, és
nyissa fel a fedelet. (DV250S-9)

<DL06: D100/160S-9>

. 10. Toltse fel a forgattyuhazat. Tovabbi informaciot
MEGJEGYZES a ,Feltdltési mennyiségek” cimi részben talal.
A, f’a raqt OIaJ.. gondatlap huIIadekkezeIes_e 11. Inditsa be a motort, és engedje, hogy az olaj
karosithatja a koérnyezetet és az emberekre is feltoltse a szirét és a jaratokat
veszélyes lehet. A faradt olaj hulladékkezelését csak ’
erre felhatalmazott személyzet végezheti. 12. Ellendrizze, hogy nincs-e olajszivargas.
13. Allitsa le a motort, és mérje meg az olajszintet.
Az olajszintnek a lehetd legkdzelebb kell lennie
a nivépalca maximumpontjahoz.
14. Csukja be az oldalso fedelet.(D160S-9)
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Billentéssel zarja le a gépkezeld cellajat, és
zarja le a fedelet. (DV180/250S-9)

A\ FIGYELMEZTETES

* Ne toltse a folyadékot a maximumpontnal tovabb.

Karbantartds Szakasz

Sebességvalté-olaj és olajsziird —
csere

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilje a forr6 olaj és a forro
alkatrészek borrel valo érintkezését.

MEGJEGYZES

A motorolaj és az olajszlré betétjének karbantartasa
nagy hatédssal van a motor teljesitményére és
élettartamara.

A motorolajat és a szlir6betétet az elsé 50-100
Uzemora vagy egy hét utan ki kell cserélni.

Allitsa le vizszintes terepen az emel6targoncat
leeresztett villaval, hizza be a rogzitéféket, tegye a
sebességvaltét semleges pozicidba, és éllitsa le a
motort.

1. Nyissa ki az olajleereszté-csavart,
eressze le a hasznalt olajat.

majd

MEGJEGYZES

A faradt olaj gondatlan hulladékkezelése
karosithatia a kdérnyezetet és az emberekre is
veszélyes lehet. A faradt olaj hulladékkezelését csak
erre felhatalmazott személyzet végezheti.

2. Tisztitsa meg az &sszes leeresztécsavart
magneses betéttel, valamint a haz felszinét, és
szerelje fel Ujra az O-gydrivel.
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Karbantartas Szakasz

3. Az eltavolitashoz forditsa el a szlrét az 12. Ha az olaj hémérséklete 40 °C korll van, az
6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba. olajszintméré palcan talalhaté jelnek a ,COLD”
e ; o : (hideg) felirati hideginditasi jelzés folott kell
4. AZI[tomitesse kenjen keyes tiszta olalat lennie. Ha az olaj hémérséklete 80 °C kordl van,
5. Tisztitsa meg a szlré&fejet. az olajszintnek a ,HOT” (forré) zénaban kell
MEGJEGYZES : A sebességvaltoolaj-sziirét az elsd lennte.
100 Uzemora elteltével kell cserélni, valamint 1000 13. Helyezze vissza az olajszintméré palcat, és
Uzemoranként olajcserével egyidtt. A szlr6 szoritsa meg az oOramutatd  jarasaval
nyomaskilénbség-szelepe (megkerll6szelepe) megegyezd iranyban.
karbantartasi kapcsoléval van ellatva, amely értesiti
a kezel6t a szlrd szennyezettségérél. Ha a 14. Ellendrizze, hogy nincs-e olajszivargas a
sebességvaltd kijelzéjén vilagit a szimbdlum, a szlirbnél és a leeresztécsavarnal.
szrét ki kell cserélni. .
6. Csavarozza fel a szlrét, és hiuzza meg kézzel 15. Allitza lea metort
korulbelul 1/3—1/2 fordulatnyira.
77 ‘//”»' T35
7. Lazitsa meg az olajszintmérd palcat az
6ramutaté jardsaval ellentétes iranyban, és
tavolitsa el. Toltse fel a tarolot olajjal. Tovabbi
informaciét a ,Feltoltési mennyiségek” cimi
részben talal. Tegye vissza az olajszintjelzd
palcat.
8. Inditsa be a motort.
9. Behuzott lzemi fék és alacsony alapjaraton
jaratott motor mellett helyezze a sebességvaltot
eléremenetbe 1., 2., 3. fokozatba, majd
hatramenetbe 1., 2., 3. fokozatba a
tengelykapcsolok feltoltéséhez.
10. Kapcsoljon a NEUTRAL 4&llasba. Huzza be a
rogzitéféket.
[ ffmn . )
El“],". =] e )
L [ -‘ Ih'll-'lll'.‘.lT'; - -
11. Lazitsa meg az olajszintmérd palcat az
6ramutaté  jardsaval ellentétes iranyban,
tavolitsa el, és tisztitsa meg. Lassan, Gtk6zésig
illessze be az olajszintmérd palcat az
olajszintmérd csébe, majd huzza ki.
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Hajtotengelyolaj — csere

Allitsa le vizszintes terepen az emel&targoncat,
hlizza be a rogzitéféket, és tegye a sebességvaltot
semleges allasba.

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilie a forr6 olaj és a forré
alkatrészek borrel valo érintkezését.

1. Emelje olyan magasra az alvazat, hogy
hozzaférjen a hajtotengely hazaban talalhato
levegbztetds szintjelz6/betdltécsavarhoz.

2. Az alvaz aljat tamassza ki egy fatuskoval, hogy
felemelt helyzetben maradjon.

3. A gyujtaskapcsoloét allitsa ,OFF” allasba.

Jellemzd példa

4. Tavolitsa el a hajtétengely hazaban talalhaté
levegbztetds szintjelzé/betdltécsavart.
tiszta,

Mossa meg Oket nem gyulékony

Karbantartds Szakasz

Jellemzd példa

8.

9.

Tavolitsa el a bolygobmi szintjelz6/leereszt6-
/betdltécsavarjait. Teljesen folyassa ki az olajat.
Szerelje vissza a bolygéom csavarjait.

A hajtétengely szintjelz6/betoltécsavar nyilasan
keresztil t6ltson be megfelelé mennyiségi friss
olajat a hajtétengely hazdba, amig a szint el
nem éri a nyilas aljat. Lasd a ,Ken6anyagok
viszkozitdsai” és a ,Feltdltési mennyiségek”
szakaszt a hasznalandé olajtipusért és -
mennyiségért.

Tavolitsa el a fatuskot, és engedije le az alvazat.

oldoszerrel. 10
5. A kifolyd olajat a tengely alda helyezett 11. Néhany percig Uzemeltesse az emeldvillas
tartalyban fogja fel. targoncat. Igazitsa a bolygomi leereszt6-
/betdltd-/szintjelz6 csavarjait vizszintes allasba.
Tavolitsa el a hajtotengely hazaban talalhato Tavolitsa el a csavarokat.
leeresztécsavart.
12. A feltolté-/leeresztd-/szintjelz6 nyilason
6. Teljesen folyassa ki az olajat. keresztil toltse fel a bolygdmuiveket, amig az
olaj el nem éri a nyilast. Tekintse meg a
A faradt olajat a helyi szabalyoknak .Feltoltési kapacitas” cimi szakaszt.
megfeleléen dobja ki.
13. Tisztitsa meg és szerelje vissza a bolygéomii
7. Tisztitsa meg és szerelje vissza a hajtétengely leereszt6-/feltolté-/szintjelzd csavarjait.
hazaban talalhaté leeresztécsavart.
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Fkolajtartly s -sziir6 (OCDB) —
tisztitas, csere

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilie a forro olaj és a forré
alkatrészek borrel valo érintkezését.

Allitsa le vizszintes terepen az emelétargoncat
leeresztett villaval, huzza be a rogzitéféket, tegye a
sebességvaltéot NEUTRAL pozicidba, és éllitsa le a
motort.

1. A kifolyé olajat a fékolajtartaly ala helyezett
tartalyban fogja fel. Vegye ki a félolajtartaly
alatti leeresztd csavart.

Jellemzd példa

2. Tisztitsa meg és tegye vissza a leeresztd
csavart.

3. Tavolitsa el a hidraulikus tomlét és a csavarokat
a fékolajtartaly oldals6 fedelérél és a bels6
keretbdl.

Jellemzd példa

4. Szerelije szét a sziirét, és mossa meg tiszta,
nem gyulékony oldészerrel.

5. Tegye vissza a szilrét, és csatlakoztassa a
hidraulikus témlét.

6. Toltse be a fékhitdolajat. Tekintse meg a
.Feltéltési kapacitas” cimil szakaszt

A faradt olajat a helyi
megfeleléen dobja ki.

szabalyoknak

7. Inditsa be a motort, és ellen6rizze az

olajszintmérd palcat.

8. Ellendrizze, hogy nincs-e olajszivargas a
fékolajtartaly  oldals6  fedelénél és a
leeresztécsavarnal.

9. Allitsa le a motort
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Rogzit6fék — teszt, beallitas

A FIGYELMEZTETES

A személyi sérilés elkeriilése érdekében a
vezetének hasznalnia kell tudni az lizemi féket, ha
a rogzitéfék rossz bedllitasa miatt az
emel6targonca mozgasba kezd.

MEGJEGYZES : Ellenérizze, hogy az
emelbétargonca  kérnyékén ne tartdzkodjanak

emberek, és ne legyenek akadalyok.

1. Névleges sebességen vezesse fel az
emel6targoncat egy 15%-os emelkedén.

2. Az emelkedén félaton tizemi fékkel allitsa le az
emelétargoncat.

|8
| .
..u--:.c-l' ([

Jellemz6 példa

3. Huzza be a rogzitéféket, és lassan engedje fel
az Uzemi féket.

4. Ha a rogzit6fék megfelel6 modon van beallitva,
az emelbtargonca helyben marad. Ha a
rogzitéféek nem fog, megfeleléen allitsa be.

Karbantartds Szakasz

Beallitas (OCDB FEK)

Ezen beadllitasi folyamat soran ki kell oldani a
rogzitéféket, vagyis teljesen elé kell fesziteni a
tanyérrugokat.

1. Allitsa le a jarmivet egyenletes feliileten, és
biztositsa, hogy nem gurul el.

2. Forditsa el a kulcsot, és engedje ki a
rogzitéféket a szikséges kiengedési nyomas
hasznalataval.

3. Lazitsa meg, majd csavarozza le a

csavarsapkat.

4. Lazitsa meg a rdgzitéanyat (3), és forditsa el
manualisan a beallitécsavart (2) egy kulccsal
az oramutaté jarasaval megegyezd iranyba,
amig a két fékbetét el nem éri a féktarcsat.

5. Forditsa el a bedllitécsavart (2) az éramutato
jarasaval ellentétes iranyba koérllbelul 1/2
fordulattal.

6. A hatszogl kulccsal fogja meg és tartsa a
helyén a bedllitécsavart (2), és zarja le a
rogzitéanyaval (3).

7. Helyezze fel a csavarsapkat, és huzza meg
kézzel, amennyire tudja.

Hozza t6bbszér mikddésbe a fékszelepet, és
ellenérizze a rogzitéfék fékezési hatékonysagat
egy lejtén.
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500 uzemoéranként vagy 3 havonta

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cim részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Levegdbeszivo rendszer - csere

Az elsoédleges betét cseréje

Lasd: ,Levegbbeszivd rendszer - ellendrzés,
tisztitas” a ,,Szilikség esetén” cimi részben.

A masodlagos betét cseréje

A masodlagos betétet évente vagy azutan cserélje
ki, ha az els6dleges elem mar atesett harom
tisztitason.

1. Tavolitsa el az els6dleges légszlrébetétet.
Lasd: ,A szlrdbetét szervizelése”. Tisztitsa
meg a légtisztitohaz belsejét és fedelét.

Jellemzd példa

2. Tavolitsa el a masodlagos betétet. Ellendrizze
a légtisztité hadza és a motor beszivé nyilasa
kozott taldlhatd témitést. A sérilt tdmitést
cserélje le.

MEGJEGYZES

Mindig cserélje ki a masodlagos betétet. Ne prébalja
tisztitas dtjan Gjra felhasznaini.

4. Inditsa be a motort, és ellen6rizze a
leveg6btisztitd szervizjelzéjét. Ha a jelz6 az uj
masodlagos betét és a megtisztitott elsédleges
(kills6) betét beszerelése utan a VOROS
z6éndban van, cserélje ki a megtisztitott
elsédleges betétet egy ujra.

5. Allitsa le a motort. Zarja le a fedelet és az (lést.

Motorolaj és szliré — csere

Tovabbi informaciot a ,Motorolaj és szilré — Csere”
ciml részben, az ,Els6 50100 Uzemoéra” cimi
témakorben talal.

Fkolajtartly s -sziir6 (OCDB) —
tisztitas, csere (D100/120/140/160)

Tovabbi informaciét a ,Fékolajtartaly és -
sz(r6(OCDB) - tisztitas, csere” ciml részben, az
,Els6 50-100 tGzemodra” cimli témakorben talal.

Uzemanyagsziiré — csere (DV160S-
9)

Allitsa le vizszintes terepen az emelétargoncat
leeresztett villaval, hizza be a rogzitéféket, tegye a
sebességvaltét semleges pozicidba, majd allitsa és
hitse le a motort.

1. Emelje fel a bal oldali fedelet.

A\ FIGYELMEZTETES

A forré felilletekre vagy elektromos részekre
szivargd  lizemanyag tiizet okozhat. Az
lizemanyagsziir6 cseréje kdzben kapcsolja Kl a
levalaszté kapcsolét, vagy valassza le az
akkumulatort.

3. Helyezzen be egy Uj masodlagos betétet.

Helyezzen be egy Uj vagy megtisztitott
els6dleges betétet. Helyezze vissza a
burkolatot. Szoritsa meg a rogzitéket.

-196-

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



Jellemzd példa

2. Tavolitsa el a szlir6betétegységet.

3. Uj szlrébetétegység beszerelése elétt tegyen
egy kevés tiszta Uzemanyagot a szlrébetét
tdmitésére.

MEGJEGYZES

Beszerelés elétt ne toltse fel az izemanyagsziréket
Uzemanyaggal. A szennyez6détt Gzemanyag
meggyorsitja az Uzemanyagrendszer alkatrészeinek
elhasznalddasat.

4. Szerelje be az Uj Uzemanyagsz(ré egységet.

5. Addig forgassa az U(j Uzemanyagszird
egységet, amig a sz(r6 tomitése és a
tomitéfelllet nem illeszkedik.

6. Forgassa el a szlrébetétegységet még 2/3
fordulattal.

7. Zarja be a bal oldali fedelet.

Karbantartds Szakasz

Szijak — ellenérzés, beallitas

Jellemzd példa

1. Ellenérizze a szij allapotat és beallitdsat. A
megfelel6 bedllitas 10 mm (3/8 hivelyk)
behajlast tesz lehetévé 110 N (25 font)
er6hatas mellett.

Jellemzd példa

MEGJEGYZES

Ha nem lazitja meg a generator régzitécsavarjat (2),
tulzottan megfeszilhet, és eltérhet a generator
rogzitéfile.

2. A generator hajtészijdnak bedllitasahoz lazitsa
meg a beallitét (1), a rogzitdcsavart (2),
valamint az anyat (3). Szikség szerint
mozgassa az anyat (1) kifelé vagy befelé.
Huzza meg a csavarokat (2) és az anyat (3).
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Billentéhengerek — ellenérzés,
beallitas, kenés

Alvaz régzitészemcsavarjai

Jellemzd példa

1. Kenje meg a roégzitészemcsavarok két
zsirzofejét mindkét billentéhengeren.

2. Ellen6rizze a rogzitészemeknél az esetleges
meglazult régzitécsavarokat és kopasokat.

Emel6oszlop régzitészemcsavarijai

Jellemzd példa

1. Kenje meg az emelboszlop
rogzitészemcsavarjainak zsirzofejeit. Az oszlop
mindkét oldalan egy-egy zsirzofej talalhato.

2. Ellendrizze a rogzitészemeknél az esetleges
meglazult régzitécsavarokat és kopasokat.

Emelboszlop forgécsapjai — kenés

A kéziféket behuzva, az iranyvalté kart NEUTRAL

allasba téve, vizszintes fellleten allitsa le a
targoncat.
1. Emelje olyan magasra az alvazat, hogy

hozzaférjen a hajtotengely hazaban talalhato
szintjelz6/betdltécsavarhoz.

2. A villaszan aljat tamassza ki egy fatuskoval,
hogy felemelt helyzetben maradijon.

3. Agyujtaskapcsolot allitsa ,OFF” allasba.

4. Kenje meg az emel6oszlop forgdcsapjainak
csatlakozécsapagyait. Az oszlop mindkét
oldalan egy-egy csatlakozécsapagy talalhatd.

Keresztfej-gorgok - atvizsgalas

1. Hajtson végre egy emelési ciklust az
emelboszloppal. Ellendrizze, hogy a lancok a
keresztfejes gorgékdn haladnak-e keresztil.
Ellenérizze, hogy a lanc a gorgékdn
megfeleléen halad-e keresztiil.

Jellemzd példa

2. Ellenérizze, nem sériltek-e a Kkeresztfejes
gorgdk, a védo és rogzitd gydrdk.
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Emeldoszlop, villaszan,
emeldlancok és szerelékek —
ellendrzés, kenés

1. Mdikodtesse az emelod, billentd és
szerelékekhez tartozdé vezérl6 elemeket.
Figyelie a szokatlan zajokat. Ezek javitas
szlikségességére utalhatnak.

2. Ellendrizze, nincsenek-e meglazult csavarok
vagy anyak a villaszanon és az emel6oszlopon.

3. Ellendrizze, hogy miikddtetheték-e a villak és a
szerelékek, és nem sériiltek-e. Sziikség esetén
végeztesse el a megfeleld javitasokat.

Jellemzd példa

4. Az emelb6ldanc minden Osszekotd elemére és
peckére kefével vigyen fel olajréteget (SAE 30,
40 vagy hasonlo).

5. Néhanyszor emelje fel és sillyessze le a
villaszant, hogy az 6sszes lancszem meg
legyen kenve.

MEGJEGYZES

Ha az emel6targoncat
Uzemelteti,
okozhatja, vagy ha az emel6targonca gyors
egymasutanban végez emeléseket, kenje

gyakrabban a lancokat.

olyan  kdérnyezetben

6. Kenje meg a szerelék és a villaszan tengelyeit,
a betéteket, a peckeket és minden mozgé
alkatrészt, a hengerek kivételével.

Karbantartds Szakasz

Kenje meg az emeléoszlop oldals6
gorgoit

Jellemzd példa

Kenje meg a rogzitett és a belsé emel6oszlopon
Iévé Osszes oldalsé oldalgorg8-szerelvényt. (4~8
szerelvény).

Jellemzd példa

Kenje meg a villaszan oldals6 goérg6inek 4
zsirzéfejét. A villaszan oldals6 gorg6inek mindkét
oldalan két-két zsirzofej talalhato.
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Duda és lampak (ha a felszereltség
része) — ellenérzés

Jellemzd példa

1. Nyomja meg a duda gombjat a duda
mikddésének ellenérzéséhez.

2. Ellendrizzen és cserélien ki minden hibas
miszert.

3. Ellenérizze az 6sszes lampa, koéztik az
iranyjelzé, a tolatélampa, a fényszérék és a
tavolsagi fényszorék megfeleld mikodéseét.
Cserélie ki az Osszes kiégett izzot. Szikség
esetén végeztesse el a javitdsokat.

Gépkezeld cellaja — ellenérzés

Jellemzd példa

1. Ellenérizze, nincsenek-e a  magassagi
védbéelemen elhajlott vagy megrepedt részek.
Szilkség esetén végeztesse el a javitasokat.
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Kardancsuklé — vizsgalat, kenés Kormanymii — ellenérzés, kenés

Jellemzd példa

Jellemzd példa

1. Kenje meg a kormanytengely csapszegeit
(6sszesen négy). Ketté talalhaté a jobb, és
kettd a bal oldalon.

2. Kenjen meg 1 zsirzéfejet a hajtétengelyen. 2. Kenje meg a kormany mind a négy

csatlakozécsapagyat. Ketté talalhaté a jobb, és
kettd a bal oldalon.

1. Kenjen meg 1 zsirzofejet minden
kardancsuklon. Osszesen két zsirzofej.

Ri')gzitc’ifék — teszt. beallitas 3. Ellendrizze, hogy a kormanymiben vannak-e
’ kopott vagy meglazult alkatrészek. Tavolitson

Tovabbi informaciét a “Régzitéfék — ellendrzés, el minden szennyezGdest és tormeleket.

beallitas” cim( részben, az Els6 “50-100 GUzemora

vagy egy hét’ cimi témakorben talal. D100/160S-9 / DV160S-9

Fék blitykostengelye és
hézagallitéja — Kenés

4. Kenje meg a kormanytengely csapszegeit
(6sszesen kettd, elllsd és hatso).

1. Kenje meg a fék butykdstengelyének 4
zsirzofejét. A fék butykdstengelyének mindkeét
oldalan két-két zsirzofej talalhato.

2. Kenje meg a hézagallit6 2 zsirzéfejét. A
hézagallité mindkét oldalan egy-egy zsirzofej
talalhato.
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Kerékanyak — Ellendrzés, Akkumulatorsaruk — tisztitas,
atvizsgalas atvizsgalas

A\ FIGYELMEZTETES

Az akkumulatorbdl gyulékony g6zdk szabadulnak
fel, melyek felrobbanhatnak.

Kormanyzott kerekek

Az akkumulator elektrolit szintjének az ellenérzése
kdzben ne dohanyozzon.

Az elektrolit sav, amely bérre vagy szembe keriilve
személyi sériilést okozhat.

Az akkumulatorokkal kapcsolatos munkavégzés
kdzben mindig hordjon védészemiiveget.

Jellemzd példa

1. Szerelje be a kormanyzott kereket. Csavarjon
fel két anyat egymassal szemben (180°-os
szbgben). HUzza meg a csavart.

2. Ellendrizze a kerékanyak meghuzasi
nyomatékat, és az atellenes anydkon sorban
haladva allitsa be 650 Nem (480 abaft) értékre.

Hajtott kerék

1. Tisztitsa meg az akkumulator tetejét és annak
érzékeldit.

2. Ellenérizze a saruk Kkorrézidjat. Vonja be a
sarukat sri zsirral.

1. Szerelje fel a hajtott kereket. Csavarjon fel két
anyat egymassal szemben (180°-os szdgben).

2. Ellendrizze a kerékanyak meghuzasi
nyomatékat, és az atellenes anyakon sorban
haladva allitsa be 650 N-m (480 Ib-ft). értékre.
(DV250 - Hajtott kerék: 350Nm (260 Ib-ft) )
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Karbantartas Szakasz
A Iégkompresszor sz(jr6je 6. Vegye ki a leveg6szirét, és tisztitsa meg az
(opcionélis) — ellenérzés, csere idegen anyagoktol vagy cserélje ki.

1. Aleveg6sziirét 250 oranként kell ellenérizni, 500
6ra utan pedig ki kell cserélni.

2. A leveg6szird ellenérzésekor vagy cseréjekor
nyissa ki a jarmui baloldali ajtajat.

(w=]

-

[N

3. A légkompresszor a szervizablak belsé oldalan
jobbra talalhato.

4. Tavolitsa el a leveg6sziirét a légkompresszorbol.

5. Forditsa el és nyissa ki kézzel az eltavolitott
leveg6szilrd kupakijat.
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Karbantartas Szakasz

1000 uzeméranként vagy 6 havonta

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cimii részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Hidraulikus sziiro és szell6z6 —
ellendrzés, tisztitas, csere

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilie a forr6 olaj és a forré
alkatrészek borrel valo érintkezését.

Allitsa le vizszintes terepen az emelétargoncat
leeresztett villaval, huzza be a rogzitéféket, tegye a
sebességvaltot NEUTRAL pozicioba, és éllitsa le a
motort.

1. Lassan nyissa ki a hidraulikaolaj sapk.

2. Tavolitsa el a hidraulikatartaly
leeresztécsavarjat a keret aljan. Engedje le az
olajat egy megfelel6 tartalyba. Tisztitsa meg,
majd szerelje vissza a csavart.

3. Lazitsa meg a hidraulikatartaly fedelének
csavarjait.

4. Tavolitsa el a szirét a tartalybdl.4. Az uj szlrét
kézzel szerelje be.

5. Helyezze vissza a hidraulikatartaly fedelét, és
huzza meg a csavarokat.

D100/120/140/160S-9 / D180S-9 (DL06)
DV180S-9 (DL08)

6. Toltse fel a hidraulikatartalyt. Lasd a ,Feltoltési
mennyiségek” cimi témakaort.

7. Tegye vissza a hidraulikaolaj sapk.

8. Inditsa be a motort, és mikddtesse néhany
cikluson at a hidraulikavezéri6ket és a
kormanyrendszert, hogy a vezetékrendszer
feltoltédjon olajjal. Nézze meg, hogy nincs-e
olajszivargas.
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9. Allitsa le a motort, és ellendrizze az olajszintet.
Ha minden henger vissza van huzva, lUgyeljen
arra, hogy az olajszint mindig a FULL jelzésnél
alljon a mérépalcan/betoltényilas fedelén.

DV250S-9 / DV300S-9

Engedje le a \villdkat, és parkolion le az
emel6targoncaval vizszintes talajon. Olyan helyen
parkoljon le az emel6targoncaval, ahol elég hely van
a fllkebillentéshez. Mialatt az emeldoszlop
fuggbleges allasban van, rogzitse a rogzitéféket,
allitsa semleges alldsba a sebességvaltot, és allitsa
le a motort.

1. Lassan nyissa ki a hidraulikaolaj sapkajat.

2. Lazitsa meg a csavarokat, és tavolitsa el a
fellépdn Iévé fedelet.

csavarokat a

3. Tavolitsa el a
hidraulikaolaj-betoltérél és -fedélrél. Tartsa a
tomitést a fedél alatt.

jelzett

Karbantartds Szakasz

.
|

o A (@

Tavolitsa el a két sz(irét a tartalybdl.

Mossa meg a szlréket tiszta, nem gyulékony
oldészerrel, szaritsa meg, és szerelje vissza
Oket.

Ellenérizze az olaj szintjét, és szikség szerint
toltse fel. Tekintse meg a ,Felt6ltési kapacitas”
cimi szakaszt.

Tegye vissza a hidraulikaolaj sapkajat.

Inditsa be a motort, és mikoédtesse néhany
cikluson at a hidraulikavezérl6ket és a
kormanyrendszert, hogy a vezetékrendszer
feltoltédjon olajjal. Ellenérizze, hogy nincs-e
olajszivargas.

Allitsa le a motort, és ellendrizze a
hidraulikaolaj szintjét. Visszahuzott hengerek
mellett ellenérizze, hogy az olajszint a
szintmérd vords savjaban van-e.
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Hidraulikus visszatéro
agi/magasnyomasu sziiré — Csere

A\ FIGYELMEZTETES

A forr6 olaj és alkatrészek személyi sériilést
okozhatnak. Keriilie a forro olaj és a forré
alkatrészek borrel valo érintkezését.

Allitsa le vizszintes terepen az emelétargoncat
leeresztett villaval, hizza be a rogzitéféket, tegye a
sebességvaltéot NEUTRAL pozicidba, és éllitsa le a
motort.

Visszatérési sz(ird

D160S-9 / DV160S-9

1. Nyissa fel a padldlemezt a kabin dontésével.

2. Tavolitsa el a csavarokat @ és a szlréhazat®).

3. Vegye ki és dobja el a szlrébetétet a

szlré6hazbol 2.

4. Mossa ki a szlrbhazat egy tiszta, nem
gyulékony oldészerrel.

5. Tisztitsa meg az olajtartalyt (3.

Tegyen be egy Uj szlir6betétet a szliréhazba.

Ellenérizze a szlréhaz tomitését. Szlkség
esetén cserélje.

8. Tegyen egy kicsi tiszta olajt a szirdbetét
témitésére és a tomitési fellletekre.

9. Tegye vissza az (@ Uj szirdvel ellatott

szlr6hazat az olajtartdlyba 3. Huzza meg a

csavarokat @ 60-70 N-m (45-50 Ib-ft)
nyomatékkal.

10. Inditsa be a motort, és mikddtesse néhany
cikluson at a hidraulikavezérlbket és a
kormanyrendszert, hogy a vezetékrendszer

feltoltédjon olajjal. Nézze meg, hogy nincs-e
olajszivargas.

11. Allitsa le a motort, és ellendrizze az olajszintet.
Ha minden henger vissza van huzva, lgyeljen
arra, hogy az olajszint mindig a FULL jelzésnél
alljon a mérépalcan/betéltényilas fedelén.

Magasnyomasu sziiré
D100/120/140/160/180S-9,DV160-9 (DL06)

/

1. Tavolitsa el a padldlemezt vagy billentse meg a
fulkét
2. Tavolitsa el a sz(ir6hazat (2).

3. Vegye ki a sziir6betétet a sz(ir6hazbdl (2), és
dobja ki.

4. Mossa ki a szlr6hazat egy tiszta, nem
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Karbantartds Szakasz

gyulékony olddszerrel.
Tegyen be egy Uj szlir6betétet a szlir6hazba.

Ellenérizze a sz(ir6haz tomitését. Szlkség
esetén cserélje.

Tegyen egy kicsi tiszta olajt a szlir6betét
tomitésére és a tomitési fellletekre.

Tegye vissza az Uj szlr6vel ellatott szlir6hazat
(2) az olajtartalyba (1), majd huzza meg a
csavarokat 40-46 Nm  (30-35 Ibs-ft)
nyomatékkal.

Inditsa be a motort, és lépjen a gazpedalra.
Ellenérizze, hogy nincs-e olajszivargas.

Allitsa le a motort, és ellendrizze az olajszintet.
Ha minden henger vissza van huzva, lgyeljen
arra, hogy az olajszint mindig a FULL jelzésnél
allion a mérépalcan/betdltényilas fedelén.
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Emeldlancok — teszt, ellendrzés,
beallitas
Emel6lanc kopasproébaja

A lancnak a vezetbkeret gorg6jén rendszeresen
hasznalt részét szemrevételezéssel ellenérizze. Ha
a lanc rahajlik a gérgére, az alkatrészek egymassal
szembeni mozgasa kopast idéz eld.

Vizsgélja meg, hogy a lanc kapcsolépeckei nem
nyulnak-e tul az 6sszekétd lyukon. Ha egyetlen csap
is tulnyulik, akkor azt kell feltételezni, hogy a furaton
belul eltért. Az emelélancok kopasat
hozzavetélegesen 1000 Uzeméranként vagy 6
hénaponként kell ellendrizni.

A lanc kopasprobaja a lanc 6sszekdtd elemeinek és
peckeinek a kopasat hivatott ellendrizni. A lanc
kopasprobajanak végrehajtasahoz hajtsa végre az
alabbi lépéseket.

1. Emelje fel az emel6oszlopot és a villaszant
annyira, hogy az emelélancok megfesziiljenek.

Jellemzd példa

2. Meérjen le milliméterre pontosan tiz lancszemnyi
tavolsagot a csapok kdzepénél.

3. Szamitsa ki a lanckopas mértékét *.

4. Ha alanc kopasanak a mértéke 2% vagy annal
tébb, cserélje ki az emelélancot.

* Lanckopas mértéke (%)

=[ Jelenlegi mérés — Osztas** x 10

Osztaskdz™ X 10 J x100

** A D100/120 lancosztasa = 44,5 mm

** A D140/160, DV160/180/200/250 lancosztasa =
50,8 mm

** A DV250 FFT emel6oszlop lancosztasa = 63,5
mm

Az azonos feszesség ellenérzése

1 'i’u':,“\l”

Jellemzd példa

Emelje fel az emel6oszlopot és a villaszant annyira,
hogy az emel6lancok megfesziiljenek. Ellenérizze a
lancokat és azt, hogy feszességik azonos-e. Az
emeldlancok azonos feszességét hozzavetblegesen
1000 uGzemoéranként vagy 6 honaponként kell
ellenérizni.

A\ FIGYELMEZTETES

Az emelboszlop és a villaszan hirtelen mozditasa
személyi sériilést okozhat. A kezét és labat tartsa
tavol minden mozg6 alkatrésztol.

Az emelolanc beallitasa
‘ , []

I IB20639P

Jellemz6 példa a villaszan egyenld feszességére

Ha a feszesség a két lancon nem azonos, hajtsa
végre az alabbi lépéseket.

MEGJEGYZES : Ha az emel6szerkezet
magassaga nem megfeleld, akkor a beallitast az
alabbi eljarassal kell elvégezni.
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Lanc horgonycsavarjanak beallitasa

Jellemzd példa a lanc horgonycsavarjara

Ellendrizze, hogy a villaszan magassaga megfelels-
e. Ha megfeleld, allitsa be azonos feszességlire a

lancot. Ha nem, a lehorgonyzé csavaranyadk @

allitasaval allitsa be a lancot a megfelel6
villaszanmagassagnak megfeleléen.
MEGJEGYZES : A villaszan magassagaval

kapcsolatban olvassa el az el6z6, ,Villaszangérgd

kinyulasa” részt a ,Sziikség esetén” cimii fejezetben.

1. Teljesen engedje le a villaszant, és dontse
elére az emelboszlopot, vagy emelje meg a
villaszant, és tegyen kitamasztdkat a villaszan
ald, hogy megszinjon az emelblancok
feszessége. FFT emel6oszlop esetén tegyen
tdmasztékokat a belsé emel6oszlop ala.

2. Tavolitsa el a csavart @, az alatétet @, a
tavtartét @ és az utkdz6t o , majd allitsa be az
anyat @ , hogy a belsé emel6oszlop alja és a
villaszan csapagyanak alja kozott megfeleld
legyen a tavolsag.

3. Az azonos feszességl lanchoz allitsa be a
lehorgonyzd csavaranyat @.

4. Allitsa az emelBoszlopot fiiggéleges helyzetbe,
emelje meg a villaszant, és ellenbrizze az
azonos lancfeszességet. Ha nem azonos,
ismételje meg a folyamatot az 1-t6l a 3. lépésig.

5. A lehorgonyzé csavaranydk @ menetére
tegyen LOCTITE 262-es menettomitét a
beallitads elvégzését kdvetden.

Fékolajtartaly és -sziir6 (OCDB) —
tisztitas, csere (DV160/180/250)

Tovabbi informaciét a ,Fékolajtartaly és -sz(ir6
(OCDB) - tisztitas, csere” cim( részben, az ,Els6
50-100 Uzemora” ciml témakorben talal.

Hajtotengelyolaj — csere
(DV160/180/250)

Lasd a ,Hajtétengelyolaj — csere” cimi témakoért az
,Els6 50-100 lizemédra elteltével” cimi részben.

Karbantartds Szakasz

Légkondicionalé sziiréjének
cseréje

Cserélje ki a vezet6ilés 2 szirgjét.

1. Tavolitsa el a vezetéllés jobb als6 részén 1évd
takaréelemet, és cserélje ki a sz{r6t.

2. Tavolitsa el a vezetbiulés mennyezeti hatso
takardelemét, és cserélje ki a sz{r6t.
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Karbantartas Szakasz

1500 uzemoéranként vagy 9 havonta

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cim részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Hajtétengelyolaj — csere
(D100/120/140/160)

Lasd a ,Hajtétengelyolaj — csere” ciml témakort az
,Els6 50-100 tzemodra vagy egy hét elteltével” cimi
részben.
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Karbantartds Szakasz

2000 uzemoranként vagy évente

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cimii részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Korményzott kerekek, csapégyak - 4. Tavolitsa el a biztositdbanyat (1), a
. ¥ rogzitéalatétet (2) és az anyat (3). Tavolitsa el
visszaszereles a killsé kerékcsapéagyat.

Allitsa le vizszintes terepen az emel6targoncat
leeresztett villaval, huzza be a rogzitéféket, tegye a
sebességvaltot NEUTRAL pozicidba, és éllitsa le a
motort.

5. Tavolitsa el a kerékszerelvényt. Ellendrizze a
kereket, hogy nincsenek-e sérllések vagy
kopasok rajta. Szikség esetén cserélije ki a
kereket.

Jellemzé példa 6. Tavolitsa el a bels6 csapagyat. Tisztitsa meg

1. Emelje fel a kormanyzott kerekeket a talajrol. és kenje meg a kormanyzé csonkot. Szerelje
Tegyen allvanyt vagy bakot a keret és a vissza a kilsé és a belsd kupgdrgbt.

kormanyzott tengely ala, hogy megtdmassza az 7. Tegye vissza a bels6 csapagyat. Kenje meg a
emel6targoncat. tomitést, és szerelje fel kerékszerelvényt a
csonkra.

8. Tegye vissza a kulsdé kerékcsapagyat és a
kilsé anyat.

2. Tavolitsa el az agy fedelét és a tomitést.

Jellemz6 példa

3. Egyenesitse ki a régzitéalatét flleit. 9. Hizza meg az anyat 580 N-m (430 lb-ft)

nyomatékkal, mikézben elforgatja a
kerékagyat, hogy a csapagy felfektdjon.

10. Lazitsa meg az anyat. Huzza meg Ujra 290 N m
(215 Ib ft) nyomatékkal. Szerelje fel a
rogzitbalatétet és a biztositdbanyat. Szoritsa
meg a biztositéanyat 580 N-m (430 Ib-ft)
nyomatékkal.

11. Tegye vissza a kerékagy kupakjat.

12. Emelje fel a targoncat, és tavolitsa el az
alatamasztasokat. Engedje le a targoncat a
talajra.
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Karbantartas Szakasz

Hitorendszer — tisztitas, csere

A\ FIGYELMEZTETES

Uzemi hémérsékleten a hiitéfolyadék forré és
nyomas alatt van.

A g6z személyi sériilést okozhat.

A hiitéfolyadék szintjét csak azutan ellendrizze, ha
a motor ledllt, és a betéltonyilas fedele eléggé
kihiilt ahhoz, hogy puszta kézzel meg tudja
érinteni.

A nyomas kieresztése érdekében lassan tavolitsa
el a betoltényilas fedelét. A hiitérendszer
kondicionaléja alkalit tartalmaz. A személyi
sérilések elkeriilése érdekében figyeljen oda,
nehogy bérre vagy szembe keriiljon.

Minden tisztitasra hasznalt oldatot hasznaljon
koriiltekintéssel.

Az emelbtargoncanak vizszintes terepen kell allnia
leeresztett villaval, behuzott rogzitéfékkel, URES
allasban |évé sebességvaltéval és ledllitott, hideg
motorral.

Jellemzd példa

1.

A nyomas kieresztése érdekében lassan
forgassa el a hGt6sapkat, majd tavolitsa el.

Jellemzd példa
2.

Tavolitsa el a motorblokk leeresztécsavarjat.
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Jellemzd példa

3.

10.

11.

12

13.

Nyissa ki a hitd leeresztészelepét. Engedje le
a hitéfolyadékot. Eressze le a gydiijtétartalyt.

Zarja el a hitd leeresztGszelepét, és szerelje
be a motorblokk leereszt6csavarjat. Toltse fel a
hitérendszert. 40 literenként (10 gallon) 1 kg (2
Ib) natrium-biszulfatot adjon a vizhez. A
rendszerben a legtdbb kereskedelmi
forgalomban kaphaté  hi{térendszer-tisztito
hasznalhato.

Inditsa be és jarassa a motort 30 percig.

Allitsa le a motort, és eressze le a tisztito
oldatot.

Toltsén a rendszerbe tiszta vizet addig, amig a
kifolyo viz tiszta nem lesz.

Zarja el a leeresztészelepet, és szerelje be a
motorblokk leereszt6csavarjat. Toltse fel a
rendszert semlegesitd oldattal. 40 literenként
(10 gallon) 250 g (1/2 Ib) natrium-karbonatot
adjon a vizhez.

Inditsa be és jarassa a motort 10 percig.

Allitsa le a motort, és eressze le a semlegesitd
oldatot.

Toéltsbn a rendszerbe tiszta vizet addig, amig a
kifoly6 viz tiszta nem lesz.

Zarja el a leeresztGszelepet, és szerelje be a
motorblokk leeresztécsavarjat. A betdlté csé
tetejéig toltse fel a folyadékot.

Inditsa be és jarassa a motort a hitéfolyadék
szintjének stabilizalasa érdekében. Lasd a ,10
Uzemodranként vagy naponta” cimld rész
LHutéfolyadékszint — ellenérzés” témakorét.

Karbantartds Szakasz
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Karbantartas Szakasz

Villak - atvizsgalas

e W

-,

S— 2/

3. Egyenes vonalzéval ellenérizze a lapat felsé
A villakat legfeljebb 12 havonta ellendrizni kell. Ha a fellletének (D) és a szar homlokfellletének (E)
targoncat tébb miiszakban vagy nagy igénybevétel egyenességét.
mellett hasznaljak, az ellenérzést hathavonta el kell
végezni. A villat ki kell vonni a hasznalatbdl, ha az
egyenességtol valo eltérés mértéke
1. Alaposan ellenérizze a villdkat, nem meghaladja a lap hosszanak és/vagy a tengely
keletkezett-e rajtuk repedés. Kulénés gondot magassaganak 0,5 szazalékat (5 mm/1000 mm
kell forditani a sarokrész (A), minden (0,18"/36")).
hegesztett terliletet és szerel6keretet (B).
Horgos tipusu villaszanok esetén ellendrizze a 6
villdkon a fels6 és az alsé horgokat, illetve
tengelyes villakon a cséveket.
A repedt villakat a hasznalatbdl ki kell vonni.
Erzékeny jellege és az eredmények egyszer(
értékelhet6sége alapjan éaltalaban elényben kell
részesiteni a ,nedves probas” magneses
részecskevizsgalatot. Altalaban hordozhaté ®
berendezés alkalmazasa javasolt, mivel az T
odavihetd az emelétargoncahoz. ST ——— ) ~N
é \_/lzsgalatot vegzoknek- a The_ Amenqaq T i /
ociety for Non Destructive Testing szerinti ‘ — |
Level Il mindsitéshez szlkséges O,
szakképzettséggel és  képesitéssel kel
rendelkezni. 4. Ellenérizze a Vvillaszanra szereléskor a
villavégek magassagbeli kllénbségét. A
6 villavégek magassagbeli eltérése a teher
egyenetlen aladtamasztidsaval jar, és gondot
okozhat a terhek felrakasa soran.
A villavégek ajanlott maximalis emelkedési
kulénbsége (F) 6,5 mm (0,25") raklapvilla és 3
mm (0,125") teljesen elvékonyodo villa esetén.
A két vagy tébb villa kdzétti villavég-emelkedés
J megengedett maximalis eltérése a pengehossz
)/ (L) 3 szazaléka.
\
Ha a villavég-emelkedés mértéke meghaladja a
2. Ellenérizze a penge felsé felilete és a villa megengedett maxim_élis ,eltérés-t, 'cserélje ki az
szaranak elilsé feliilete kozotti szoget. A villét a ogyls = dagy mmket Cuild,  Hesabbl
hasznalatbdl ki kell vonni, ha a (C) szog |nforr”r’1a0|okert fgrduljon 2 BOBTAT
meghaladja a 93 fokot vagy tébb mint 3 fokkal emelftargonca belyiforgalmazojihaz.
eltér egyes, eredetileg nem 90 fokos értéket
megado kilonleges felhasznalasu villak szogétél.
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Karbantartds Szakasz

H—

N

iy

J
\
G

Ellenérizze a villapenge (J) és a szar (H)
kopasat, kilonds tekintettel a sarokra (G). A
villat ki kell vonni a hasznalatbdl, ha
vastagsaga az eredeti vastagsag 90
szazalékara vagy az ala csokken.

A villalap hosszat csdkkentheti a kopas is,

kilénésen elvékonyodd tipusu villak és
fémlemezek esetén. A villat ki kell vonni a
hasznédlatbél, ha a pengehossza nem

megfelel6 a tervezett terhekhez.

e

®@—

4

—_—

8.

Ellenérizze, hogy a jelzések (N) olvashatok-e.
Az olvashatésag érdekében sziikség szerint
frissitse a jelzéseket.

emeléoszlopot,

9. Emelie fel az és
mikddtesse a billentésszabdlyzé kart, amig
a villa felsé fellilete parhuzamos nem lesz a
(K talajjal. Helyezzen két, a Vvillaszannal
)f—’ azonos  szélességi egyenes rudat
;f keresztbe a villakon, amint azt az abra
p mutatja.
T ‘/ Mérje meg a két rud végének alja és a talaj
. - e s . kozti tavolsagot. A villaknak elvékonyodo és
EI’Ier’u'iflzzg a ylllak feler03|.teset (K) kopas, polirozott (IgTP) villik esstén 3 ymm-es
ziiz6das 68 mas lyan helyl alakelvdltozdsok tiréshataron belill, az dsszes tobbi villanak
szemp’ontj’abql, an}el'yel.( a V'”a.k tUIEOtt mertekd pedig 6,4 mm-es tlréshataron belll teljes
o’ldah’rar?yl’J kllengfeset 'de?het'k. elb. ,A h’orgo§ hosszukban parhuzamosaknak kell lenni.
tipusu villakon a tul nagy rés a villaszanbdl valé
kihullasukhoz vezethet. Az ilyen sériilés lathato Helyezze az egyik villaszarat a végétdl
jeleit mutato villakat ki kell vonni a hasznalatbol. szamitva  egyharmadaig egy olyan
szerelvény ala, amely nem mozdul el.
Ellendrizze a villardgzité eszk6zok meglétét és Ezutan 6vatosan miikddtesse a
mikodeését. billentésszabalyzot, amig az emel6targonca
fel nem emelkedik a padlérél. Ugyanigy
jarjon el a masodik villaval is. Ismételje meg
az ,a” lépést.
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Karbantartas Szakasz

Uzemanyag vezetékek és
szerelvények — ellenérzés
Szemrevételezéssel vizsgalja meg az lUzemanyag-

vezetékeket és illesztéseket, hogy nem lathato-e
rajtuk fizikai sérilés. A sérilt elemeket cserélje ki.

Kipufogoérendszer — Ellendrzés

Szivargasok és sériilések ellenbrzése

1. Szemrevételezéssel vizsgalja at a
kipufogérendszert.
2. Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a

kipufogécsonknal.

3. Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a
kipufogdcsénél és a csatlakozasoknal.

4. Ellenbrizze, hogy nincs-e szivargas a
kipufogddob bemené és kimend nyilasanal.

5. Minden észlelt szivargast szlintessen meg.

Sebességvalté-olaj és olajsziird —
csere
Tovabbi informaciét a ,Sebességvalté-olaj és

olajszlir6 — csere” cimi részben, az ,Elsé 50-100
Uzemora vagy egy hét” cimi témakdrben talal.

Hidraulikus magasnyomasu sziir6
- Csere
Allitsa le az emel6targoncat leeresztett Vvillaval,

hizza be a rogzitéféket, tegye a sebességvaliot
semleges pozicidba, és éllitsa le a motort.

AW N
-\

/ ‘/‘\‘(\ﬁ”:\
el RS

1. Tavolitsa el a padldlemezt vagy billentse meg a
fulkét

2. Tavolitsa el a sz{ré boritasat ).

3. Vegye ki és dobja el a szlrébetétet a

sz(ir6hazbol ).

4. Mossa ki a szlr6hazat egy tiszta, nem
gyulékony olddszerrel.

5. Tegyen be egy Uj szlir6betétet a szliréhazba.

6. Ellenérizze a szliréhaz tomitését. Szikség
esetén cserélje.

7. Tegyen egy Kkicsi tiszta olajt a szlrébetét
tomitésére és a tomitési fellletekre.
ellatott

8. Tegye vissza (@ az Uuj szlrdvel

szlir6hazat az olajtartdlyba, @ majd huzza

meg a csavarokat 40-46 N m (30-35 Ibs ft)
nyomatékkal.

9. Inditsa be a motort, és Iépjen a gazpedalra.
Nézze meg, hogy nincs-e olajszivargas.

10. Allitsa le a motort, és ellendrizze az olajszintet.
Ha minden henger vissza van huzva, ugyeljen
arra, hogy az olajszint mindig a FULL jelzésnél
alljon a mérépalcan/betdltényilas fedelén.
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Karbantartds Szakasz

4000 uzemoéranként vagy 24 havonta

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cim részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Hidraulikaolaj — Csere

A\ FIGYELMEZTETES

A forré olaj és alkatrészek személyi sérilést
okozhatnak. Keriilje a forré olaj és a forro
alkatrészek borrel valé érintkezését.

Engedje le a \villdkat, és parkolion le az
emelStargoncaval vizszintes talajon. Olyan helyen
parkoljon le az emelétargoncaval, ahol elég hely van
a fllkebillentéshez. Mialatt az emeldoszliop
fuggbleges allasban van, rogzitse a rogzitéféket,
allitsa semleges alldsba a sebességvaltot, és allitsa
le a motort.

1. Tavolitsa el az oldals6 (jobb oldali) fedelet a
keret és a fulke kozott.

2. Lassan nyissa ki a hidraulikaolaj sapkit.

3. Tavolitsa el a hidraulikatartaly
leeresztécsavarjat a keret aljan. Engedje le az
olajat egy megfelel6 tartalyba. Tisztitsa meg,
majd szerelje vissza a csavart.

4. Tltse fel a hidraulikaolaj tartlyt olajjal. Tekintse
meg a “Feltdltési kapacitas” ciml szakaszt.

5. Tegye vissza a hidraulikaolaj sapkit.

6. Inditsa be a motort, és mikddtesse néhany
cikluson &t a hidraulikavezérlbket és a
kormanyrendszert, hogy a vezetékrendszer
feltdltédjon olajjal. Nézze meg, hogy nincs-e
olajszivargas.

7. Allitsa le a motort, és ellendrizze az olajszintet.
Visszahuzott hengerek mellett ellendrizze, hogy
az olajszint a szintmérd vorés savjaban van-e.
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Karbantartas Szakasz

4500 uzemoéranként vagy 36 havonta

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cimii részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

AdBlue-ellatémodul sziiréjének
cseréje

<D110/DV160S-9>

1. Lazitsa meg a vaz Iépcséjenek belsején
talalhato ellatdbmodul csavarjat.
D100/160S-9 : Bal oldalsé keret
DV180/250S-9: Jobb oldalso keret

2. Téavolitsa el a szlirébetétet az ellatomodulbdl.
3. Helyezzen be Uj szlirébetétet.
4. Huzza meg az ellatbmodul csavarjat.

Tovabbi részletekért lasd a motor szervizelési
kézikonyvét.
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Karbantartds Szakasz

10000 uzemoéranként vagy 75 havonta

Barmilyen Uzemeltetési vagy karbantartasi miivelet megkezdése el6tt gondosan olvassa el, és értse meg a
Biztonsag cimii részben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

Dizel részecskesziir6
karbantartasa (csak DL06 Stage V
motor esetén) — Hamu eltavolitasa

A FIGYELMEZTETES

A hamu kitisztitasat ajanlott az erre szolgalé javito
lizemben elvégeztetni a termék és a rendszer
megrongaloédasanak veszélye miatt.

10000 munkadra, vagy 75 hénapos lzemeltetés utan a
javito és ellen6rz6 mihelyben végeztesse el a
hamutisztitast. Ha nem igy tesz, csOkken a sziirés
hatasfoka és az ellennyomas teljesitménye.

<Dizel részecskesz(ré, Stage V>

Haszndlia az ajanlott motorolajat (APl CJ-4
minéséget az USA-ban és ACEA-E9 vagy jobb
minéséget az EU-ban), hogy csokkentse a
keletkezett hamu mennyiségét.
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Kérnyezetvédelem Szakasz

Kornyezetvédelem

Az emel6targonca szervizelését az engedélyezett
szervizelési terlleten végezze, és a vezetékek,
szerelvények és a hozzajuk kapcsolodé alkatrészek
levalasztasa vagy eltavolitasa el6tt gondoskodjon
arrél, hogy a hitéanyag, olaj, Uzemanyag, zsir,
elektrolit és mas, potencialisan kérnyezetszennyezé
anyagok gylijtése egy engedélyezett tartalyba
térténjen. Szervizelés utan ezeket az anyagokat
engedélyezett helyen, megfelel6 taroléedénybe
rakja le. Az emelStargonca tisztitdsa soran
gondoskodjon arrél, hogy arra engedélyezett
terlleten kertljon sor.
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Referenciainformaciok
Termék sorozatszama:
Motor sorozatszama:

Forgalmazéval kapcsolatos informaciok:

A Bobcat®, a Bobcat embléma és a Bobcat-munkagép szindsszedllitasa a
Bobcat Company bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban.

* Do not copy, modify, or distribute this manual or any part thereof by any means or for resale. *



